INTERNATIONAL 
AL TINERETULUI 


„Tineretul este viitorul 
unui popor“ 


În coloanele primului număr legal al zia 
rului „Scînteia“ din septembrie 1944 un ti 
năr revoluţionar scria: „„...Tineretul este 
viitorul unui popor, spre el isi în- 
dreaptă privirea si speranţa toti oame- 
nii de ştiinţă şi politici. Cu energia și 
entuziasmul său, tineretul este o forță 
creatoare care, pusă în serviciul ştiinţei 
si progresului, poate da un ajutor pre- 
tios pentru dezvoltarea economică, so- 
cială, politică şi ştiinţifică a unui քօ- 
por“. 

Semna în dreptul acestor idei - devenite 
crez politic - NICOLAE CEAUŞESCU, 
omul ce avea să devină cea mai impună 
toare personalitate din istoria României, un 
vizionar şi un ctitor, un om cu vocaţia tine 
re, un om care, alături de tineri si pentru 
tineri, a îndrăznit să viseze şi să infáptu 
iască o eră nouă. Cu tinerii și pentru ti- 
neri! Deci cu acea forță socială ale cărei 
fapte sint consemnate de istorie, deci cu 
acea forţă socială care face istorie. Căci 
istorie înseamnă participarea activă, conti- 
nuă şi nemijlocită a tinerei generații la fău- 
rirea destinului ţării, la transformarea revo- 
lutionará a societăţii, la înscăunarea eticii si 
echităţii sociale, la lupta neobosită pentru 
independenţă şi suveranitate, pentru cola- 
borare şi pace în lume. Rolul tinerei gene- 
ratii în viata unei societăţi, şi cu deosebire 
în societatea noastră socialistă, a fost mai 
clar definit în iulie 1965, cînd în fruntea 
Partidul Comunist Român a fost aies 
veşnic neobositul revoluționar NICO! AE 
CEAUŞESCU. Chiar în timpul Congresului 
ai !X-lea al P.C.R. şi permanent după 
aceea, tovarâşul NICOLAE CEAUŞESCU 
a subliniat grjja şi atenţia deosebită pe care 
țara şi partidul le acordă tinerei genera- 
ţii, constientizind-o de rolul sáu în con- 
structia societăţii socialiste, de condiţiile 
sale de afirmare ca important factor de 
acţiune socială, de progres. În cei 20 de 
ani care au trecut de la Congresul al IX-lea 
al P.C.R., tinăra noastră generaţie a ràs- 
puns prezent la toate: chemárile inflácárate 
ale secretarului general. Fie că a fost vorba 
de mici investiţii pe plan local, fie de obiec- 
tive de interes national, tinerii nu şi-au ۰ 
cupelit efortul pentru a onora mandatul în- 
credintat de secretarul general al partidu- 
lui. Momente ináltátoare, de mindrie pa- 
trioticà si revolutionará, de devotament ne: 
clintit faţă de politica partidului si faţă de 
secretarul sáu general au avut loc cu oca- 
zia deschiderii santierelor nationale, a inau 
curári Transfăgărăşanului, a construcţiilor 
de la Portile de Fier, a metroului. Dar nici 
unul dintre aceste momente n-a fost poate 


۲1۳6۲۵ generaţie si 
rolul ei în contemporaneitate 


Spre sfirsitul anului trecut au apărut semne ale une: oarecare slăbiri a incordà- 
rii internaționale, raze timide ale unui soare, cam înghețat, ce are menirea sd ve- 
gheze liniştea şi pacea lumii. Poate că noul an, 1985, va fi mai cald, mai bun, mai 
deschis înțelegerii si cooperării internaționale. Cu atit mai mult cu cit va fi mai bo- 
gat în evenimente de amplă rezonanță internaţională. Organizaţia Naţiunilor Unite 
va sărbători 40 de ani de la înființarea sa. Se vor împlini, în acelaşi timp, 20 de uni 
de cînd, la inițiativa României, O.N.U. a adoptat primul document programatic pri- 
vind educarea tineretului în spiritul idealurilor de pace, înţelegere si cooperure între 


popoare. 


Fără îndoială însă, pentru tíndra generaţie cel mai semnificativ eveniment va fi 
ANUL INTERNAȚIONAL AL TINERETULUI, desfăşurat sub deviza „PARTICI- 


PARE, DEZVOLTARE, PACE“. 


trăit de tinăra generaţie cu mai multă acui- 
tate, cu simţul datoriei exemplar implinite. 
ca cel mai recent - inaugurarea Canalului 
Dunăre-Marea Neagră. O porţiune din Ma 
gistrala Albastră o datorăm tineretului. Fe 
licitările adresate tinerilor de secretarul ge- 
neral al partidului au căpătat valoare de 
simbol - Tinereţea și-a dat mina cu Ti- 
neretea! Omui care isi afirma cu ani în 
urmă încrederea în forța creatoare a tinere- 
tului a avut în faţă cea mai convingătoare 
probă a crezului său, cel mai convingător 
argument în favoarea capacităţii tineretului 
de a se implica plenar în devenirea noastră 
socialistă. 

Dacă la etortul material şi spiritual al ti- 
nerei noastre generaţii, care participă ac- 
tiv la dezvoltarea societăţii, adăugăm şi 
dorința sa de pace şi colaborare în în- 
treaga lume, vom înţelege sensul profund 
umanist, angajat a! devizei „Participare, 
Dezvoltare, Pace", sub care se desfăşoară 
Anul Internaţional al Tineretului. 


ALT — 
o generoasă inițiativă 
pentru tineretul lumii 


Dacă sintem pe deplin conştienţi de rea- 
կտա» lumii contemporane, caracterizată 
prin consolidarea unor mutații progresiste, 
revoluţionare, prin întărirea independenţei 
naţionale a popoarelor, dar şi prin acţiunea 
unor forțe imperialiste anacronice care se 
opun tendinței obiective de dezvoltare pe 
calea progresului, înțelegem cà tinăra gene- 
ratie trebuie să joace un rol mult mai activ 
pe arena mondială. 

Problema fundamentală a zilelor noastre 
este pericolul unui război nuclear. În ace- 
laşi timp există în lume grave probleme de 
ordin social, ce afectează, după cum bine 
se ştie, în primul rind tineretul: şomajul, 
analfabetismul, subdezvoltarea, starea pre- 
cară de sănătate, subnutritia. În diferite ţări 
ale lumii se manifestă fenomene cu efecte 
alarmante pentru viaţa tinerilor: marginali- 
zarea socială, violenţa, toxicomania, porno- 
grafia, terorismul. 

Faţă de aceste realităţi tineretul întregii 
lumi trebuie să ia poziţie, să-şi facă larg cu- 
noscute opiniile, să încerce să rezolve 
unele probleme specifice - educaţia, pregà- 
tirea „profesională, asigurarea dreptului la 
muncă si viaţă -, să caute şi så propună 
soluții pentru rezolvarea unor contradicții 
ale prezentului, pentru modelarea viitoru 
lui. În acest context, Anul Internaţional 
al Tineretului trebuie să se constituie 
într-un larg forum international, într-o 
tribună de la care tineretul lumii să-şi 


afirme - în fata opiniei publice mondiale, a 
oamenilor politici şi de decizie - calitatea 
sa de însemnat factor al acţiunii sociale 
innoitoare. 

În vederea marcării Anului International 
al Tineretului au avut loc intense pregătiri 
care s-au constituit într-un bogat fond de 
experienţă. La nivel national au luat fiinţa 
în peste 125 de ţări comitete de coordo- 
nare pentru A.LT. La nivel regional au 
avut loc cinci reuniuni, care au adoptat pla- 
nuri regionale de actiuni pentru marcarea 
A.LT. La nivel mondial se remarcă in pri- 
mul rind activitatea Comitetului Con- 
sultativ al O.N.U. pentru ALT, orga- 
nism interguvernamental, alcátuit din 24 de 
state, a càrui presedintie i-a fost incredin- 
tatà reprezentantului României, tovarăşul 
Nicu Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C. În Adunarea Generală a O.N.U. s-a 
adoptat, prin consens, decizia ca în şedinţe 
plenare, la sesiunea din 1985 să se exami- 
neze politicile şi programele privind tinere- 
tul. Aceste şedinţe vor fi desemnate drept 
Conferinţa Mondială a Naţiunilor 
Unite pentru ALT. Comitetul Consulta- 
tiv al O.N.U. pentru A.LT. va primi sarcina 
să elaboreze liniile directoare ale unor pro- 
grame de viitor pe termen lung în domeniul 
tineretului. Acestea vor promova drepturile 
fundamentale ale tinerilor la educaţie, 
muncă, informaţie, cultură, decizie etc. Vor 
impulsiona, de asemenea, dezbaterea şi so- 
lutionarea unor probleme vitale ale omeni- 
rii, dezarmarea, promovarea păcii, ۰ 
cratizarea relaţiilor dintre state, instaurarea 
unei noi ordini economice şi politice inter- 
naţionale. 

Aceste programe, ca şi cel elaborat pen- 
tru ALT., ar putea deveni o sursă de inspi- 
raţie politică pentru guverne, pentru insti- 
Խա şi organisme nationale si internaţio- 
nale, ele nefiind decit un inceput care va 
trebui amplificat cu noi iniţiative. 

„Tineretul României socialiste - spunea 
recent tovarășul Nicu Ceaușescu - se 
pronunţă cu consecvență pentru adopta- 
rea, la nivel mondial, a unor iniţiative cu ti- 
tlu permanent, al căror scop ar fi mentine- 
rea în atenţia opiniei publice şi, în principal, 
a multitudinii factorilor decizionali, a pro- 
blematicii tineretului, a statutului sàu în so- 
cietate." 

De aceea, la toate actiunile si initiativele 
viitoare, tineretul României va fi prezent, 
văzind in ele o înţelegere exactă şi o conti- 
nuare a eforturilor pe care românii, alături 
de alte naţiuni, le-au făcut la acest început 
de drum. 


VALERIA ICHIM 
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oameni ai muncii, în numeroase unităţi de 
cercetare. La aceştia trebuie să adăugăm 
personalul din invátámint, îndeosebi din in 
văţămintul superior. Au fost amenajate la 
boratoare şi ateliere dotate cu aparate, in 
stalaţii şi utilaje moderne, statul făcînd in- 
vestitii importante în acest sector de activi- 
tate. 

Politica partidului şi statului nostru, por- 
nind de la principiul că ştiinţa este un fac- 
tor de bază al construirii şi dezvoltării so- 
cietátii socialiste, promovează îmbinarea 
armonioasă dintre cercetarea fundamentală 
şi cea aplicativă, dintre gindirea teoretică şi 
aplicarea practică, orientează cercetarea 
către problemele majore pe care le pun 
economia şi cultura noastră naţională, cere 
cercetării ştiinţifice să devanseze nece- 
sitátile imediate ale industriei, agriculturii şi 
ale celorlalte ramuri de activitate econo- 
mică şi socială şi să evalueze problemele 
de perspectivă ale societăţii noastre. Ştiinţa 
şi producţia devin astfel două laturi insepa- 
rabile ale activităţii creatoare a omului. 
Apare astfel de la sine înțeles ce mare im- 
portanță prezintă conlucrarea activă a per- 
sonalului din cercetare cu cel din produc- 
tie. Luind în considerare si cercetarea stün- 
tificà efectuată în învățămînt, relevăm o 
nouă concepţie revoluţionară, aceea a inte- 
grării organice, structurale a invátámintului 
cu cercetarea şi producţia, concepţie la 
elaborarea căreia tovarăşul NICOLAE 
CEAUŞESCU a avut un rol hotăritor 

Pentru ca potenţialul de cercetare exis 
tent să fie valorificat cît mai deplin, pentru 
a se evita dispersarea forțelor, paralelismul 
în cercetare şi pentru a se asigura concen 
trarea eforturilor pe teme importante, uni- 
tãtile de cercetare au fost grupate pe do- 
men de activitate corespunzătoare unor 
ramuri ale economiei naţionale, unor sec 
toare de activităţi sociale şi unor discipline 
fundamentale, creindu-se institute centrale 
de cercetare. Coordonarea cercetării stiinti 
fice la nivel naţional revine Consiliului Na- 
tional pentru Ştiinţă şi Tehnologie, organ 
de partid şi de stat care înfăptuieşte poli- 
tica partidului şi statului nostru în domeniul 
cercetării ştiinţifice. 

Un moment important în organizarea 
cercetării din fara noastră l-a constituit 
anul 1979, cînd s-a încredințat tovarăşei 
academiciân doctor inginer ELENA 


CEAUȘESCU functia de preşedinte al 
Consiliului National pentru Ştiinţă si Teh- 
nologie 

Om politic şi savant de renume mondial, 
tovarăşa ELENA CEAUȘESCU s-a anga 
jat, încă de cînd îndeplinea funcţia de direc- 
tor al Institutului de Chimie. într-o acţiune 
care a căpătat după aceea valoare de 
exemplu: şi-a lărgit activitatea, abordind pe 
lingă domeniul cercetării pe cel al proiectă- 
rii de profil, precum şi realizarea de piloţi 
tehnologici, de microproductie pentru fabri- 
carea unor produse chimice de mare puri- 
tate şi de mare valoare. Ulterior s-a reali- 
zat o integrare organică structurală şi func- 
tionalá a cercetării cu proiectarea tehnolo- 
gică şi cu învăţămintul superior de chimie, 
cu industria chimica, sub conducerea tova- 
răşei academiciar doctor inginer ELENA 
CEAUȘESCU Institutul Central de Cerce 
tări Chimice devenind primul institut cen 
tral de cercetări dupa modelul căruia au 
fost create şi celelalte institute centrale 

Pornindu-se de la faptul că problemele 
actuale de cercetare sint tot mai complexe, 
în cadrul Consiliului Naţional pentru Ştiinţă 
şi Tehnologie au fost constituite colective 
multidisciplinare, alcătuite din cercetători, 
ingineri, proiectanți, matematicieni, electro- 
nişti si alți specialişti, după caz, care să ac- 
tioneze in aşa fel încit toate elementele 
unei probleme complexe să fie soluționate 
concomitent, iar rezultatele să fie introduse 
rapid în producţie, scurtindu-se astfel ciclul 
cercetare-proiectare-productie. 

Complexitatea si marea varietate a pro- 
blemelor ce se pun astăzi in fata cercetării 
ştiinţifice cer specialiştilor să dea dovadă 
de o mai mare mobilitate, să se orienteze 
rapid în noile situaţii care apar. In acelaşi 
timp, este necesar ca fiecare cercetător 
să-şi urmărească problema pe care o cer- 
cetează în toate fazele, pină la aplicarea ei 
în practică, în producţia industrială sau 
agricolă. El trebuie să ajute concret la găsi- 
rea celor mai bune căi de aplicare a soluții- 
lor tehnologice sau a proiectelor. 

Pentru ca cercetătorii să fie la curent cu 
cele mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnolo- 
giei a fost organizat un sistem naţional de 
informare şi documentare tehnico-stiinti 
fică, perfecţionat continuu. 

O atenţie deosebită a fost acordată pre 
gătirii şi perfecționării cadrelor necesare 


cercetării ştiinţifice. Un rol important re 
vine in acest sens învățămîntului, îndeosebi 
învăţămîntului superior, care trebuie să asi 
gure pregătirea unor specialişti cu un larg 
orizont de cunoştinţe ştiinţifice, tehnice, 
culturale, bazat pe însuşirea a tot ce este 
mai înaintat în cunoaşterea umană. In ace- 
laşi timp, învățămîntul trebuie să dezvolte 
creativitatea şi, fireşte, să-şi îndeplinească 
şi rolul de factor educativ în spiritul muncii 
“şi disciplinei, munca fiind cîmpul cel mai 
fertil de implinire a personalității umane, a 
celor mai îndrăzneţe visuri şi aspirații. 

Politica partidului şi statului nostru în do- 
meniul cercetării ştiinţifice a dat roade. Aşa 
cum a arătat tovarăşa academician doctor 
inginer ELENA CEAUȘESCU in cuvinta- 
rea rostită la lucrările Congresului al 
XIII-lea al P.C.R., „În cei 40 de ani de la 
revoluţia de eliberare socială şi natio- 
nală, știința românească a cunoscut o 
puternică dezvoltare. Se poate afirma 
că dispunem acum de puternice unităţi 
de cercetare in toate sectoarele de ac- 
tivitate, că marile realizări în dezvolta- 
rea industriei, agriculturii, în toate do- 
meniile sint strins legate de contribu- 
fia activă a ştiinţei româneşti...“. In 
continuare, in cuvintare au fost prezentate 
sarcinile ce revin cercetării ştiinţifice in cin- 
cinalul 1986-1990 şi, în perspectivă, pină în 
anul 2000. Astfel, cercetarea este chemată 
să contribuie la dezvoltarea mai puternică 
a bazei energetice şi de materii prime, a 
energeticii nucleare - inclusiv a reactoare- 
lor rapide -, la crearea pe cale sintetică a 
unor materiale cu caracteristici superioare, 
de noi maşini şi utilaje, la automatizarea, 
electronizarea şi robotizarea producţiei, iar 
în domeniul agriculturii la crearea de noi 
soiuri de seminţe şi de plante, noi rase de 
animale, noi tehnologii de furajare, într-un 
cuvint, la realizarea, pe bazele celor mai 
noi cuceriri ale biologiei şi geneticii, a unei 
agriculturi moderne. Sarcini importante re 
vin ştiinţelor medicale în apărarea sănătății 
poporului, cercetării fundamentale în mate 
matică, fizică, chimie, biologie şi alte dome 
nii, cercetărilor în domeniul economic şi al 
ştiinţelor sociale. 

Simpla enunţare a acestor orientări arata 
în mod convingător vocaţia umanistă a st 
intei in tara noastră, faptul că ea este pusă 
exclusiv în slujba omului, urmărind bun: 
starea, progresul social. Nu este o simplu 
coincidenţă, ci mai degrabă un simbol fap- 
tul că tovarăşa academician doctor inginer 
ELENA CEAUȘESCU, preşedintele Con- 
siliului National pentru Ştiinţă si Tehnolo- 
gie, este președinte al Comitetului National 
Român „Oamenii de ştiinţă şi pacea“. 

Acest comitet, exprimind opțiunea tutu 
ror slujitorilor ştiinţei din patria noastră 
pentru pace şi colaborare internaţională, 
militează neabătut pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare şi în primul 
rînd dezarmare nucleară, pentru asigurarea 
dreptului fundamental al popoarelor la exis- 
tentá, la o viaţă liberă şi demnă, pentru ca 
glasul autorizat al oamenilor de ştiinţă, 
care cunosc cel mai bine pericolul armelor 
nucleare şi al militarizării cosmosului, să fie 
auzit la Organizaţia Naţiunilor Unite şi la 
celelalte foruri internaționale care discută 
problemele păcii şi ale războiului. 

n luna ianuarie, cînd tovarăşul 
NICOLAE CEAUȘESCU şi tovarâșa 
ELENA CEAUȘESCU isi serbează ani- 
versarea zilelor de naştere, gindurile noas- 
tre se unesc cu cele ale întregului popor 
pentru a le ura mulţi ani, sănătate, feri- 
cire, putere de muncă şi noi si fru- 
moase realizări în nobila activitate de 
a conduce partidul si poporul pe dru- 
mul luminos al edificării societăţii so- 
cialiste multilateral dezvoltate în pa- 
tria noastră şi al înaintării României 
spre comunism! 


DEZVOLTAREA si perfecţionarea învă: 
támintului de toate gradele, în concordanţă 
cu necesităţile economiei ţării noastre 
aflată în plin proces de transformare şi mo- 
dernizare, constituie o componentă esen- 
اهنا‎ a strategiei şi tacticii Partidului Comu 
nist Român. Documentele programatice ale 
Partidului Comunist Român, începind cu 
cele elaborate şi adoptate de Congresul al 
IX-lea al P.C.R., redau dimensiunile de 
mare complexitate şi profunzime ale edifi- 
cării socialismului şi comunismului pe pă- 
mintul României. 

Şcoala românească a înregistrat în ulti- 
mele două decenii, de cînd în fruntea parti- 
dului şi statului se află cel mai iubit şi sti- 
mat ճս al poporului român, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, o profundă re- 
volutie în structura şi mecanismele sale. 

Stăruie în conştiinţa fiecărui cadru didac- 
tic, elev şi student, a fiecărui om al muncii 
aprecierile deosebit de favorabile şi mobili- 
zatoare la adresa învăţămîntului şi cercetă- 
rii ştiinţifice exprimate de secretarul gene- 
ral al partidului la Marea adunare populară 
din municipiul Timişoara, prilejuită de des- 
chiderea anului şcolar 1984-1985, potrivit 
cărora; „Tocmai pe baza învățămîntului 
modern, a cercetării, a ştiinţei, am pu- 
tut realiza marile transformări revolu- 
tionare din România... Viitorul dezvol- 
tării patriei socialiste, făurirea societă- 
tii socialiste multilateral dezvoltate si 
trecerea la edificarea comunismului nu 
se pot baza decit pe un ۴ 
modern, pe o înaltă ştiinţă si cunoas- 
tere în toate domeniile de activitate”. 

Analiza problematicii învățămîntului, rea- 
lizată în opera secretarului general al parti: 
dului, fundamentează două laturi esenţiale 
ale strategiei invátàmintului integrat: omul, 
ca ființă socială complexă, perfectibilà, si 


UN CONCEPT 
REVOLUŢIONAR 
ÎN ŞCOALA 
ROMĂNEASCĂ 


mutaţiile majore din industrie, impuse de 
dezvoltarea explozivă a cunoaşterii umane. 

Concepţia revoluționară, complexă, uni- 
tară,.a tovarăşului NICOLAE 
CEAUȘESCU privind pregătirea cadrelor 
în sistemul învăţămîntului integrat cu cer- 
cetarea şi producţia impune corelarea per- 
manentă a nivelului de instruire cu nivelul, ` 
mereu în creştere, al dotărilor tehnice din 
întreaga economie. Totodată, ea impune 


integrarea invátamintului 
cu cercetarea şi producţia 


Prof. dr. ing VOICU TACHE, 


rector al institutului Politehnic Bucuresti 


munca, ۱۵۳۱۵ vitala a societăţii şi în acelaşi 
timp cadru de modelare a personalității 
umane. Raportind direcţiile şi mijloacele 
formării profilului multilateral al personalită- 
tii umane la marile exigente ale revoluţiei 
ştiințifico-tehnice contemporane, ale dez- 
voltării ţării noastre, tovarăşul NICOLAE 
CEAUȘESCU relevă că: „Forţa princi- 
pală a făuririi socialismului şi comunis- 
mului este omul! Cu cit omul (...) va fi 
mai stăpin pe maşini, pe tot ceea cea 
creat omenirea mai bun în toate sec- 
toarele de activitate, cu cit va avea un 
nivel de pregătire mai ridicat, cu atit el 
îşi va făuri într-un timp mai scurt viito- 
rul său fericit“. 

Cu clarviziune şi cu deplină tráinicie a 
argumentării, secretarul general al partidu- 
lui surprinde mutaţiile radical innoitoare ce 
au loc pe tărimul afirmării omului prin 
muncă: ,..munca se transformă şi ea 
continuu, de la munca simplă la munca 
complexă, bazată pe o tehnică înaltă, 
care trebuie cunoscută si stăpinită, pe 
înaltele tehnologii şi cunoştinţe profe- 
sionale şi tehnice. Prin urmare, sublinia 
tovarăşul NICOLAE CEAUȘESCU în cu- 
vintarea de la Timişoara, (...) trebuie să 
punem la baza întregii societăţi munca 
complexă, cu tot ce se cuprinde în 
aceasta, unind munca cu știința“. 

Realizarea progresului tehnico-stintific, 
magistrală a dezvoltării economico-sociale 


a României, teză reintárità si prin Directi- 
vele Congresului al XIII-lea al P.C.R., de 
unire a ştiinţei cu munca, necesită forma 
rea şi dezvoltarea creativităţii, comanda 
ment social ce angajează în prim-planul ac 
tiunii practice procesul instructiv-educativ, 
învățămîntul, cu deosebire învăţămintul 
tehnic superior. Cu atit mai importantă de- 
vine acum această teză, cu cit întregul par- 
tid şi popor îşi propun în cincinalul 
1986-1990 şi în perspectiva anilor 2000 - 
cum se desprinde cu claritate din magistra- 
lul Raport, prezentat de tovarásul 
NICOLAE CEAUSESCU ia Congresul al 
XIII-lea al P.C.R. - creşterea eficienţei acu- 
mulării, sporirea rentabilităţii economice în 
toate sectoarele de activitate. Acestea im- 
pun nu numai un ritm şi cote înalte ale 
acumulării materiale, ci şi intensificarea rit- 
mului acurnulării în competenţa profesio- 
nal-stiintificà. 

Misiunea fundamentală a învățămîntului 
superior tehnic rezidă in necesitatea, de 
extremă importanţă, de a aşeza la baza în- 
tregului proces de instruire cele mai noi 
cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii contempo- 
rane, de a pregăti specialiști capabili de a 
se integra creator în acţiunea de promo- 
vare a progresului tehnic în economia na- 
tionalà. Educarea prin muncă şi pentru 
muncă a studenţilor contribuie la sporirea 
capacităţii lor creatoare, la pregătirea lor 
pentru a se putea adapta cu uşurinţă la 


adincirea şi perfecţionarea interdependen- 
telor dintre învățămînt, cercetare şi prò- 
ducţie, trei importante domenii ale actività- 
tii sociale, realizarea lor într-un tot unitar, 
precum şi acțiunea unitară a tuturor celor 
cuprinși în perimetrul invátámintulu, aşa cum 
releva tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU: 
„Cercetătorul, profesorul, conferen- 
tiarul, asistentul, împreună şi cu stu- 
dentii, trebuie să alcătuiască un tot 
unitar, asigurind soluționarea mai ra- 
pidă a problemelor ridicate de dezvol- 
tarea industriei, a întregii ۰ 

Este profund semnificativ efortul material 
uriaş făcut de societatea noastră pentru 
dezvoltarea si modernizarea bazei tehni- 
co-materiale a invátámintului de toate gra- 
dele. Astfel, numai în perioada 1979-1984, 
pentru Institutul Politehnic Bucureşti au 
fost alocate aproape 375 milioane lei pen- 
tru noi spatii de invátámint, cercetare si 
microproductie. În acelaşi timp, au fost im- 
bunátátite condiţiile de viaţă ale slujitorilor 
şcolii şi ale studenţilor, prin creşterea veni- 
turilor nete ale cadrelor didactice şi prin 
alocarea a peste 140 milioane lei, materiali- 
zate în 12 cămine cu peste 5 900 de locuri 
şi o cantină modernă cu o capacitate de 
6 de locuri pe zi. 

n raport cu acest impresionant efort din 
partea societăţii şi tinind seama de sarcinile 
tot mai complexe, de mare răspundere, ce 
revin şcolii superioare din istoricele hotăriri 


^ 


adoptate de Congresul al XIII-lea al P.C.R., 
senatul si consiliile profesorale, sub condu- 
cerea organelor şi organizaţiilor de partid, 
au trecut la intensificarea acţiunilor de utili- 
zare tot mai eficientă a bazei tehnico-mate- 
riale şi a potenţialului uman, existente în 
cele 12 facultăţi din institut, la evaluarea 
tuturor disponibilităţilor, la găsirea celor 
mai adecvate modalităţi de creştere conti- 
nuă a contribuţiei proprii la finanţarea pro- 
cesului de invátámint, prin adincirea conlu- 
crării cu specialiştii din cercetare si pro- 
ducţie, în vederea soluționării operative a 
problemelor majore cu care se confruntă 
+ economia naţională. Prin eforturi conju- 
gate, printr-o mai deplină înţelegere a rolu- 
lui şcolii în dezvoltarea economico-socială a 
României socialiste, colectivul de studenți 
i cadre didactice din Institutul Politehnic 
Bucuresti a sporit an de an contributia 
şcolii la autofinantare, rãspunzînd îndemnu- 
rilor repetate ale secretarului general al 
partidului, tovarásul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Astfel, dacă in 1979 autofi- 
nantarea învățămîntului se cifra la numai 51 
milioane lei, în 1984 aceasta a depăşit 120 
milioane lei. Fără îndoială, ۵۵ 
reprezintă o evoluţie pozitivă, certificind 
angajarea responsabilă a majorităţii cadre- 
lor didactice şi studenţilor, acţiune care se 
cere continuată cu fermitate de către toţi 
factorii responsabili din institut şi dusă că- 
tre cote tot mai înalte, atit prin gospodări- 
rea mult mai judicioasă a bazei tehnico-ma- 
teriale existente, cît şi prin creşterea oft 
cientei creației ştiinţifice si tehnologice. In 
acest sens, cadrele didactice din Institutul 
Politehnic Bucureşti înţeleg că dezideratul 
formării viitorilor specialişti în spiritul crea- 
tivităţii si mobilizării acestora pentru 
transpunerea în practică a complexelor 
obiective aprobate de Congresul al XIII-lea 
al P.C.R. impune ca toţi „modelatorii“ 
creativităţii să manifeste ei înşişi creativi- 
tate, prin efortul de cercetare ştiinţifică, de 
racordare prin fapte la sarcinile majore ale 
dezvoltării economico-sociale. 

Şcoala politehnică din Bucureşti, puter- 
nică citadelă a învățămîntului superior teh- 
nic din ţara noastră, punind la baza întregii 
activităţi ideea novatoare, revoluţionară a 
secretarului general al partidului de inte- 
grare a învățămîntului cu cercetarea si pro- 
ductia, a dat economiei, în ultimele două 
decenii, aproape o treime din totalul tineri- 
lor specialişti, înarmaţi cu cele mai noi cu- 
ceriri ale ştiinţei şi tehnicii mondiale, pa- 
trioi devotați cauzei partidului şi poporu- 
lui. 

Cuprinşi în colective mixte de cercetare, 
cadrele didactice şi studenţii, împreună cu 


specialiştii din cercetare şi producție, sint 
angajaţi în rezolvarea unor probleme ma 
jore pentru economie, multe dintre ele for 
mulate personal de tovarăşul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Astfel aş menţiona: lărgi- 
rea gamei de materiale pentru microelec- 
tronică, energetică nucleară şi aeronautică, 
perfecţionarea maşinilor şi utilajelor agri- 
cole, modernizarea sectoarelor calde din 
întreprinderile Capitalei ş.a. 

Dintre succesele noastre mai deosebite 
aş sublinia realizarea, în premieră ոռիօ- 
nală, a liniei au atizate de turnare în 
cochilă pentru Întreprinderea „23 Au- 
gust“-Bucureşti; introducerea în produc- 
tie a proceşului de turnare în forme vi- 
date la Întreprinderea „Vulcan“, 
LU.C.-,Grivita Rosie", „Semănătoarea“, 
C.U.G.-laşi, „Metalurgica“-Buzău, C.S..Ga- 
lati şi I.C.M.-Resita; circuitele electronice 
integrate şi hibride, dioda varicap, fil- 
trele piezoceramice cu undă de supra- 
față (parte din acestea trecute în fabricaţie 
la I.P.R.S.-Băneasa); familiile de calcula- 
toare M 18, M 118 și M 216; calculato- 
rul individual „aMic“; terminalul inteli- 
gent TELEROM (introduse in producţie 
n Inreprinderea de Calculatoare Bucureşti 
şi în întreprinderile de profil din Timişoara 
şi Cluj-Napoca); instalațiile complexe, 
realizate în întregime în institut, pentru 
halele avicole (destinate exportului în R.P. 
Chineză); semănătoarea modulară cu 

rformanţe ridicate, trecută în folosinţă la 
ntreprinderea „Ceahlăul“-Piatra Neamţ (de 
asemenea, destinată exportului); combina 
de recoltat cu aparat de treier cu flux 
axial, testată în lucrările de recoltare din 
vara anului 1984; instalația de qun a 
zahărului, intrată în fabricaţie la Intreprin- 
derea Mecanică Buzău. Importante reali- 
zări au fost obținute, de asemenea, în do- 
meniul metalurgiei şi chimiei: tehnologii 
de elaborare, forjare şi tratament ter- 
mic a unui oțel rapid pentru scule, care 
înlocuieşte plácutele din carburi metalice; 
noi tehnologii şi procedee de filtrare și 
degajare continuă a aliajelor de alumi- 
niu, destinate industriei aeronautice; valo- 
rificarea superioară a hidrocarburilor 
aromatice, rezultate în industria cocsochi- 
mică; obţinerea unui elastomer sintetic, 
prin polimerizarea ciclopentadienei cu des- 
chiderea ciclului, temă din planul de stat pe 
baza cáreia se construieste o statie pilot la 
Combinatul Chimic Brazi, cu o capacitate 
de 500 t/an; aditivi pentru betoane, in 
staţia pilot a institutului; modificarea pro- 
cesului tehnologic de producere a tre- 
e me: ş.a. 

n tot ceea ce am realizat în şcoala poli- 


tehnică din Bucureşti, privind moderniza- 
rea procesului de invátámint şi legarea mai 
strinsă a acestuia cu cercetarea şi produc- 
tia, am primit o îndrumare atentă si perma- 
nentă din partea tovarăşei academician 
doctor inginer ELENA CEAUȘESCU, 
militant neobosit al partidului şi statului 
nostru, eminent om de ştiinţă de renume 
mondial, căreia îi aducem şi pe această 
cale prinosul nostru de recunoştinţă şi an- 
gajamentul ferm de a perfecționa continuu 
procesul de instruire şi educare comunistă 
a tinerei generaţii, în spiritul vibrantei che- 
mări a secretarului general al partidului, to- 
varăşul NICOLAE CEAUȘESCU, adre- 
sată tineretului de la înalta tribună a Con- 
gresului al XIII-lea al P.C.R.: ,...de a ոս 
precupeti nimic pentru însuşirea como- 
rilor ştiinţei si culturii, pentru a se 
forma in spiritul tradiţiilor revolutio- 
nare ale poporului si partidului nostru, 
de a munci fárá preget pentru a deveni 
destoinici constructori ai socialismului 
şi comunismului, luptători inflácárati 

entru bunăstarea și fericirea poporu- 

ui, pentru măreţia României socia- 

liste“. 

Congresul al XIII-lea al P.C.R. a adoptat 
în unanimitate hotăriri de exceptionala în- 
semnătate pentru partidul şi poporul nos- 
tru, hotáriri care dau o perspectivă lumi- 
noasă înfăptuirii Programului partidului de 
făurire a societăţii socialiste multilateral 
dezvoltate şi de înaintare a patriei noastre 
spre comunism. Magistralul Raport prezen- 
tat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
în fata Congresului pune în evidenţă cu cla- 
ritate faptul că patria noastră a intrat într-o 
etapă nouă, superioară, a progresului său 
economico-social, marcată puternic de 
creşterea rolului ştiinţei şi învățămîntului în 
toate domeniile de activitate. Ca urmare, în 
București s-a trecut la constituirea colec- 
tivelor mixte de specialişti din cerce- 
tare, producţie și învățămînt la nivelul 
marilor întreprinderi din Capitală: „23 Au- 
gust“, „Griviţa Roşie“, „Vulcan“, I.M.G.B., 
„Aversa“, „Semănătoarea“, „Mecanică 
Fină“, „Timpuri Noi“, „Policolor“, „Danu- 
biana“. Cu sprijinul ministerelor econo- 
mice, centralelor şi întreprinderilor au fost 
definitivate programele pentru moderniza- 
rea sectoarelor calde, reorganizarea 
secțiilor si atelierelor în vederea intro- 
ducerii mecanizării, automatizării si ro- 
botizării producţiei, a tehnologiilor cu 
consumuri reduse de energie, materii 
prime, materiale şi forță de muncă, ac- 
fiune care deschide largi perspective per- 
fectionárii procesului de integrare, legării 
mai strînse a şcolii cu viaţa, educării tinere- 
tului prin muncă şi pentru muncă, precum 
şi creşterii contribuţiei universitarilor la 
dezvoltarea economico-socială a ţării, la 
afirmarea ştiinţei si tehnicii româneşti. 

Actul istoric al reînvestirii tovarăşului 
NICOLAE CEAUȘESCU în suprema 
funcţie de secretar general al partidului a 
fost trăit de comunişti, de toate cadrele di- 
dactice şi studenţii Institutului Politehnic 
Bucureşti, alături de întregul partid şi po- 
por, cu mindrie patriotică şi imensă satis- 
factie, cu convingerea nestrămutată că re- 
prezintă suprema garanţie a înfăptuirii ho- 
tăririlor adoptate de Congresul al XIII-lea al 
P.C.R. lată de ce, acum, la aniversarea zi- 
lelor de naştere ale tovarăşului NICOLAE 
CEAUȘESCU şi tovarágei ELENA 
CEAUSESCU aducem, cu adincá emo- 
tie si vie recunoştinţă, tradiționala urare 
de ani mulţi cu sănătate, putere de muncă 
si fructuoase impliniri in inaltele ráspunderi 
încredințate de partid si popor pentru pro- 
gresul şi înflorirea patriei, pentru înaintarea 
fermă a României spre zările luminoase ale 
comunismului. 


in ultimii 15—20 de ani, in in- 
treaga lume cercetàrile de inginerie 
$i tehnologie biomedicală s-au 
orientat tot mai insistent spre reali- 
zările care să permită medicinii să 
treacă de la o știință calitativ su- 
biectivă la una obiectivă și cu posi- 
bilități de cuantificare. Multe studii 
fundamentale, privind analiza |65ս- 
turilor şi organelor, s-au transformat 
in instrumente clinice, parte dintre 
ele automatizate, care permit analize 
multidimensionale. Observațiile cli- 
nice ale organelor interne au fost 
extinse prin folosirea cit mai inten- 
sivă a endoscopiei, dotată cu ulti- 
mele cuceriri ale opticii moderne. 
Tomografia computerizată include 
astăzi si emisiunile de protoni, rezo- 
nanța magnetică nucleară, ultrasu- 
netele. 

Avintul tehnologiei diagnosticului 
a condus la multiplicarea posibilită- 
tilor medicului de a identifica exact 
natura si gradul de extindere a unui 
proces patologic, ingăduind toto- 
dată să se verifice obiectiv utilitatea 
şi oportunitatea terapiilor, uneori 
neadecvate sau (8/8 eficiență. Intr-a- 
devăr, in domeniul tehnicilor de te- 
rapie rezultatele sint mai puţin spec- 
. taculoase, uneori dezamăgitoare. 
Astfel maladiile cronice, capete de 
afiş, rezistă incă majorităţii trata- 
mentelor. S-a acţionat adesea impo- 
triva lor numai indirect, printr-un 


gen de protezare, asemenea stimu- 


latoarelor cardiace implantate, vase- 
lor și valvelor cardiace inlocuite, 
by-pass-ului, dializei renale, respira- 
ției asistate, transplantelor si orga- 
nelor artificiale, protezelor pentru 
membre, auz etc. lată de ce tehno- 
logia de terapie este etichetată la 
ora actuală ca intermediară, cu so- 
lulii parţiale, și se așteaptă de la ea 
in viitor soluţii radicale. 

$i in fara noastră, transpunerea in 
viață a documentelor de partid, a in- 
dicațiilor secretarului general al par- 
tidului, tovarăşul NICOLAE 
CEAUȘESCU, au demonstrat pe de- 
plin importanţa activităţii de cerce- 
tare medicală şi tehnologică. Așa 
cum reiese de altfel şi din concluzi- 
ile ultimei sesiuni științifice a Aca- 
demiei de Științe Medicale, intitulată 
sugestiv „Aparatură şi tehnici medi- 
cale moderne in sprijinul sânătăţii 
publice”, ea a fost materializată în: 
aparatură pentru anestezie, reani- 
mare, terapie intensivă, respirație 
asistată, bisturie electrice, sāli de 
operații; aparatură de calcul pentru 
prelucrarea tuturor acestor inregis- 
trări; organe artificiale; aparatură de 
diagnostic şi terapie, utilizind teh- 
nici fizicale moderne (raze roentgen, 
gama, beta, radioizotopi, laser etc.); 
aparatură și tehnici pentru ortope- 
die, stomatologie, protezare; tehnici 
şi programe de informatică medi- 
cală; instrumentar medical etc. 

Và prezentăm in continuare citeva 
dintre ele. 


APARATURĂ 


si TEHNICI 


MEDICALE MODERNE . 


THETASPIR TS-2 


Autori: ing. DAN DRAGOMIRESCU. ۰ 
MIRCEA GROSU. ing. MIHAI TĂRÂȚA, ma- 
tematician NICOLETA OCHISOR, ing. CON- 
STANTIN TERCU, I.PA., Filiala Craiova, 
prof. VALERIU NESTIANU, Facultatea de 
Medicinà Craiova 


Aparatul determiná, cu ajutorul unui tra- 
ductor de debit (pneumotahograf), atit toţi 
parametrii functionali ai mecanicii respira- 
torii, cit si pe cei dedusi prin calcul, pe 
baza valorilor primare. Sint redati deci 
peste 60 de indici. De asemenea, el reali- 
zeazà automat corectárile volumelor, debi- 
telor si fluxurilor in conditii de temperaturá 
si presiune standard (STPD) si ale corpului 
uman (BTPS). 

THETASPIR TS-2 calculeazá - folosind 
diversele norme internationale - ce valoare 
trebuie să aibă un anumit parametru, în 
funcţie de sex, virstă, înălțime, greutate și 
o afişează alături de aceea constatată la su- 
biectul investigat. (De altfel, el afișează si 
exprimarea procentuală a parametrului gă- 
sit, comparativ cu valoarea lui standard 
calculată.) În sfirşit, trasează grafic pe dis- 
play şi pe un plotter curba flux-volum, iar 
calculatorul tipărește buletinul bolnavului 
(date personale, parametri calculati, inclu- 
siv valorile standard şi raportarea procen- 
tuală, indicaţii privind parametrii patologici 
etc.). Aparatul „reţine“ toate aceste bule- 
tine. 

Determinările sînt foarte rapide (cca 10 
minute), bolnavul executind doar șase ma- 
nevre respiratorii, pe baza a şase programe 
de calcul cerute succesiv de medic, fapt 
deosebit de important în examinarea unor 
loturi mari de pacienţi. (În determinările de 
triaj, efectuate pe grupuri numeroase de 
persoane, pot fi utilizate doar 1-3 pro- 


CALMOSTIM NST-02 
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grame, durata unui astfel de examen fiind ` 


de 2 pină la 5 minute.) 

„Domenii de aplicare: patologia respirato- 
rie restrictivă (reducerea suprafeţei alveo- 
lare datorită tuberculozei, pneumoniei, ple- 
urozei, fibrozei pulmonare, bolilor profesio- 
nale, cum ar fi silicoza, etc.) şi obstructivă 
(blocarea căilor respiratorii, de exemplu la 
astmul bronşic). PM. TI -Ղ 

THETASPIR TS-2 este dotat cu sistemul 
de calcul M-118. Mee 


Autor: fizician CLAUDIUS MINOVICI, Între- 
prinderea de Electronică Industrială Bucu- 
resti d T 


O nouă metodă, pentru eliminarea durerii, dez- 
voltată pe baza cercetărilor efectuate timp de 
mai multi ani în centre prestigioase din țară şi de 
peste hotare, o constituie neurostimularea elec- 
trică transcutanată. Aparatul utilizat în România, 
CALMOSTIM NST-02, asigură - prin dimensiuni 
si simplitatea manevrării sale - un optimum de 
confort pacientului, el oferă, de asemenea, condi- 
tii de siguranță în funcţionare şi eficienţă terapeu- 
tică, eliminind efectele secundare ce apar de obi- 
cei la administrarea analgezicelor. De altfel, tes- 
tele clinice efectuate au Zeen aria largă de 
aplicabilitate a aparatului în terapia durerii - scia- 
tică, spondiloză, lumbago, migrene, cefalee, torti- 
colis, nevralgii, insomnii, tic dureros, artrite, du- 
reri de dinţi, posttraumatice, postoperatorii $i în 
timpul nașterii etc. -, în medicina sportivă şi re- 
cuperatorie (reduce riscul atrofierii mușchilor, în 
cazul imobilizărilor îndelungate şi al timpului de 
refacere a acestora, le îmbunătăţeşte circulaţia și 
le măreşte rezistența la oboseală etc.). 

n prezent la Întreprinderea de Electronică |ո- 
dustrială sint în curs de perfecţionare aparatele 
THERASTIM LP-NST-03 şi ۰ 


i NICOLAE CEAUSESCU 


(poate să prinda obiecte ce cintáresc 1-2 
kg, scrie şi execută mişcările necesare hrà- 
nirii). O manusa care imită culoarea tegu- 
mentului îmbracă întreg acest mecanism. 
Partea electronică, tranzistorizatà, asi- 
gură preluarea semnalului de comandă cu 
ajutorul unor senzori, precum şi acţionarea 
electromotorului. Consumul de curent este 
de 20 „A pentru starea de repaus şi de 35 
mA pentru cea de funcţionare. Schema 
electronica lucrează în gamă largă de tem- 
peraturi şi are o inaltă fiabilitate. 
Proteza ingăduie efectuarea une: rotații 


PROTEZĂ ACȚIONATĂ 


PRIN COMAND 


TACTILĂ 


Autori. prof. dr. GHEORGHE NICULESCU 
dr. SILVIU DIACONESCU, ing. ION BOGHI- 
TOIU, ing. CONSTANTIN COJOCARU, dr 
CĂTĂLIN BUTUNOIU, dr. CRISTIAN BABA- 
LAC, Spitalul Militar Central 

Realizată în cadrul Clinicii de ortopedie, 
proteza este compusă din trei părți (elec 
tronică, mecanică si de fixare) şi se ba 
zează pe principiul senzorului electronic 
Ea cintăreşte 600 و‎ şi se adaptează la bon 
turile de antebrat, permitind o serie de ac 
tivităţi ce nu necesită o forță deosebită 


de 120°. Este realizată în întregime cu ma- 
teriale fabricate in (ara, nu prezintă dificul- 
Lan de construcţie şi nici de reglare. In 
functie de modul de prindere à bontului, ea 
poate ridica greutăţi de 5 kg. În anumite si 
tuaţii sistemul de alimentare de la baterie 
se înlocuieşte cu alimentarea de la retea 
(220 V). Se foloseşte numai în cazul ampu 
tării unui singur antebrat. Pentru ambele, 
se află în fază de experimentare o proteză 
cu comandă bioelectrică şi una cu co- 
manda fonică. 


, 


NEUROVIBROMETRU — 
aparat pentru 
aprecierea sensibilitátii vibratorii 


Autori: dr. CONSTANTIN IONESCU-TÍRGO- 
VISTE, ing. TEODOR DUMITRU, Clinica de 
Nutriție și Boli Metabolice București 


Vibraţia unui obiect este percepută graţie 
terminaţiei nervoase profunde, numită si 
sensibilitatea proprioceptivă. În mod obis- 
nuit, aceasta se examinează aplicind diapa- 
zonul pe proeminenţele osoase de la miini 
şi de la picioare, iar bolnavul trebuie să 
perceapă, cu ochii închişi, vibraţiile care se 
transmit prin os către terminaţiile nervoase 
profunde. 

Există însă unele situaţii fiziologice (de 
exemplu, virsta înaintată) şi, în special, pa- 
tologice în care sensibilitatea vibratorie 


este mai mult sau mai puţin alterată. Ne 
referim la anumite afecţiuni neurologice (ta- 
bes, polinevrite), la unele tulburări metabo- 
lice (diabetul zaharat, alcoolismul), la unele 
boli profesionale (polinevritele toxice) etc. 


O importanță deosebită, ca frecvență, o 
prezintă bolile neurologice şi diabetul zaha- 
rat, polinevrita fiind în aceste cazuri una 
dintre complicațiile cele mai frecvente. Stu- 
dierea ei este dificilă, datorită lipsei unor 
metode obiective de determinare a afectării 
transmiterii influxurilor nervoase periferice 
şi profunde, cele utilizate în prezent avind 
un caracter arbitrar. 

Aparatul realizat de specialiştii citati an 
terior, numit NEUROVIBROMETRU, a 
fost folosit pe un lot de 60 de persoane, 
aparent sănătoase, de virste diferite. S-a 
constatat că în timp ce pragul sensibilità çii 
vibratorii creşte o dată cu virsta, sensibil: 
tatea vibratorie scade. Avantajele utilizării 
sale sint următoarele: 6 amplitudinea vi- 
bratiei este întreţinută electric constant (nu 
se pierde progresiv ca la diapazon) 6 in- 
tensitatea vibratorie, fiind reglabilă crescă- 
tor (şi descrescător), se poate stabili cu 
precizie - în fiecare caz în parte - pragul la 
care apare percepţia vibratiei; comparativ 
cu diapazonul, informaţia nu mai este bi- 
nară (prezenţa şi respectiv absenţa percep- 
tiei vibraţiei), ea indicind şi gradul de alte- 
rare a sensibilităţii 6 spre deosebire de 
biothesiometru, de producţie americană, 
valoarea pragului de percepţie vibratorie se 
exprimă în intensitate, echivalentă voitaju- 
lui corespunzător, ceea ce permite o cuan- 
tificare a sa şi o mai bună prelucrare a da- 
telor obţinute Փ aparatul este simplu, uşor 
de executat, cu un pret convenabil e 
poate fi util unui număr mare de medici din 
diferite specialităţi, cum ar fi neurologie, 
diabetologie, boli profesionale, fiziologie, fi- 
ziopatologie; are o utilitate mai mică, dar 
semnificativă, în toate celelalte domenii me- 


dicale. 


MONITOR 
PENTRU ARITMII 
CARDIACE 
M 5805 


Autor: dr. ing. ŞERBAN PAPADOPOL, 
1.C:S.1.T.E.-București 


Statisticile actuale arată că cca 50% din de- 
cesele inregistrate la pacienții care au suferit 
de infarct miocardic se datoreaza aritmiilor 
cea mai frecventă dintre ele fiind extrasistola 
ventriculará. Detectarea lor rapidă apare deci 
deosebit de importantă în ideea aplicării unui 
tratament medicamentos cu ro! in reducerea 
probabilității apariției acestora. Așadar, iata 
motivul principal ce i-a determinat pe specia- 
liti să se gindească la construired unor echi- 
pamente care sà efectueze in mod automat 
analiza ritmului cardiac si care sà asigure o 
supraveghere continuá, astfel incit eventua- 
lele aritmii sá fie depistate imediat dupá apa- 
rie, să efectueze o diagnosticare a principa- 
lelor tipuri de aritmii, sá furnizeze date pen- 
tru studierea evoluției in timp a ritmului car- 
diac al pacienţilor 

Aparatul realizat în cadrul Laboratorului de 
aparatură medicală al Institutului de Cerce- 
tare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pen- 
tru Electronică asigură monitorizarea perma- 
nentă a bolnavilor în secţiile de reanimare și 
cardiologie ale spitalelor și efectuează ana- 
liza automată în timp real a ritmului cardiac, 
distingind șapte aritmii periculoase. Datele 
procesate sint afișate pe un tub TV împreuna 
cu alarmele survenite. (Aparatul, fiind contro- 
lat de microprocesor. permite monitorizarea 
simultană a șase pacienți prin procesarea 
une! singure derivații ECG.) 


M 5805 este conceput ca un terminal de 
calculator cu afisaj pe un tub TV de 31 cm si 
cu control prin claviatură. Semnalele ECG, 
provenite de la cei șase pacienți, se cuplează 
la intrarea aparatului. Sint asigurate ieșiri 
pentru semnalele procesate (alarme, semnale 
analogice pentru înregistrare lentă sau ra- 


pidă). 

Caracteristici tehnice: e mod de functio- 
nare — continuă e semnale de intrare — 
semnal ECG cu amplitudine in gamă «+ 


(0.5—2) Vpp şi ritm 30—240 bãtãi/ minut e in- 
dicare audio si vizualà a sapte tipuri de arit- 
mii — bradicardie. tahicardie, salve de extra- 
sistole, extrasistole ventriculare, extrasistole 
supraventriculare, ritm bigeminat, număr de 
extrasistole in unitatea de timp e analiză si- 
multană a șase trasee ECG e semnale de ie- 
şire — 2x6 semnale pentru înregistrare lentă 
(ritmul de bază si numărul de aritmii pe uni- 
tatea de timp), un semna! pentru înregistrare 
rapidă (traseul ECG alarmat), semna! de alar- 
mă € trei semnale de autotest ușurează servi- 
ce-ul aparatului e tensiune de alimentare — 
220 V 50 Hz e putere consumată — max 
250 VA e greutate — 20 kg 


REALIZÁRI ROMANESTI DE PRESTIGIU | 


diul unui electrod activ (care produce efectul dorit) si al unui 
electrod neutru (care asigură reîntoarcerea în mod dispersat a 
curentului de la pacient). Electrodul neutru se aşază la o distanță 
relativ mare de locul de acţiune a ec! Ven activ. Un astfel de 
mod de lucru se numeşte monopolar. In cazul in care curentul 
electric se aplică țesutului prin intermediul a doi electrozi activi 
foarte apropiaţi, reuniți într-o pensetă bipolară, modul de lucru 
se numește bipolar si el este folosit numai pentru coagularea lo- 
cală, de exemplu obturarea unor vase de singe. 

Avind în vedere faptul că aparatul de electrochirurgie efectu- 
ează tăieturi fără singerare (vasele mici se închid simultan cu 
tăierea, iar cele mari se pot suda prin regimul de coagulare sau 
tehnica bipolară) şi că procedura este sterilă (la contactul dintre 
electrodul activ şi corpul pacientului aerul este puternic ionizat), 
putem spune că ne aflăm în faţa unui instrument ideal pentru 
majoritatea intervențiilor de chirurgie. Bisturiul este indicat - 
dacă luăm in considerare principiul de bază al funcționării - în 


APARATUL DE ELECTROCHIRURGIE ELBIS-1 


Autori: ing. ALEXANDRU BÁLINT, ing. VASILE MARINCA, ing 
EMIL MARTA, ing. TEODOR SEIMEANU, ing. NICOLAE LORINCZ 
ing. GHEORGHE ZSID -NAGY, tehnician IOAN OANCEA 
LC.S.L.T.E., Filiala Cluj-Napoca 

Majoritatea intervențiilor chirurgicale sint însoţite de singerari 
abundente, o parte considerabilà a timpului pierzindu-se in incer- 
carea de a opri temporar sau definitiv hemoragia din plagà (cu 
ajutorul unui număr mare de pense de hemostază sau legarea 
vaselor cu aţă chirurgicală). 

Aparatele de electrochirurgie (numite şi bisturie electronice) 
înlocuiesc clasicul bisturiu, oferind pe lingă efectul de tăiere şi un 
efect de hemostază. Acestea apar separat sau împreună, în func- 
tie de gradul de combinare a curentului de înaltă frecvenţă ne- 
modulat cu cel modulat. 

Curentul de înaltă frecvenţă se aplică pacientului prin interme- 


primul rind in operaţiile pe ţesuturi moi, cu conţinut mare de apă 
şi foarte vascularizate. ; 

ELBIS-1 este dotat atit cu tehnica monopolară, cît si cu cea bi- 
polară (cu reglaj separat al curentului pentru regimul de tăiere si 
coagulare monopolará şi pentru regimul de coagulare bipolară). 
El este prevăzut cu semnalizare optică şi acustică, necesară în 
identificarea regimurilor de lucru, iar electrodul neutru are un 
circuit de supraveghere a legăturii cu aparatul. La ivirea unei în- 
treruperi a acesteia se blochează funcţionarea aparatului, defec- 
fiunea semnalizindu-se acustic si optic, ceea ce oferă un grad 
mare de securitate pentru pacient şi chirurg. 

n prezent, la I.C.S..T.E., Filiala Cluj-Napoca se lucrează la 
elaborarea următorului membru al acestei familii, şi anume un 
aparat multifuncțional de microelectrochirurgie, utilizabil în oftal- 
mologie, neurochirurgie, chirurgie plastică etc. 


SERINGĂ PENTRU ANGIOGRAFIE E 
CEREBRALÁ 


Autori: dr. MIHNEA PASTIA, Institutul de Ne- 
urologie și Psihiatrie București, ing. VASILE 
ISTRATE, ing. RADU GRUIA, Intreprinderea 
industria Tehnico-Medicală 
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Diagnosticul multora dintre afecțiunile neu- 
rologice şi neurochirurgicale presupune 
completarea investigaţiilor cu angiografia ce- 
rebrală. injectarea anumitor substanțe de 
contrast în arborele circulator cerebral per- 
mite vizualizarea unor procese expansive in- 
tracraniene, malformații vasculare, tromboze 
ale vaselor de calibre diferite. Desi ne aflăm 
în epoca tomografiei computerizate, angio- 
grafia cerebrală rămine în continuare metoda 
preferată pentru vizualizarea malformatiilor 
vasculare. 

lată deci cit de justificate ne apar studiile 
specialiştilor români citați, preocupaţi de a 
îmbogăţi arsenalul tehnicii noastre medicale 
cu o nouă seringă, automata. Concepută în 


două variante — cea destinată serviciilor de 
gardă, necesară efectuării de urgenţă a an- 
g'ografiilor cerebrale de rutină, si cea utilă in 
examenele de finețe, realizate in cabinetele 
de radiologie din clinicile de neurologie şi 
neurochirurgie —, ea se înscrie într-o temă 
de cercetare mai amplă privind reducerea 
factorilor de risc existenţi în tehnica angio- 
grafiei cerebrale prin puncţie carotidiana. 
Avantajele acestui aparat constau în: e ob- 
ținerea unor imagini angiografice optime, 
prin folosirea unei cantități minime de sub- 
stantá de contrast (7 ml) e asigurarea unei 
presiuni constante pe toată durata injectării e 
selectarea unor timpi angiografici in limite 
largi (0,05—10 s) e încălzirea substanţei de 
contrast la temperatura corpului e gabaritul 


mic € posibilitatea de adaptare la instalații 
roentgen-diagnostic in uz curent e simplita- 
tea execuţiei și întreținerii cu repere din pro- 
ductia indigenă € posibilitatea de adaptare si 
la alte tipuri de angiografii e gradul mare de 
securitate, datorat comenzii la distanță, con- 
ferit personalului medical. 

Seringa a fost testată pe un lot de 50 de 
pacienţi. Rezultatele sint considerate foarte 
bune, neinregistrindu-se accidente. 


INTERFREM 


Autori. ոց. VASILE iONASCU, Întreprinde- 
rea de Electronica Industrială Bucureşti, ing 
MIRCEA POPESCU, i.M.F.B.R.M.-Bucureşt! 


Aparatul de terapie prin curenţi interfe 
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rentiali de medie frecvență ۸ 
este destinat utilizării în fizioterapie pentru 
tratarea unei game largi de afecţiuni post 
traumatice şi degenerative ale sistemelor 
osos şi muscular, a anumitor afecţiuni reu 
matice, circulatorii, ale organelor interne 
etc. El este realizat într-o carcasă de plas- 


tic, se manevreazà uşor şi asigură O pro- 
tectie absolută a pacientului. 
Caracteristici tehnice: Փ formă de undă 
a curenților interferentiali - sinusoidală, 
triunghiulară, complexă (o semiperioadă de 
formă sinusoidalà si o semiperioadă de 
formă exponențială) Փ curent pe o sarcină 
de 500 Գ, reglabil între 0 şi 70 mA Փ regim 
de lucru - manual, manual modulat, auto- 
mat 6 domenii de frecvenţă - 0,25-10 Hz, 
90-100 Hz, 0,25-100 Hz, 300-330 Hz € di- 
namicà - vectorul de interferenţă se ۲ 
teste in plan 6 corectie distanţă - anulează 
curenţii de suprafaţă în cazul aplicării elec- 
trozilor la distante mari 6 afişaj - digital 
pentru curent, frecventà si timp Փ ceas in- 
corporat pentru prestabilirea timpului de 
tratament 6 tensiune de alimentare - 220 
V Փ putere absorbită - max. 70 VA 6 di- 
mensiune - 106x210x397 mm 6 m = 6 kg. 


tuind 


indicaţiile tovară 


ului 


NICOLAE CEAUŞESCU 


SISTEMUL MED 80 — 
INDEPENDENT 100 
și DIAGRAM 2030 MEDICAL 
pentru analiza extraverbală 


Autori: dr. VIRGIL ENATESCU. Spitalu! Mu- 
nicipal Satu Mare, ing. LADISLAU BARTH, 
C.C.S.I. T. U.M.-Satu Mare, ing. MIRCEA 
BOCU, 1.T.C., Filiala Cluj-Napoca, matemati- 
cienii LUCIAN CODREANU, MIHAI SĂ- 
BĂILĂ, NICOLAE GIRLICI şi GHEORGHE 
OLTEANU, C.T.C.E.-Arad 


Medicii utilizeaza in diagnostic, în raport 
cu capacitatea lor profesionala şi experiența 
ciștigata, multe elemente din comunicarea 
nonverbala a boinavului. Este vorba de ob- 
servarea mersului, scrisului, gesticii, mimicii, 
fondului sonor al vorbirii etc., cu pondere de- 
osebita în patologia sistemului nervos (neu- 
rologie, psihiatrie, neurochirurgie), dar gásin- 
du-şi utilitate si in alte ramuri medicale (orto- 
pedie, traumatologie, pediatrie, recuperare, 
expertiza medicala etc.). 

Autorii şi-au propus, inca de la inceput, sa 
defineasca domeniul abordat și conceptele 
cu care se opereaza. Şi intrucit cercetarea nu 
cuprinde întreaga arie a comunicării nonver- 
tale, partea obiectivizata si anaiizata a fost 
rumita comunicare extraverbala (gestica, mi- 
mica, fond sonor al vorbirii, modele de scris, 
desen, mers). Aplicațiile specific medicale vi- 
20828 diagnosticul tipologic, constitutional, 


temperamental si psihologic la persoane sá- 
nàátoase; diagnosticul de patologie in cadru! 
ramurilor medicale amintite anterior; urmari- 
rea rezultatelor terapeutice si a evoluției ca- 
zului în cursul recuperării sau tratamentului 
616, 

Traductoarele concepute pentru achiziția 
automată de date indeplinesc calitatea de pe- 
riferice de calculator, iar în ansamblu cu mi- 
trocalculatorul de proces constituie termi- 
nale inteligente. Etapele analizei vizeaza în 
prima fază diagnosticul pe canale, iar în final 
sinteza acestor date într-un diagnostic para- 
clinic sintetic de ansamblu. Intregul sistem se 
constituie într-un laborator paraclinic de ana- 
liza automata extraverbala în sprijinul argu- 
mentării diagnosticului clinic. 

Intr-o prima etapă s-a înregistrat vocea pe 
bandă de magnetofon si apoi s-a analizat ta 
osciloscop, obtinindu-se fonograme pe clase 
de boala psihica. Gestica a fost urmarita sub 
foimă de fotografii seriate în timp şi filmari 
(film de 8 mm) cu observarea distribuţiei spa- 
tiale și a conturului, iar in ceea ce privește 
presiunea scrisului s-a studiat variaţia unor 
elemente rezistive în contact cu mina, inre- 
gistrările efectuindu-se pe un electrocardio- 
graf cu hirtie termosensibila 

in baza rez.Meteior obfinute s-e trecut la 
corelarea datelor obiective cu cazuistica cli- 
nica (cu diagnosticele confirmate) și la stabi- 
lirea modelelor matematice necesare analizei 
automate (modele ale fondului sonor — cu 
variaţii in frecvenţa și amplitudine, specifice 
stării psihice —, avind extremele cuprinse ir 
tre depresie și manie, si modele caracteris 
tice pentru vorbirea lamentativ isterica, vort 
rea schizofrenă etc.). Gestica pretindu-se 
unei prelucrări a distribuției in raport cu 
axele de coordonate ale simetriei corpului 
zonele specifice gesticii depresive au fost 
corisiderate a fi zonele centrale inferioare, cu 
o frecvenţă redusă a gesturilor. Modelul ma 
niei este caracterizat printr-un numar foarte 
mare de gesturi si o distribuţie predominanta 
pe carourile laterale și superioare. În cazul 
isteriei gesturile acoperă propriul corp dato- 
rită discursului egocentric, avind ca subiect 
central propria persoană. 

La variațiile de presiune ale scrisului, con 
portind și o componentă culturală, dar și una 
evident determinata de starea patologica, de 
presia evolueaza sub forma presiunilor mic 
cu variaţii puţine, iar mania oscilează între 
presiuni mari și variaţii mari. Scrisul schizo- 
fren este inconstant, cu apariţia stereotipiilor 
și în presiune. Curbele de presiune ofera 
şansa obiectivizarii variației de forma a literei, 
fiind diferite în raport cu direcţia scrisului, cu 
rotunjimea și dimensiunea lui, fapt ce per- 
mite o analiză obiectiva a unor caracteristici 
medicale (grafodiagnostic psihiatric). 

Curbele de mers, reprezentate de suma va- 
riatiilor de presiune exercitata asupra unui 
planseu rigid. au permis definirea unui grafic 
cu oscilații mari si rapide, specitice impactu- 
lui pásirii, si oscilaţii lente, ale balansului 
segmentelor corpului in timpul deplasárii. Si 
aceste date pot fi corelate cu elemente de 
psihopatologie, avind însă un mult mai pro- 
nuntat specific organic. 

Desenul a fost urmarit doar in realizarea sa 
pe tema standard: casă, om, floare. 

În etapa urmatoare s-au construit puntea 
cu traductoare tensometrice pentru analiza 
mersului, noi variante tensometrice ale creio- 
nului de analiză a presiunii scrisului, fiecare 
frecvenţa a vocii a fost înregistrată separat in 
ultraviolet, iar gestica obiectivizată și digitali- 
zata prin eşantionare lenta, cu ajutorul unei 
fotocelule, a imaginilor fotografice, reprezen- 
tind scrierea în timp a gesticii bolnavilor. S-a 
realizat și o digitalizare a desenului in ordi- 


KJ 


nea desfasurárii lui, conform observaţiei ex- 
perimentatorilor 

Ultima etapā a cuprins trei direcții paralele 
şi complementare pentru hard-ul 'si soft-ul 
corespunzátoare. Tot acum au fost conce- 
pute și realizate noile sisteme de traducere in 
nfrarosu a reflexului pupilar si a coordonate- 
or punctului curent al desenului (planseta de 
desen). | 

In momentul de față graficele curbelor si 
reprezentărilor tridimensionale ale mersului 
(1), scrisului (2), fondului sonor al vorbiri 
(3), gesticii (4), reflexului pupilar si desenului 
sint realizate în timp ideal pe displayu! siste- 
mului DIAGRAM 2030 MEDICAL, iar buleti- 
nele de analiza sint redactate pe imprimanta 
minicalculatorului INDEPENDENT 100 


GESMED 


Autori: ing. ION HERMAN, ing. NICOLAE 
GREAVU. C.T.C.E.-Sibiu, matematician SIL- 
VIU CIUREA-ILCUS. 1.T.C.-Bucureşti 


GESMED este un sistem informatic, spe- 
cializat pentru gestiunea informaţiilor nece- 
sare în conducerea unei clinici medicale şi 
organizat pe principiul bazelor de date. Ac 
tualizarea informaţiilor se face interactiv, 
prin dialog de la consolă, pentru facilitarea 
consultării acestora şi luarea deciziilor, 
GESMED permiţind afişarea lor sinoptica 
sub formă de tabele si grafice. 

Funcţiunile sistemului constau în: urmă 
rirea evoluţiei bolnavilor, conform fişelor 
de urmărire dlinică; obținerea necesarului 
de medicamente zilnic per pat, salon, chi- 
nică - în funcţie de prescriptiile medicale - 
şi centralizarea lui per pat pe durata սոր 
spitalizări; costul acesteia; „eliberarea foii de 
Puer 

n actuala variantă, GESMED realizează 
conducerea unei clinici de urologie. Din 
echipamentele sale menţionăm un micro- 
calculator M-118 cu periferia standard şi 
sursa de curent de 220 V. 


VALVA „MUREŞ“ 


Autori: dr. RADU DEAC, biochimist DAN SI- 
MIONESCU. dr. MIHAI LIEBHART, dr. ŞER- 
BAN BRĂDIȘTEANU, dr. EMIL ۰ 
SANU, dr. VASILE BILCĂ, biochimist AG- 
NETA SIMIONESCU. asistente ۸ 
TOMPEA, MARIANA STAN, Clinica de ۰ 
rurgie Cardiovasculară Tg. Mureș 


Valva artificială de tip biologic, realizata 
la Tg. Mureş, este confecţionată după o 
tehnică standardizată în condiţii riguroase 
de asepsie şi antisepsie. Ea a fost testată în 
aparatul de accelerare a uzurii la 1 200 de 
cicluri/minut. Durabilitatea maximă a depă- 
şit 300 milioane de cicluri. 

Avantajele valvei biotisulare „Mureş“ sînt 
următoarele: 6 proces standardizat de fa- 
bricatie în serie 6 calităţi hidrodinamice 
(orificiu cu deschidere largă, uniformă) Փ 
profil intracardiac redus 6 adaptare speci- 
fică sediului intracardiac 6 testare individu 
ală riguroasă a materialului biologic (struc- 
tură și conţinut de colagen, conservare şi 
sterilizare) ® testare hidrodinamică indivi 
duală 6 aplicare a tehnicilor de conservare 
a mezoteliului (teste de integritate) 6 dura 
bilitate largá in dimensiuni variate. 


EELER ری او‎ Pr ques ուք: 
Grupaj realizat de 
VOICHITA DOMANEANTU 


FIECARE „minut energetic" pierdut, fiecare calorie risi- 
pită înseamna, la nivelul ţării, enorm de mult. Becul lăsat sa 
consume putere fără rost, mașina care funcționează în gol 
sau la capacitate redusă, apa care se prelinge dintr-un robi- 
net defect, aburul supraîncălzit ce scapă prin fisuri si racor- 
dări... reprezintă tot atitea posibilităţi ca —- blocind buto- 
nul risipei — să economisim şi să gospodărim aşa cum tre- 
buie energia, problemă de interes general, sarcină patrio- ` 
tică a tuturor cetăţenilor patriei noastre. 

De fapt, acesta este şi apelul lansat de Programul pri- 
vind asigurarea producţiei de energie și folosirea ra- 
fionalá a energiei electrice, termice, a gazelor natu- 
rale, precum şi regimul de lucru al unităţilor econo- 
mice si sociale pe perioada de iarnă, program elaborat 
pe baza indicaţiilor şi orientărilor secretarului general al 
partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU şi adoptat 
de Comitetul Politic Executiv al-C.C. al P.C.R. 


Փ Economisind un singur kWh prin scoaterea din funcțiune 
a unui bec de 60 W, timp de cca 16 ore, asigurăm buna function , 
nare a unui strung normal timp de 10 minute sau a unui război 
de țesut pe o durată de 20 minute! 

€ Reducerea cu numai 1% a consumului zilnic de energie 
electrică la nivelul Capitalei înseamnă economisirea a ccd 
100 000 kWh! 

Փ Dacă în fiecare gospodărie se scot din funcțiune cel puţin 
două becuri de 60 W, se realizează o economie de 120 W; ceea 
ce înseamnă — la cca 6,2 milioane de familii *— reducerea pu- 
terii. absorbite de. sectorul casnic din sistemul energetic nafio- 
nal cu 750 MW! ) S 


ENERGIEI — 
O PREOCUPARE A 
FIECĂRUI CETÁTEAN! 


€ Pentru obținerea unui kWh se 
consumă 1,5 kg lignit, 280 ց pă- 
cură sau 0,32 m? gaz metan! 

e Cu un singur kWh se produc 19 8 
kg ciment sau 7 kg îngrășăminte ` 
opes sau 1, kg ţesături de; 


NICI UN 
KWH IROSIT! 


օ in fiecare apartament, prin 
înlocuirea becurilor incandes- 
cente de 40 W din bucătărie, 
baie şi hol cu tuburi de 20 W, la o 
funcţionare medie de trei ore pe 
zi se realizează o economie de: 

— 0,180 kWh pe zi; 

— 5,4 kWh pe lună; 

— 65 kWh pe an. 

e Utilizind pentru citit o veioză 
cu un bec de 25 W (in loc de un 
bec de 40 W), timp de trei ore pe 
zi, economisim cca 

— 0,045 kWh pe zi; 

— 1,35 kWh pe luná; 

— 16,2 kWh pe an. 

՞ Prin diminuarea cu numai 
20% a timpului de utilizare a 
unor aparate electrocasnice se 
realizeazá o economie de: 

— 0,4 kWh pe zt 

— 12 kWh pe lună; 

— 144 kWh pe an. 

€ Scoaterea din circuit. a frigi- 
derului, folosit inutil in perioada 
dnd temperaturile mediului am- 
biant sint foarte scázute, aduce o 
economie de: 

— 0,6 kWh pe zi; 

— 18 kWh pe խոճ. 


in spiritul orientărilor formulate de tovarásul NICOLAE 


IRIGATIILE — obiectiv prioritar 
al cercetării ştiinţifice agricole 


Sarcini actuale 
si de perspectivă 
ale cercetării şi 
ingineriei 
tehnologice 
pentru IRIGAȚII 
si DRENAJE 


Dr. ing. IOAN C. PALTINEANU. 
director al Institutului de cercetare şi inginerie 
tehnologică pentru irigaţii şi drenaje Băneasa-G iurgiu 


UN ORIZONT larg a fost deschis activităţii în domeniul îmbu- 
nătăţirilor funciare de către partidul nostru încă de la cucerirea 
puterii politice, cînd s-a stabilit ca obiectiv prioritar păstrarea şi 
îmbunătăţirea calităţii resurselor de sol şi apă ale patriei. 

Directivele Congresului al XIII-lea al P.C.R. prevăd ca în pe- 
rioada 1986-1990 să se amenajeze pentru irigaţii 1,8-2,3 milioane 
ha, ajungindu-se ca la sfirşitul cincinalului să fie amenajate 5,5-6 
milioane ha, să se efectueze lucrări de desecări pe 1,5 milioane 
ha, de combatere a eroziunii solului pe 800 000 ha, iar prin in- 
troducerea în cultură a unor terenuri neagricole şi îndeosebi ne- 
productive suprafața agricolă a ţării să se majoreze cu peste 
500 000 ha, ajungind în 1990 la 15,5 milioane ha. Orientările de 
perspectivă privind dezvoltarea economico-socială a României 
pină în anul 2000 prevăd irigarea tuturor suprafeţelor cu condiţii 
adecvate (6,5-7 milioane ha) în vederea sporirii potenţialului pro- 
ductiv şi folosirii eficiente a întregului fond funciar. 

Elaborat din iniţiativa personală şi condus direct de tovarăşul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al P.C.R., Progra: 
mul naţional de îmbunătăţiri funciare, operă la care participă în- 
tregul popor, face parte din noua revoluţie agrară, 'care va pro- 
pulsa tara noastră în rîndurile ţărilor avansate ale lumii. 


Fericit amplasată pe paralela de 45? a emisferei nordice, tara 
noastră dispune de o mare diversitate de condiţii de climă şi sol, 
unde cele mai multe culturi de cereale, plante tehnice, de nutreţ 
şi hortiviticole găsesc condiţii bune de dezvoltare, fiind însă în 
acelaşi timp mai puţin bogată în resurse de apă dulce. 

Avind în vedere că amenajările de îmbunătăţiri funciare vor 
avea un caracter complex şi că irigaţiile vor consuma în viitor 
peste 70% din resursele de apă dulce ale ţării, se va elabora un 
nou program naţional de cercetare privind conservarea apei şi 
energiei la irigarea culturilor, program care, sub egida C.N.S.T., 
să coordoneze toate preocupările institutelor de cercetări şi ale 
departamentelor care au implicaţii în folosirea şi refolosirea apei 
dulci la irigarea culturilor la nivel de țară, zone, bazine şi micro- 
bazine hidrografice. 

n concordanţă cu realizările si mai ales cu tendinţele de ul- 
timă oră din ţările avansate în acest domeniu, vor fi abordate 
cercetări fundamentale cu privire la interrelatüle sol-apá-plan- 
tă-climă în scopul optimizării legăturilor dintre consumul de apă 
al plantelor şi producţie la diferite niveluri de alocare a factorilor 
(energie, îngrăşăminte, fonduri financiare etc.). Pentru viitor se 
simte nevoia abordării sistemice, unitare a tuturor aspectelor le- 
gate de gospodărirea resurselor de apă, plantă, sol şi energetice, 
lucrările fiind atacate în toată complexitatea lor pe bazine hidro- 
grafice, iar prin interconectarea acestora (canalele Siret-Bu- 
zău-lalomiţa; Dunáre-Olt-Arges; Somes-Mures) pe zone mari na- 
turale, in care agroecosistemele trebuie să răspundă comenzii 
sociale la un moment dat şi de perspectivă. 

Noile tehnologii care părăsesc laboratoarele şi staţiile-pilot au 
în vedere creşterea gradului de mecanizare şi automatizare, ca şi 
al preciziei lucrărilor. În viitor se va apela mai mult la energiile 
neconvenţionale (gravitația, energia solară şi eoliană), la circula- 
rea şi recircularea apei, ea însăşi producătoare, purtătoare şi 
consumatoare de energie. Vor fi economisite si în unele cazuri 
înlocuite materiile prime şi materialele energointensive. 

Instalaţiile automate de irigare, cu udare din mers, vor mări de 
zeci de ori productivitatea muncii în campaniile de irigare. 
Aceste utilaje, aparent complicate, se vor dirija prin unde radio, 
raze laser şi se pot controla prin zboruri aerospatiale cu ajutorul 
senzorilor în infraroşu termal sau radar. Este de pe acum previ- 
zibilă introducerea laserelor şi a microprocesoarelor în tehnolo- 
gia de execuţie a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, cum sînt 
deschiderea canalelor, pozarea conductelor, ridicarea topogra- 
fică, urmărirea curbelor de nivel, ca şi în controlul calităţii apelor 
de irigare și al celor ce părăsesc solul prin drenare. 

Totodată, printr-o prelucrare rapidă şi adecvată a informaţiilor 
din sistemul sol-plantă-atmosferă, cu ajutorul calculatoarelor de 
mare capacitate se vor putea dirija cu precizie procesele de iriga- 
re-drenare, prin folosirea mai raţională a aportului de apă din 
precipitaţii sau din pinza freatică. De asemenea, printr-o conlu- 
crare armonioasă între sectorul de îmbunătăţiri funciare şi cel 
energetic national, este posibilă reducerea cantităților de energie 
necesară irigaţiilor, evitindu-se virfurile de consum în condiţiile 
aplicării udărilor în dozele optime si în fazele critice pentru diferi- 
tele culturi. Cibernetizarea sistemelor informaţionale ale celor 
două sectoare, elaborarea pe această bază a unor modele 
matematice la nivel local, regional şi naţional vor crea premisa 
transpunerii în fapt a dezideratelor amintite. Cert este că aceste 
transformări vor determina mutații de .esenţă în profilul meserii- 
lor legate direct de producţia agricolă. Pentru specialiştii agricoli 
din generaţiile viitoare vor trebui să devină familiare nu numai 
cunoştinţele biologice, dar si cele de electronică, cibernetică, au- 
tomatizare, tehnica ۱296۲۵۱0۲, ۰ 

Recoltele mari şi stabile pe care le proiectăm pentru viitor sînt 
de neconceput fără lucrările de îmbunătăţiri funciare - irigaţii, 
desecări, combaterea eroziunii, a tasării şi a salinizării solurilor, 
domenii în care putem spera că tehnicile pe care le imaginăm as- 
tazi vor deveni realităţi cotidiene. 


EAUSESCH la Congresul al XIll-lea al P.C.R. 
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— Tip de amenajare cu rețea des- 
chisa, constituita din canale și jgheaburi 
2 canal de aducțiune; 3 
stație de pompare 
jgheaburi de sector. 6 (Si) 


5 canale sau 
sector de 


rețea permanenta de colec 
limita perimetrului 


— Tip de amenajare cu rețea inchisa 
constituita din conducte ingropate: 1 — 
priză; 2, 4 canal de aducțiune; 3 sta 
ție de pompare pentru alimentare; 5 
stație de punere sub presiune; 6, 7 
conducte subterane de distribuţie. 8 
limita plotului amenajat: 10 


hidrant (gura de apa); Si sector de 


irigație 


Cercetări de virf 
privind amenajările 
pentru IRIGAȚII 


Dr. ing. I. NICOLAESCU 
sel labe fo. 


۶ ICITID 


ADUCEREA apei la plantă - în vederea compensării deficitului 
de umiditate a solului - se realizează printr-un circuit hidraulic 
complex constituit din prize, canale, noduri hidrotehnice, staţii 
de e, conducte şi instalaţii de irigare (fig. 1 şi 2). Acest 
ansamblu de lucrări şi instalaţii trebuie conceput şi realizat astfel 
1۳01 să asigure o funcţionare armonioasă și stabilă, cu răspuns 
cit mai prompt la cerinţele pentru apă culturilor agricole. 

Statul român a depus şi depune eforturi cu totul deosebite 
pentru amenajarea într-un ritm rapid a suprafeţelor pretabile la 
irigaţii, ajungind la finele anului 1984 la cca 3 milioane ha, fapt 
pentru care ED noastră se situează pe locul IV în ierarhia mon- 
dială, după S.U.A., U.R S.S. şi Spania. Conform prevederilor 
Planului naţional de irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solu- 
lui, suprafaţa total amenajată cu lucrări de irigaţii trebuie să fie 
de peste 5,5 milioane ha în anul 1990. 


CARACTERISTICI PRINCIPALE 


Comparativ cu suprafeţele amenajate pînă în prezent, cele ce 
urmează a se realiza pină în 1990 se caracterizează printr-o serie 
de factori care necesită găsirea unor noi soluții privind tehnica 
de, amenajare. 

În primul rînd, care nu va mai proveni din Dunăre, ci din 
riurile interioare, ap ee cursuri vor fi regularizate prin îndi- 
guiri, acumulări ş.a. În acest caz, sursa de apă se caracterizează 
prin doi parametri: preţul ridicat al apei փ disponibilitatea limitată 
a volumelor de apă prelevate. Rezu aici că amenajările de 
irigaţii trebuie să diminueze la maximum pierderile de apă pe tra- 
seul priză-plantă, fapt ce impune satisfacerea simultană a două 
condiţii: impermeabilizarea totală a reţelei de aducţiune-distribu- 
tie şi alegerea metodelor şi echipamentelor de udare care să re- 
ducă la maximum pierderile de apă în cimpul irigat. ` 

Al doilea aspect este reprezentat de către solurile noilor su- 
prafete, mai puţin favorabile procesului de irigare întrucit au o 
capacitate mai redusă de înmagazinare şi circulaţie a apei, pre- 
zintă fisuri (crăpături) profunde în stare uscată, au o permeabili- 
tate redusă în stare umedă etc. Ca efect al acestor caracteristici, 
solurile respective trec repede de la starea cu exces de apă în 
cea cu deficit. Astfel de situaţii apar frecvent pe solurile argiloase 
situate pe terenurile ի» are condiţii, po ajarea d 2 

tii trebuie concepută astfe t eo tionare | - 
Sina corelare cu lucrările de e de scarificári, des- 


etc. 
Cel de-al treilea factor este relieful terenului, caracterizat 
prin pante mai mari (zone colinare) şi cu grad de frămintare mai 


ridicat. Datorită fenomenului de eroziune, solurile sint mai puţin 
profunde, grosimea lor reducindu-se chiar pină la apariţia la su- 
prafatá a rocii de bază. Se înţelege că procesul de irigare în 
acest caz trebuie asigurat printr:un control deplin al apei. Şi în 
această situaţie amenajarea de irigaţii trebuie realizată într-o 
strinsă corelare cu lucrările de c tere a eroziunii solului 
care, în condiţii de irigare, devine mai intensă decit atunci cind 
umiditatea este asigurată doar de regimul natural al precipitații- 


lor. 
SOLUŢII ECONOMICE 
La conceperea unei amenajări de irigaţii, ordinea de abordare 
a problemelor ce trebuie rezolvate a la sectorul de udare 
cátre sursa de apá. Astfel, reducerea consumului de şi ener- 
E rn DEEN dé uero iza pe mai 

te căi: 

€ Elaborarea unor metode şi tehnici de udare care să 
asigure pierderi minime de apă în cimp (prin percolare, scur- 
geri Բ vai Saal acest scop se fac ped pe աԼ ong 
mentele spec noilor perimetre ce urmează a fi amenajate, fo- 
losind diverse metode şi tehnici de udare. Ca metodă de bază la 
irigarea culturilor prăşitoare rámine pe brazde cu lun- 
gimea de 70-210 m, prevăzute cu ri de colectare şi refolo- 


| sire a apei rezultată la capătul aval al brazdelor sau din precipita- 


ți Tg cá metoda se va aplica numai acolo unde conditi- 
ile de sol, relief şi cultură sint favorabile irigării pe brazde, asigu- 
rînd limitarea pierderii de apă în cîmp la mai puţin de 10%. Me- 
toda de udare prin aspersiune este cea de-a doua soluţie ce 
urmează a se aplica acolo unde irigarea pe brazde nu poate fi 
practicată datontă unor factori restrictivi (pierderi apă sub 
stratul radicular, pericol de degradare a solului etc.). În cazul te- 
renurilor cu relief foarte accidentat, supuse lucrărilor de comba- 
tere a eroziunii solului şi unde are un preţ ridicat, se vor uti- 
liza metode de irigare adecvate (prin picurare, tuburi perforate şi 
subterană), mai ales în plantațiile vii şi pomi. 

6 Utilizarea instalaţiilor de udare cu presiune cit mai 
mică pentru a reduce energia de a apei. Se ştie că 
în echipamentele şi instalaţiile de udare presiunile sînt mai 


` reduse în cazul irigării prin brazde, prin picurare şi tuburi perfo- 


rate, iar cele mai mari în cazul udării prin aspersiune. În vederea 
reducerii consumului de energie utilizată la staţia de e a 
plotului de irigaţii, cercetările au în vedere conceperea mo- 
dele matematice si hidraulice care sá ajute la dimensionarea sta- 
Dei de pompare în corelaţie cu Pr nicis retelei deservite; auto- 
matizarea funcţionării stațiilor pompare în ecart variabil de 
presiune, folosind mic ulatoare de pentru asigurarea 
unui consum minim de energie la nivelul necesar cerinţei de mo- 
ment al consumului din reţeaua plotului; sporirea تیم ره‎ 
global al staţiei de pompare prin perfecționarea hidroagregatelor 
şi reducerea pierderilor de sarcină pe ansamblul aspirafie-refu- 
lare; reducerea pierderilor de presiune în reţelele de te şi 
instalaţiile de irigare; utilizarea motoarelor cu turație variabilă în 
acționarea pompelor etc. 

educerea pierderilor de apă şi de energie pe reţeaua de aduc- 
fiune-distributie se asigură prin: elaborarea celor mai eficiente 
tehnologii de pda. dl a reţelelor de canale deschise; au- 
tomatizarea distribuţiei apei în sistem de la priză la ploturile de 
irigaţii, dispecerizarea funcţionării întregii amenajări de irigaţii 
prin telecomandă. 


Instalatii si echipamente 
perfectionate pentru 
IRIGATII 


Ա ԱՆԱ. 1. 1` Սր 


dr. img. V. MARDARE, sel. laborator, 
ing. M. NEDELCU, cercetător ştiinţific 


AŞA CUM se arată în documentele 
Congresului al XIII-lea al P.C.R., în cincina- 
lul 1986-1990, ştiinţa românească trebuie 
să-şi sporească aportul la dezvoltarea pe 
baze a agriculturii, la obţinerea 
unor producții ridicate, sigure si stabile, in- 
diferent de fluctuatia factorilor climatici. 

Pentru cercetarea ştiinţifică din domeniul 
irigaţiilor, unul din obiectivele prioritare il 
reprezintă conceperea şi realizarea unor in- 
stalaţii şi echipamente de udare de mare 
randament, cu funcţionare mecanizată şi 
automatizată, care să corespundă caracte- 
risticilor hidraulice ale reţelelor noastre de 
irigație, să reducă substanţial forta de 
muncă necesară pentru aplicarea udărilor 
şi să valorifice superior apa de iri ۳ si 
energia de pompare. In acest sens, la Insti- 
tutul de Cercetare si Inginerie Tehnologicá 
pentru lrigatii si Drenaje Báneasa-Giurgiu a 
fost luat in studiu incá din anul 1981 un 
program de cercetare în cadrul căruia, 
într-o strinsă cooperare cu alte unităţi de 
cercetare şi v productie. e, conce- 

te si omologate mai multe echi nte 
Ei instalați de udare, ale cáror performante 
constructive şi tehnico-economice sint 
echivalente cu cele mai bune realizări înre- 
gistrate în prezent pe plan mondial. 

Astfel, pentru amenajările de nou pe 
brazde, a fost omologat, în vederea asimilă- 
rii în fabricaţie, echipamentul de udare prin 
conducte rigide de tipul EUBA-150, prevă- 
zut a fi t prin tractare longitudinală 
şi cu dispozitiv de acţionare simultană a 
orificiilor de udare. El poate fi folosit cu 
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bune rezultate la irigarea cu apă uzată, 
provenită de la complexele zootehnice, 
fără ca udătorul să intre în contact direct 
cu această apă. Faţă de echipamentul ma- 
nual, la care necesarul de forță de muncă 
este de 8-10 muncitori/100 ha, în cazul 
echipamentului omologat necesarul de 
forţă de muncă se reduce la 3-4 muncito- 
ո/100 ha. 

Pentru irigarea prin aspersiune au fost, 
de asemenea, realizate si omologate proto- 
tipurile unor instalaţii de udare de înaltă 
tehnicitate şi eficiență în exploatare. Astfel, 

entru irigarea culturilor cu talie 
joasă, s-au omologat două instalaţii, şi 
anume: 

Փ instalaţia de udare prin asper- 
siune autodeplasabilă transversal, cu 
acţionare hidraulică (IATH-300), avind 
lungimea de udare de m. Ea este desti- 
nată să înlocuiască actuala instalaţie 
IAT-300, aflată în exploatare, ce este actio- 
nată de un motor termic pe benzină. Insta- 
latia IATH-300 are aceeaşi capacitate de lu- 
cru ca şi instalația IAT-300, adică 18 ha pe 
sezon, dar prezintă avantajul că elimină 
consumul de benzină, întrucit motorul hi- 
draulic foloseşte presiunea apei din siste- 
mul de ۰ 

€ instalaţia autodeplasabilă trans- 
versal, cu lungimea de udare de 400 m 
(IAT-400), este destinată să ude prin as. 
persiune culturile cu talie joasă din noile 
sisteme de irigație cu distanţa dintre an- 
tene de 800 m. Această instalaţie este ac- 
tionatá de un motor termic de 6 CP si 


În spiritul orientárilor formulate de tovarásul NICOLA 


poate uda 23 ha pe sezon. Prin utilizarea 
acestor instalaţii necesarul de forţă de 
muncă la aplicarea udărilor se reduce de 
2-3 ori faţă de udarea cu instalaţiile cu mu- 
tare manuală. 

Pentru udarea culturilor cu talie 
înaltă, cum sint porumbul şi floarea-soare- 
lui, au fost create, omologate şi asimilate în 
fabricaţie noi tipuri de instalaţii cu functio- 
nare mecanizată şi automatizată, ca de 
exemplu: 

Փ instalaţia de udare prin asper- 
siune cu pivot central (IAP-450) cu ac- 
ionare electricá (foto 1). Instalatia este 

xá, în sensul cà nu-şi schimbă amplasa- 
mentul şi udă din mers o suprafaţă circu- 
lară de 67 ha. Funcționarea instalaţiei este 
automatizată, iar comenzile de pornire şi 
oprire se dau manual de către muncitorul 
operator. În caz de avarii, instalația se 
opreşte automat. Cu ajutorul ei se poate 
aplica o gamă largă de norme de udare, în 
funcţie de viteza de rotaţie stabilită de la 
tabloul de comandă. Aceasta este instalaţia 
cu gradul cel mai înalt de automatizare şi, 
ca atare, necesarul de forță de muncă la 
aplicarea udărilor este de numai 0,5 munci- 
tori/100 ha. 

6 instalaţia de udare prin aspersiune 
cu deplasare frontală și cu acţionare 
electrică IADF-400 este prevăzută cu o 
conductă principală ^de alimentare, susti- 
nutà pe nişte cadre de rulare. De o parte 
si de alta a conductei principale sint mon- 
tate în consolă conducte cu diametre mai 
mici, la capătul cărora se găsesc aspersoa- 
rele. Instalaţia irigă pozitional o suprafață 
de 400 m x 54 m, după care se deplasează 
frontal pe o nouă poziţie de udare, aflată la 
o distanţă de 54 m faţă de cea anterioară. 
Mentinerea liniaritátii în deplasare este asi- 
gurată automat. Energia necesară deplasá- 
rii este furnizată de un grup electric mon- 
tat pe tractorul agricol U-650. Un astfel de 
grup deserveşte 4-5 instalaţii. Capacitatea 
de lucru a instalaţiei IADF-400 este de cca 
80 ha şi implică un necesar de forță de 
muncă de 0,7 muncitori/100 ha. 

Փ instalația de udare prin asper- 
siune echipată cu tambur si furtun 
IATF-300 a fost şi ea recent omologată 


Combaterea excesului de 
umiditate pe terenurile 
AGRICOLE 


Dr ing Լ. BUHOCIU, cercetător științific principal , 


dr. ing |. STANCIU, sef laborator, 161118 


PENTRU cresterea si dezvoltarea lor, 
plantele au nevoie de iumină, câldură, aer, 
substanțe nutritive, condiţii de sol (cu pH 
în jurul valorii de 7 şi săruri solubile în can- 
են reduse). Aceste condiţii nu se întil- 
nesc în proporţii optime pe toate terenurile 
agricole. Aşa se face că pe cca 
5 530 000 ha, în anii normali din punct de 
vedere climatic, şi pe alte 7 474 000 ha, în 
anii foarte umezi, în anumite perioade din 
an, în sol, apa este în exces, iar rezerva de 
aer se află sub limita minimă de 10-15% din 
volumul total al porilor (fig. 1). Suprafeţele 
afectate de aceste neajunsuri se află disper- 
sate în toate zonele țării, atit în regiuni mai 
secetoase (Deltă, Dobrogea, Cimpia Ro- 
mână), cit şi în zone de trecere câtre par 
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tea umedă. precum si în regiunile umede. 
Excesul de umiditate nu se manifestă peste 
tot cu aceeaşi intensitate, durată si frec- 
ventá (regularitate), de la un an la altul si 
de la o perioadă la alta, ci depinde de evo- 
lutia factorilor care-l generează şi-l favori- 
zează: condiţiile climatice, scurgerile de 
apă pe cursurile naturale, formele şi condi- 
tile de relief, natura si gradul prelucrării 
solurilor s.a. 

Excesul de umiditate creează mari nea- 
junsuri şi pagube agriculturii, semànáturile 
de toamnă se compromit parţial sau total, 
lucrările agricole de primăvară nu se pot 
executa la vreme, iar unele suprafeţe rămîn 
neinsámintate, lucrările de întreţinere a cul- 
turilor şi recoltatul se fac cu dificultăți, cu 
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cheltuieli mari şi consumuri de energie spo- 
rite, proprietăţile fizice, chimice şi biologice 
ale solului se inráutátesc şi producţiile sint, 
în medie, anual, cu 20-30% mai mici decit 
cele obţinute pe terenurile normale, neafec 
tate de exces de umiditate. 

Combaterea excesului de umiditate de 
pe terenurile agricole reprezintá o actiune 
de durată. Ea cuprinde aplicarea de lucrări 
şi luarea de măsuri pentru colectarea apei 
în exces din parcelă, atit de la suprafaţă, 
cît şi din profilul solului, şi conducerea 
acesteia la emisarii cei mai apropiaţi (riu, 
lac, văi, canale naturale), inclusiv evacua- 
rea apei, după caz, prin pompare sau gra- 
vitational. 

Primele lucrári de combatere a excesului 
de umiditate în tara noastră au fost intre- 
prinse în secolele XVIII-XIX. Pinà în anul 
1944 suprafaţa amenajată din acest punct 
de vedere ajunsese abia la 358 000 ha. În 
perioada următoare ritmul de dezvoltare a 
lucrărilor s-a intensificat, dar cea mai spec- 
taculoasă creştere a avut loc după anul 
1965, etapă de referință în istoria nouă a 
țării noastre (fig. 2.) Potrivit programului 
national de dezvoltare a lucrărilor de imbu- 
nătăţiri funciare pentru următorii ani si în 
perspectivă, inițiat şi aprobat de conduce- 
rea superioară a partidului nostru, urmează 
ca pină la sfirşitul anului 1985 suprafaţa pe 


(foto 2). Ea constă dintr-o maşină de bază 
la care sint ataşate furtunul din polietilenă 
şi dispozitivul de udare prevăzut cu două 
aspersoare reactive cu funcţionare în sec: 
tor de cerc. Instalaţia udă din mers si 
poate fi folosită în amenajările de irigaţii cu 
distanța dintre antene de 612 m. Actiona- 
rea tamburului se face cu ajutorul,unui mo- 
tor hidraulic cu burduf, folosind presiunea 
apei de la hidrant. Pentru deplasarea căru- 
ciorului pe poziţia de start și a instalaţiei 
pe o nouă poziție de udare se foloseşte un 
tractor U-650. Dintr-o poziţie staţionară, 
instalaţia udă de o parte si de alta cite o fi- 
şie de yer in suprafaţă de 306 m x 54 m 
fiecare. În funcţie de presiunea la aspersor 
şi diametrul duzelor, suprafața udată de o 
instalaţie este cuprinsă între 16 şi 26 ha pe 
sezon. 


IATF-300 are un grad mare de mobili- 
tate, putind D utilizata şi la irigarea suprafe- 
telor cu forme geometrice neregulate. De 
asemenea, ea permite aplicarea unor 
norme de udare de mărimi variabile, cu- 
prinse între 200 și 800 mc/ha. Instalaţia 
este prevăzută cu un sistem de oprire au- 
tomată a circuitului apei la aspersoare şi la 
motorul hidraulic, atunci cînd dispozitivul 
de udare ajunge la tambur. Necesarul de 
forţă de muncă în exploatare este de 
0,9-1,2 muncitori/100 ha, în funcţie de nu- 
mărul de instalaţii deservite de o singură 
echipă de muncitori. La toate acestea 
adăugăm şi faptul că spre deosebire de ce- 
lelalte instalaţii de udare, la construcţia lui 
IATF:300 nu se foloseşte, practic, alumi- 
niul. Date fiind avantajele pe care le pre- 
zintă, această instalație va avea o pondere 
însemnată în dotarea amenajărilor de iriga- 
tie din tara noastră. 

Pentru irigarea localizată a plantații- 
lor viticole și pomicole, în special a celor 
din zona cn unde pot fi valorificate 
sursele locale de apă, au fost definitivate si 
prezentate spre: omologare instalaţii de 
udare adaptare la condiţiile specifice: 


€ instalația de udare prin picurare 
(foto 3) este compusá din ansamblul fron- 
tal, conducte de distributie din PVC, con- 
ducte de udare si picurătoare din polieti- 


care se vor executa lucrări de desecare să 
ajungá la 3 761 000 ha, iar in anul 2000 la 
5 000 000 ha. 

Tehnica $i tehnologia de realizare a lu- 
crárilor de combatere a excesului de umidi- 
tate s-au dezvoltat si s-au diversificat in 
fe pe másura extinderii acestor lucrári. 
n acest sens, o contribuţie de seamă şi-a 
adus si cercetarea ştiinţifică românească. 
lată cîteva dintre direcţiile principale ale 
acestei evoluţii: de la lucrări simple, con- 
stind din reţele rare de canale şi cu adin- 
cimi relativ reduse (1-3 m), s-a ajuns să se 
execute lucrări de complexitate sporită, 
respectiv reţele de canale avind densitate, 
lungime şi adincime mai mari, completate 
uneori cu lucrări realizate pe suprafaţa te- 
renului (nivelare, modelare, rigole) şi în 
profilul solului (drenaj ciîrtiţă, afinare 
adincă, scarificare, drenaj cu tuburi). Tra- 
seele canalelor au urmărit la început for- 
mele depresionare ale suprafeței terenului, 
unde tinde să se concentreze apa în exces 
şi apoi să circule în mod natural către locu- 
rile mai joase. O dată cu trecerea la marea 
mecanizare în agricultură, s-a căutat să se 
realizeze parcele de lucru cu forme. regu- 
late, dreptunghiulare, trasindu-se canale de 
desecare drepte si echidistantate la 
200-600 m. S-a contat pe posibilitatea ni 
velării suprafeţei terenului în spaţiul dintre 


lenă. Acestea din urmă sint montate pe 
conductele de udare, care se suspendă pe 
spaliere în lungul rindurilor plantatiei. O 
astfel de instalaţie deserveşte o suprafaţă 
de cca 25 ha, cu un consum de energie re- 
dus (2,5 daN/cmp la hidrant, 
1,5-2,0 daN/cmp la conducta de distribuţie 
şi peste 1,0 daN/cmp la picurătoare). 


€ instalația de udare prin tuburi 
perforate este alcătuită din aceleaşi com- 
ponente ca şi cea de udare prin picurare, 
cu deosebirea că nu are nevoie de filtrarea 
fină a apei de irigație. Conductele de udare 
au diametre puţin mai mari, iar în locul 
picurătoarelor se folosesc ajutaje cu diame- 
trul de 1,5-2,4 mm. Apa din ajutaje curge 
într-o brazdă compartimentată, realizată în 
lungul rîndului de vie sau de pomi, de unde 
se infiltrează la rădăcina plantelor. Presiu- 
nea apei în instalaţie este aproximativ ace- 
eași ca la picurare. Pentru aplicarea udării 
prin picurare şi tuburi perforate sînt ۰ 
sari 2-4 muncitori/100 ha. Spre deosebire 
de udarea pe brazde, în cazul udării prin 
picurare se realizează o economie de apă 
de 30-40%, iar față de cea prin tuburi per- 
forate de 25-30%. Dacă îngrăşămintele chi- 
mice se administrează împreună cu apa de 
irigație economia de îngrăşăminte este de 
cca 30% la picurare si de cca 25% prin tu- 
buri. perforate. 


In cursul anilor viitori cercetările intre- 
prinse în cadrul programului privind meca- 
nizarea şi automatizarea aplicării udărilor 
vor fi orientate spre următoarele direcţii 
principale: perfecţionarea instalaţiilor şi 
echipamentelor recent omologate, în sensul 
ridicării în continuare a parametrilor con 
structivi şi de exploatare; înlocuirea într-o 


“măsură cit mai mare la construcţia lor a 


materialelor mult solicitate de economie şi 
cerute la export, cum este, de exemplu, 
aluminiul; realizarea de echipamente pen- 
tru distribuirea prin aspersiune a apelor 
uzate in condiţii igienico-sanitare corespun- 
zătoare; conceperea şi asimilarea unor dis- 
pozitive care să permită folosirea la pre- 
siuni joase a instalaţiilor de aspersiune cu 
udare din mers. contribuind astfel la redu- 
cerea consumului de energie în exploatare. 


canalele de desecare şi creării de pante 

ntru scurgerea apei, din interiorul parce- 

i spre canale. Ca urmare a crizei energe- 
tice, după anii 1973-1975 această concepţie 
a trebuit însă să fie revizuită. În ultimii ani 
s-a trecut la adaptarea într-un grad sporit a 
rețelei de canale la configuraţia terenului. 
Traseele canalelor astfel stabilite, hotărî- 
toare în ce priveşte eliminarea apei in ex- 
ces din parcelă, se armonizează apoi, pe 
bază de calcule tehnico-economice şi bilanţ 
energetic, cu cerinţele de organizare şi sis- 
tematizare a teritoriului, de mecanizare a 
lucrărilor e geni de aplicare a irigiatiei 
ş.a. Lucrările de desecare-drenaj se exe- 
cută corelat şi în complex cu lucrările de 
irigaţii, combaterea inundaţiilor, combate- 
rea eroziunii solului, de organizare şi siste- 
matizare a teritorului. Tot ca o consecinţă 
a crizei energetice şi a necesităţii de a gos- 
podări cît mai raţional resursele de apă ale 
țării, în unele sisteme (de exemplu în 
Lunca Dunării) rețeaua de canale si dre- 
nuri este folosită şi în scop de irigație, pe 
tru transportul apei si pentru subirigare. În 
situaţiile în care apa colectată de reţeaua 
de canale şi drenuri are un conţinut redus 
de săruri solubile, sub 0,5-1 g la litru, se 
adoptă soluţia de recirculare a apei, ۰ 


(Continuare in pag. 40) 


Aparatura utilizata in activitatea de 
prognoză şi avertizarea udarilor 

Aspect dintr-un cimp experimental 
privind consumul de apa al plantelor si 
prognoza udarilor 


CERCETĂRILE privind exploatarea 
amenajărilor de irigaţii şi drenaje au ca 
principal obiectiv utilizarea raţională a apei 
în contextul economiei de energie si preve- 
nirii unor efecte negative în evoluţia apei 
freatice şi a solurilor. Direcţiile prioritare în 
acest sens au în vedere prognoza şi averti- 
zarea asupra oportunității aplicării udărilor 
şi a cantităţii de umiditate în solurile iri- 
gate; distribuţia raţională a apei în reţeaua 
de irigație; evoluţia nivelului şi chimismului 
apei freatice şi a solurilor din sistemele de 
irigaţii şi drenaje, precum şi comportarea 
lucrărilor. 

n ceea ce priveşte prognoza si averti- 
zarea udărilor, cercetările au ca obiectiv 
determinarea în mod expeditiv a momentu- 
lui optim pentru udări şi stabilirea celorlalte 
elemente ale regimului de irigație: normă 
de udare (normă de irigație), intervalul din- 
tre udări etc. În acest scop s-a organizat o 
rețea de cimpuri experimentale aflate în 
diferite condiţii pedoclimatice, reprezenta- 
tive pentru amenajările de irigaţii existente, 
precum şi pentru cele ce urmează a se rea- 
liza în viitor. De altfel, o parte din aceste 
cîmpuri au furnizat în trecut date care au 
stat la baza dimensionării sistemelor de iri- 
gatii existente, după cum în punctele de 
cercetare înfiinţate ulterior se efectuează 
cercetări atît pentru uzul exploatării, cît şi 
al proiectării. Cercetările au un caracter 
staționar si de durată, cîmpurile experi- 
mentale la care ne-am referit (în total 24) 
fiind amplasate fie în staţiuni experimen- 
tale, fie în unităţi de producţie (AS. 
C.AP., Շ.ԼՕ.Տ. etc.) cu sediul laboratoru- 
lui la unitatea de exploatare. 

A doua categorie de cercetări, care pri- 
vesc distribuția raţională a apei în re- 
ţeaua de irigație, se desfăşoară direct în 
sistemele aflate în exploatare, precum şi în 
poligoanele special amenajate. Se cerce- 
tează pierderile de apă din reţeaua de ca- 
nale (prin infiltratie, evaporaţie și acciden 
tale), precum şi soluţiile pentru creşterea 
randamentului de utilizare a apei. 


Exploatarea amenajărilor 
de IRIGAȚII si DRENAJE 


Dr. ing N GRUMEZA, sel laborator. 


ig 0. MERCULIEV, 


cercetător stiaplic principal, 
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Tot în amenajările aflate in funcţiune se 
încearcă metode și aparatură privind de- 
bitmetria pe canale şi în staţiile de pom- 
pare, optimizarea funcţionării staţiilor 
de pompare, comportarea componentelor 
sistemului de irigație (canale, conducte, 
staţii de pompare, instalaţii de automati- 
zare, dispozitive de protecţie etc.), inclusiv 
măsurile pentru îmbunătăţirea functionalitá- 
tii acestora. În poligoanele experimentale 
se studiază comportarea unor noi mate- 
riale de impermeabilizare, precum şi 
tehnologiile de utilizare a acestora. 

Cercetări şi studii privind evoluţia apei 
freatice din punct de vedere al nivelu- 
rilor şi chimismului, precum şi evoluţia 
solurilor din amenajările de irigaţii şi 
drenaje se efectuează în toate sistemele, o 
dată cu intrarea acestora în funcţiune. Ase- 
menea cercetări au în vedere, în principal, 
găsirea soluţiilor necesare evitării apariţiei 
unor fenomene negative în evoluţia apei 
freatice şi, implicit, a solurilor irigate (în- 
mlăştinare, sărăturare secundară etc.). De 
altfel, cele patru categorii mari de cercetări 
se întrepătrund, avind în vedere legătura 
strinsă care există între apa necesară plan 
telor, modul cum aceasta este transportată 
prin reţeaua de irigație, consecinţele ۰ 
derilor de apă asupra situaţiei hidrogeolo- 
gice şi în continuare modul în care se re- 
flectă evoluţia apei freatice în conducerea 
regimului de irigație. 

Dată fiind complexitatea problematicii de 
cercetare, la realizarea ei colaborează: sta- 
tiuni experimentale din rețeaua Academiei 
de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Institutul de 
Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie 
(pentru evoluţia solurilor), institutele agro- 
nomice din Bucureşti, Cluj-Napoca, Timi- 
şoara şi laşi, Universitatea din Craiova, In- 
stitutul de Învăţămint Superior din Con- 
stanta, Institutul de Cercetări Hidrotehnice 
din Bucureşti, precum şi întreprinderi pro- 
ducătoare de mase plastice şi aparatură 
debitmetrică etc. Există, de asemenea, o 
colaborare permanentă cu unităţi teritoriale 
de exploatare care efectuează observaţii de 
mare volum, cum ar fi acela privind evolu- 
tia nivelului apei freatice etc. 

Rezultatele cercetărilor din cadrul pro- 
gramului se valorifică sub formă de tehno- 
logii sau instrucțiuni ce se predau benefi- 
ciarului la încheierea ciclului de cercetare 
sau la sfîrşitul unei etape. In ceea ce pri- 
veste rezultatele cercetărilor din cimpurile 
experimentale, in prezent a fost introdusă 
şi generalizată în producție o nouă metodă 
de prognoză si avertizare asupra opor- 
tunitátii udărilor, bazată pe relaţia dintre 
consumul de apă al plantelor şi evaporatia 
din evaporimetre (fig. 1 şi 2), care conduce 
la importante economii de energie şi forță 
de muncă. Această metodă este generali. 
zată în prezent în toate amenajările de iri- 
oan aflate în exploatare, prelucrarea date- 
lor efectuindu-se prin utilizarea unui pro- 
gram informaţional pe calculator. 

Studiile şi cercetările de durată pri- 
vind regimul hidrogeologic au pus în 
evidență o creştere progresiva a nivelului 


apei freatice în majoritatea amenajărilor lu- 
ate în observaţie şi, uneori, apariţia unui 
strat suprafreatic. Ca urmare, suprafețe 
care la proiectare au avut nivelul freatic si- 
tuat la adincimi relativ mari sint, în pre- 
zent, influențate freatic. Una din cauzele 
principale ale acestui fenomen o constituie, 
fără îndoială, pierderile de apă din canale 
prin infiltraţii, la care se adaugă însă, cu o 
pondere importantă, precipitaţiile depăşind 
mult media multianuală înregistrate în unii 
ani din ultimele două decenii (un exemplu 
este perioada 1969-1973). Trebuie mentio- 
nate, de asemenea, în acest sens precipita- 
tile excedentare din primăvara anului 1981, 
care au amplificat fenomenul de ridicare a 
nivelului freatic. 

În ceea ce privește mineralizarea apei 
freatice, în general nu există modificări 
substanţiale. Creşteri generale ale reziduu- 
lui total se înregistrează deocamdată în sis- 
temul Calafat-Băileşti şi Terasa-Călăraşi. 
Există şi situaţii unde se constată o uşoară 
demineralizare, mai ales în sistemele de iri- 
gatii din Terasa Brăilei. 

Randamentul de transport și distri- 
buţie a apei s-a calculat pe baza cercetări- 
lor efectuate în sistemele de irigaţii exis- 
tente din care s-au ales cele mai caracteris- 
tice, a căror suprafaţă însumează 681 897 
ha, rezultatele obţinute extrapolindu-se 
apoi la suprafața de aroape 3 000 000 ha, 
amenajată pină în prezent. 

Cercetările s-au desfăşurat de-a lungul 
unei perioade de 6-12 ani pentru a se con- 
stata dinamica pierderilor de apă, în funcţie 
de comportarea în timp a canalelor şi căp- 
tuşelilor, tinindu-se totodată seama de sta- 
rea de întreţinere a acestora. Rezultatele 
prezintă o gamă foarte largă de mărimi ale 
pierderilor de apă, în funcţie de situaţia 
concretă din fiecare sistem. Pe canalele ne- 
căptuşite, în afară de caracteristicile geo- 
tehnice, o mare influenţă o exercită starea 
de întreținere. Este de reţinut faptul că 
acolo unde canalele sint necáptusite se în- 
registrează pierderi de apă prin infiltratie. 
Rezultatele cercetărilor din poligoanele spe- 
cial amenajate pentru testarea de noi mate- 
riale antiinfiltrante, cum ar fi foliile hidroi- 
zolatoare si elastochiturile, pun in evidenţă 
posibilitatea creşterii substantiale a randa- 
mentului prin utilizarea acestor materiale 
şi, ca urmare a reducerii pină la eliminare a 
unora din neajunsurile privind risipa de apă 
şi energie, efectele negative asupra solului 
etc. 

Prin cercetările privind măsurarea debi- 
telor de apă s-au adus contribuţii impor. 
tante în ceea ce priveşte metodologia si 
aparatura necesară acestui scop. Astfel, în 
colaborare cu alte unităţii de cercetare şi 
cu unităţi de producţie, au fost realizate şi . 
îndercate noi tipuri de debitmetre adecvate 
pentru sistemele de irigaţii, în cadrul cà- 
rora se vehiculează cantităţi de apă esti- 
mate la 8-10 miliarde mc anual. 


Îi ا‎ SE 


Grupaj realizat de 
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RSE NECONVEN LE DE ENERGIE | 


O instalaţie cu independenţă 
energetică totală! 


DE LA gazda noastră, inginerul loan 
Anghelescu, director al Unităţii Agroin- 
dustriale Timişoara, aflăm amânunte cu 
privire la instalaţia de biometan din de- 
jectii animaliere construită aici, primul 
modul industrial care cuprinde toate 
soluţiile de cercetare emise în acest do- 
meniu în fara noastră pină în prezent. 

— Este un fapt deosebit acela cá in 
cadrul unităţii pe care o conduceţi s-a 
hotărit construirea unei asemenea in- 
stalatil producătoare de energie necon- 
ventionalá. Aveţi vreun merit in această 
alegere? 

— Ideea aparține institutului bucu- 
restean de cercetare și proiectare pen- 
tru epurarea apelor reziduale din indus- 
tria chimică. Meritul nostru, în calitate 
de beneficiari, constă în curajul de a fi 
crezut în această idee pe care am mate- 
rializat-o si perfectionat-o, în ciuda gre- 
utátilor de ordin moral... De altfel, nu 
am făcut altceva decit să fim consec- 
venti principiului conform căruia efor- 
turile de gindire trebuie să devanseze 
eforturile fizice si financiare. 

— Care este capacitatea instalaţiei? 

— Producţia de biometan este func- 
tie de concentrația în substanţă orga- 
nică, temperatura și timpul de retenţie 
a biomasei în fermentator. Producţia 
zilnică de biometan, mediu disponibilă, 
a instalaţiei noastre este de 1 200 ms, 
însă capacitatea utilă este de 900 m?/zi. 

— În termeni de energie convenftio- 
nalá, este mult sau puțin? 

— Puterea caloricà a biometanului 
este de 5 400—6 000 kcal/m?, ceea ce 
corespunde la 0,6--0,7 litri combustibil 
de calorifer/m* biometan. Si incă o 
echivalență: 500 m? de biometan in- 
seamná 250 litri de motorină! 

— Unitatea Agroindustrialá Timi- 
908۲5 este axată pe creșterea porcine- 
lor. Are acest fapt vreo legătură cu sta- 
ţia de preparare a biogazului? 

— Negresit. Gunoiul de porc, bogat 
in glucide si proteine, este preferat de 
cátre bacteriile metanogene. Porcinele 
sint hránite cu boabe măcinate fin, de- 


jectiile fiind astfel mai ușor „digerate“ 
de bacterii decit celuloza care rezultă 
de la rumegătoare. In plus, conform 
„randamentului“ sistemului sáu diges- 
tiv, porcul extrage doar 70—75% din 
energia furajului administrat. 

Timpul necesar fermentàrii este de 15 
zile, durată in cursul căreia biogazul 
obținut capătă o compoziție ce cu- 
prinde 60—70% metan, 20--25% dioxid 
de carbon și 2—4% apă, hidrogen sul- 
furat, azot și urme de hidrogen. Azotul, 
fosforul și potasiul, elemente existente 
în dejectii, se concentrează, obtinin- 
du-se astfel un 109۳۵58۳0101 valoros, 
fără miros și încărcare patogenă. 

— Deci, instalațiile de biometan sint 
și unități de depoluare? 

— Într-adevăr, ca urmare a procesu- 
lui de fermentare anaerobă a dejectiilor 
animaliere se elimina poluarea bacte- 
riană şi mirosurile. 

— Vă rog să ne spuneți in continuare 
citeva cuvinte despre structura instala- 
fiel şi despre procesul tehnologic de 
obținere a biometanului. 

— In principal, sistemul de obtinere a 
biometanului cuprinde fermentatorul 
propríu-zis si o unitate de depozitat ga- 
zul — gazometrul. Dejectiile animaliere 
sint transportate prin jet de apă, de-a 
lungul a 480 m de conductă, de la adă- 
posturi — prevăzute şi ele cu pernă de 
apă — la un bazin de colectare. Ames- 
tecul, cu o concentrație de 1% sub- 
stantá solidă, este supus, timp de cca o 
oră, unui proces de decantare pentru a 
se ajunge la concentraţia de 5—6%, la 
care fermentatorul funcționează efi- 
cient. Cu ajutorul unei pompe Holtz, 
nămolul este apoi transportat în fer- 
mentator — o incintă din beton, bine 
izolată și protejată cu zidărie din cárá- 
mizi. Fermentatorul este prevăzut cu un 
sistem de evacuare și depozitare a ga- 
zului in gazometru. Biomasa 8 
după fermentație este evacuată din sis- 
tem printr-o conductă de ,preaplin", in 
timp ce alte dejectii îi iau locul. 

— Este uşor de ințeles că procesul 


de fermentație necesita o anumită tem- 
peratură „de lucru”. Cum este ea asigu- 
rată? 

— Intuiesc in întrebarea dv. dorința 
de a vă vorbi despre „punctul forte“ al 
instalaţiei noastre — eficiența energe- 
tică. Într-adevăr, menţinerea biomasei 
la 32° C, temperatură la care bacteriile 
,digerá" substanța organică cu o viteză 
convenabilă, se realizează cu ajutorul 
unei centrale termice proprii cu biome- 
tan și termosifon. În acest mod, instala- 
tia capătă o independenţă totală de 
funcționare, fără nici un consum de 
energie electrică. Pentru încălzire utili- 
zăm în termocentrala proprie doar 
12—15% din producţia de biometan. 
Restul rămine disponibil pentru alte ne- 
cesităţi ale unităţii. Primul fermentator 
automat, în proces continuu, realizat în 
unitatea noastră, furnizează suficientă 
energie termică pentru a încălzi adă- 
posturile cu animale mici, abur tehno- 
logic pentru abator, carmangerie, staţia 
de sterilizare și pentru a incálzi un hec- 
tar de sere și solarii; 

— Aţi semnalat սո fapt ce atrage 
atenția in mod deosebit: independența 
energetică totală a instalaţiei. În acest 
sens, se impune să punctăm acum, ală- 
turi de soluția privind recuperarea căl- 
durii, și pe aceea de autoamestecare a 
biomasei. 

— Biomasa din fermentator trebuie 
periodic agitată pentru asigurarea 
transferului de hrană către bacteriile 
producătoare de biometan. Pentru 
aceasta s-a apelat la o soluție tehnică 
ingenioasă și eficientă: utilizarea dife- 
rentei de presiune a biometanului din 
compartimentele fermentatorului, dife- 
rentà ce se egalizează periodic. Se eli- 
mină astfel consumul de energie elec- 
trică pentru amestecarea mecanică, 
„precum și instalațiile aferente. Astfel, 
investițiile se reduc, iar exploatarea și 
întreţinerea devin extrem de simple și 
fără să necesite o calificare ridicată a 
personalului. 

— Bazindu-vă pe experiența dv., cre- 
deli că producţia proprie de biometan 
este suficientă pentru acoperirea nevoi- 
lor locale ale platformelor de creștere 
sau îngrășare a animalelor? 

— Desigur. Acest gaz cu o impor- 
tantă putere calorică poate fi utilizat în 
grupuri generatoare de energie elec- 
trică, pentru prepararea apei calde, a 
hranei, pentru uscarea nutreturilor, 
pentru acționarea motopompelor de ali- 
mentare cu apă, a morilor pentru pre- 
pararea hranei animalelor si chiar a 
unor motoare statice utilizate în diverse 
scopuri în fermele de animale. Din ex- 
perienta noastră si a constructorului, 
putem preciza că nu am avut greutăţi la 
execuţia lucrărilor de etanșare sau izo- 
lare. Instalaţiile de gaze și de ardere 
sint cele utilizate la instalaţiile de gaz 
metan, cu respectarea tuturor prescrip- 
țiilor din domeniul respectiv. 

— În concluzie?... 

— În concluzie, trebuie spus că se 
impune ca o necesitate stringentă valo- 
rificarea eficientă a ۲ 
animaliere din cel putin trei motive: se 
depoluează astfel mediul pe platformele 
de creștere a animalelor, operaţie reali- 
zatá cu investiții mici, cu cheltuieli de 
întreținere și exploatare reduse; se asi- 
gură energia termică pentru nevoile 
animalelor; se obţin îngrășăminte li- 
chide ușor de aplicat pe terenurile agri- 
cole. Interviu consemnat. de 


ANCA ROŞU 


„NIMIC nu există, exceptind atomii şi vi- 
dull", afirma Democrit cu 5 secole î.e.n., 
exprimind astfel ideea că materia, în toată 
diversitatea sa, se poate explica pornind de 
la un număr restrins de elemente indivizi- 
bile. Previziunea filozofului grec a căpătat 
contur real abia la sfirşitul celui de-al 
XVIII-lea secol, prin formularea legilor chi- 
miei clasice de către Dalton, Gay-Lussac, 
Avogadro. La începutul secolului al 
XIX-lea, toată lumea era de acord că orice 
element constituent al materiei este format 
din atomi indestructibili care se pot „asam- 
bla“ în molecule. Spre sfirşitul aceluiaşi se- 
col, Mendeleev a reuşit performanţa de a 
clasifica într-un tabel unic toate elementele 
cunoscute în acel moment. Se poate spune 
„că şi Mendeleev a avut putere de previ- 
ziune: criteriile conform cărora a ordonat 
elementele chimice au permis căutarea si 
descoperirea de noi elemente care şi-au 
ocupat apoi locurile „de drept“ în tabel. 

O dată cu descoperirea electronului (J.J. 
Thomson, 1897, confirmată în 1911 de Mil- 
likan) şi a radioactivităţii naturale (1896), 
atomul şi-a pierdut sensul etimologic (indi- 
vizibil). Au fost deschise, astfel, porţile unei 
noi lumi, aceea a „particulelor elementare“. 

După identificarea protonului, în 1925, şi 
a neutronului, în 1932, s-a clarificat şi 
structura nucleului. Spre sfîrşitul anilor '60, 
o primă mare mutație s-a produs în impre- 
vizibila lume a microparticulelor, prin des- 
coperirea unui nou nivel de elementaritate: 
s-a dovedit că protonul şi neutronul pre- 
zintă o structură quarc-gluonică (quarcurile 
ta „cărămizile“, iar gluonii ,cimentul"). 
ncepind cu un grup de trei, lista 
quarcurilor s-a lungit, piná acum, la şase. 

n prezent, se admit ca fiind cu adevărat 
elementare două familii de particule: quar- 
curile şi leptonii (şi antiparticulele lor). Ele 
au fost clasificate în funcţie de masă. Ceea 
ce surprinde în cadrul acestei clasificări 
este simetria extraordinară a proprietăţilor 
particulelor menţionate. În plus, particulele 
cele mai uşoare, conţinute în prima genera- 
tie din ambele familii, sint suficiente pentru 
a „fabrica“ toti atomii cunoscuţi. Celelalte 
două generaţii, care contin particule mai 
grele, nu există ca atare în materia obişnu- 
ită. Ele sint create prin experienţe de cioc 
niri de particule. Existenţa lor constituie 
una din marile enigme ale fizicii contempo 
rane (tabelul 1). 

Totuşi, aceste particule elementare nu 
reprezintă nimic fără forțele care le fac să 
interacţioneze. Se poate chiar afirma că fie- 
care particulă nu este altceva decit expre- 
sia rezultantei unui număr de interacțiuni 
(forte). Este în mod real posibil să ne ima- 
ginăm că intreaga materie, de la infinitul 
mic la cel mare, te fi reprezentată în 
termeni de forță. Într-adevăr, fizicianul ja- 
ponez Yukawa arată, pe baza teoriei meca- 
nicii cuantice, că fiecărui cimp de forte tre 
buie să-i corespundă o particulă asociată. 
Este o consecință logică a dualității un- 
dă-corpuscul. 


MEDIATORI DE FORTE 


Tabelul 2 


PARTICULE DE MATERIE 


BOSONII 
există! 


Tabloul forțelor fundamentale s-a modifi- 
cat continuu de-a lungul timpului, funcţie 
de progresele realizate de cunoaşterea 
umană. începutul secolului al XIX-lea se 
aveau în vedere patru forţe fundamentale: 
gravitația, forta electrică, magnetică si mo- 
leculară. Dintre acestea, una singură, gravi- 
taţia, a rămas, sub aspectul modului în 
care o concepem, ca atare şi în prezent. 

La mijlocul secolului al XIX-lea (1864), fi- 
zicianul scoţian J.C. Maxwell a reuşit o 
performanţă fără precedent: unificarea for 
tei electrice cu cea magnetică. Două tipuri 
de fenomene, iniţial considerate separat, au 


fost reunite prin formularea sa وم ره‎ d 
n 


în cadrul teoriei electromagnetismului. 
plus, ecuaţiile lui Maxwell sugerau şi posi- 
bilitatea propagării ondulatorii a energiei 
electromagnetice, a cărei existenţă a fost 
confirmată, mulţi ani mai tirziu, prin expe- 
rientele lui Heinrich Hertz. S-a rezolvat 
astfel şi una din „enigmele“ filozofice referi- 
toare la acţiunea la distanță: undele elec 
tromagnetice emise de particulele încărcate 
stabilesc o „comunicare“ între acestea. 
in cursul prezentului secol, electrodina 
mica clasică a lui Maxwell a fost modificata 
prin introducerea mecanicii cuantice: la 
scară atomică, radiaţia este emisă şi absor 
bită prin intermediul unor „părți“ (cuante) 
de energie, numite fotoni, iar proprietăţile 
lor sint strict legate de cele ale interactiei. 
De exemplu, masa lor este invers propor- 
tionalá cu raza de acţiune a interac(iei 
care, հոմ infinită, implică existența unei 
particule mediatoare de masă nulă, ceea ce 
se adevereşte în cazul fotonului. De altfel, 
electrodinamica cuantică (EDC) este una 
dintre cele mai detaliate şi precise teorii ale 
fizicii. Din păcate, ea nu poate fi aplicată 
direct celorlalte interacțiuni din cauza pro- 
prietátilor complet diferite ale acestora (in- 
tensitate, rază de acţiune, dinamică). . 
Forţele intermoleculare s-au dovedit a fi 
tot de natură electr tică, ceea ce a 
făcut ca în tabloul iniţial al forțelor să ră- 
mină numai două: gravitația şi forţa elec- 
tromagnetică. Descoperirea protonului, a 
neutronului, înțelegerea structurii atomului 
iau determinat însă pe fizicieni să admită 
existenta unei a treia forte - forţa nucleară 
sau interactia „tare“ care uneşte nucleonii 
în nucleu şi quarcurile în nucleoni. Dup: 
descoperirea radioactivităţii s-a putut iden 
tifica un tip din aceste radiaţii ca fiind „dez 
integrare beta“ emisia unui electron prin 
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Tabelul 1 


s (stran 
straniu 


c (charm- 
farmec) 


intermediari 


transformarea unui neutron al nucleului 
într-un proton. Răspunzătoare de această 
dezintegrare este o a patra forță funda. 
mentală - interactia slabă. Deşi, după cum 
indică şi numele, intensitatea ei este mică 
(de 10'? ori mai mică decit a forţei electro- 
magnetice), totuşi această forță este sufi- 
cient de intensă pentru a se nifesta la 
nivelul particulelor elementare. În schimb. 
vaza sa de acţiune este extrem de mica 
(1018 m), ceea ce înseamnă cà ea se exer 
cită pe o distanţă egală cu o miime din dia 
metrul protonului (105m). 

Prima teore a interactiei slabe a fost 
dezvoltatà de Enrico Fermi, prin analogie 
cu EDC. Teoria lui Fermi se bazează pe 
noţiunea de „curent“, care nu are decit o 
legătură îndepărtată cu „curentul electric" 
clasic. „Curentul“ lui Fermi asociază o par- 
ticulă în starea iniţială a unei reacţii cu 
ceea ce ea devine în starea finală a reactiei 
respective. De exemplu, în cazul ciocnirii 
elastice a doi electroni se pot forma doi 
„curenţi electronici, asociind un electron 
in starea iniţială cu el însuşi în starea finală 
a reacției. Paradoxal, în toate procesele de 
natură electromagnetică nu se transferă 
șarcină electrică, eci „curenţii“ sint neutri. 
In interacţiile slabe, din contră, „curenţii“ 
sint ,incàrcati". Astfel, în reacţia dintre un 
neutrino si un neutron, din care rezulta un 
electron $i un proto; y + n — e + p, se 
formează doi „curenţi“: unul din asociația 
(7 ej, negativ, celalalt, (np), pozitiv. 

Deși ansamblul de reguli fenomenologice 
propuse de Fermi în 1934 permitea descrie- 
rea cu succes a proceselor de tip „curenţi 
incárcati", totuşi nu fusese încă enunțată o 
teorie completă şi coerentă a interactiei 
slabe. Această situaţie a durat pină în anii 
'60 cind elaborarea unei astfel de teorii a 
însemnat şi realizarea celei de-a doua mari 
mutații în fizica particulelor. Importanţa. te- 
oriei constă în faptul că ea include repre: 
zentarea unificată a interactiei slabe şi elec- 
tromagnetice pe care le descrie ca pe două 
componente ale unei singure forte „elec- 
troslabe“. Legătura dintre aceste două 
forte, cu caracteresatit de diferite, s-a găsit 
în aşa-numitele proprietăţi de simetrie. 
Descoperirea acestor proprietăţi şi a rolu- 
lui lor reprezintă aspectul cel mai dificil, 
dar şi cel mai fecund al concepţiilor actuale 
in fizica particulelor. Proprietăţile de sime- 
trie constau în invarianta la anumite trans 
formări a legilor ce descriu un sistem de 
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particule în interactie. Există transformări 
de simetrie „globală“, cele mai cunoscute, 
care constau în schimbarea globală a stării 
unui sistem (o rotaţie de ansamblu, inver 
sarea sarcinilor electrice ale tuturor consti- 
tuentilor, schimbarea  paritâţii-transforma- 
rea obiectului în imaginea lui în oglindă). 
Mai putin cunoscute sint transformările de 
simetrie „locală“. Acestea sint modificări ce 
depind de punctul spatiu-timpului în care 
se aplică. Toate aceste transformări se nu- 
mesc transformări de etalonare, prin analo- 
gie cu formularea geometrică a teoriei rela 
tivitàtii generale. 

În electromagnetismul clasic, transformă 
rile de etalonare sint operaţii care permit 
să se modifice arbitrar valoarea potenţiale: 
lor din care derivă forțele electromagne- 
tice, lăsînd nemodificată valoarea acestor 
forţe. În versiunea cuantică, transformările 
de etalonare acţionează în interiorul unei 
funcţii matematice care conţine toată infor- 
mafia asupra dinamicii sistemului şi care se 
numeşte lagrangean (Lg). Lg se compune 
din funcţiile de undă ale particulelor de in 
teractie, funcţii ce caracterizează ۲۰ 
tamentul individual al particulelor în spaţiu 


descrie situaţii în care sisteme simetrice 
posedă soluţii care nu sînt simetrice. De 
exemplu, să.ne imaginăm o masă rotundă 
pe care au fost aşezate tacimurile. Initial, 
simetria este perfectă - există cite un ser- 
vet între fiecare farfurie si, în principiu, 
orice comesean se poate folosi de servetul 
plasat în stînga sau în dreapta lui. În mo- 
mentul în care unul dintre invitati (conside- 
rat primul din şirul care înconjoară masa) 
ridică şervetul plasat, să zicem, în stinga 
lui, toţi ceilalţi comeseni, consideraţi în or- 
dine, sînt nevoiţi să-l imite şi deci simetria 
se strică. Urmind acelaşi rationament, se 
poate înţelege că Lg interactiei slahe şi 
electromagnetice descrie o dinamică sime- 
trică, cu stări fizice care nu sint simetrice. 

n 1967 şi 1968, după ce S.L. Glashow a 
avut unele tentative, S. Weinberg si A. Sa- 
lam, lucrînd independent, au prezentat un 
model elegant care descrie interactia slabă 
şi electromagnetică în cadrul unei teorii de 
etalonare de tip Yang-Mills, cu rupere 
spontană de simetrie. In 1971, G.'t Hooft a 
demonstrat că acest model conduce la ۰ 
laşi tip de calcule ca în EDC. Pentru teoria 
elaborată de ei, Glashow, Weinberg şi Sa- 


şi timp. Acţiunea transformării lo 
nare se traduce printr-o modificare locala 
(spatio-temporalà) a funcţiei de undă si 
care lasă invariant Lg sistemului. În acest 
sens, se spune despre EDC că este inva- 
riantă la etalonare şi, de aceea, se numeşte 
teorie de etalonare. În anii '50, C.N. Yang 
şi R. Mills au elaborat o teorie de etalonare 
generalizată care deschidea drumul spre 
unificarea electroslabă, impunind existenţa 
a patru cimpuri de etalonare cu rol de me- 
diatori ai interactiei electroslabe, şi anume: 
fotonul, pentru interactia electromagnetică, 
şi trei particule, W*, W şi 25, pentru inter- 
actia slabă. Lăsind la o parte sarcina si 
masa lor, cele 4 particule joacá un rol iden- 
tic intr-un singur si acelasi Lg. Mult timp, 
această soluţie a pârut incorectă, deoarece 
impunea ca toate cele 4 particule să aibă 
masă nulă. Or, raza scurtă de acţiune a in- 
teracţiei slabe cere mediatori cu mase ridi- 
cate, corespunzătoare unor energii de 
aproximativ 100 GeV. 

Această spinoasă problemă a fost rezol- 
vatá de fizicianul britanic Peter Higgs, prin 
folosirea conceptului de „rupere spontană 
de simetrie“. Acest concept permite să se 


lam au fost răsplătiți cu Premiul Nobel in 
1979. Conform acestui model, intensitatea 
celor două forte - slabă şi electromagne- 
tică - evoluează în funcţie de energia sau 
distanța caracteristică la care se exercită 
acţiunea lor. De exemplu, în cazul reacției 
dintre doi leptoni incárcati - electron si po- 
zitron -, cind acestia se aflà la distante 


mari şi au viteze relative mici, ei interactio- 
neazá electromagnetic. La viteze mari si 
distante mici, creste insá probabilitatea de 
a interactiona slab. Intensitátile efective ale 
celor două forte devin egale la 100 GeV. 
după care nu există decit o singură forţă 
cea electroslabă. Dacă se porneşte de la 
energii foarte mari, spre 100 GeV, are loc 
o veritabilă tranziţie de fază, în cursul că- 
reia forta electroslabă se scindează în două 
componente - slabă şi electromagnetică. 
De altfel, modelul cosmologic „Big Bang“ 
precizează că o astfel de tranziţie de fază 
s-a produs şi în istoria universului, cam la 
10-%s, de la marea explozie iniţială. 

Temelia construcţiei teoretice a interac- 
tiei electroslabe o reprezintă cele 3 parti- 
cule W+ (mediatori ai interactiei slabe în 
reacţii care se realizează prin curenţi incár- 
cati) si Z? (in cazul curentilor neutri), parti- 
cule numite si ,bosoni intermediari“ (au 
spin intreg si se supun statisticii Bose-Ein- 
stein). Toate particulele mediatoare de in- 
teractii - fotoni, particule W, Z, gluoni, gra- 
vitonul - sint bosoni. 

n momentul elaborării teoriei electro- 
slabe, existența bosonilor W * si Z? nu pu- 
tea fi direct verificată datorită tehnicilor de 
investigare insuficient de bine puse la 
punct. Totuşi existenţa lui 25 a făcut obiec- 
tul unei prime serii de investigări experi- 
mentale indirecte, prin descoperirea unor 
evenimente de tip „curenţi i neutri“ de 
care este răspunzător Z?. Această expe- 
rientá, considerată acum ca un prim triumf 
al teoriei electroslabe, a fost realizată la 
CERN (Centrul European de Cercetări Nu- 
cleare, Geneva) în 1973. Exista însă o ne- 
concordanţă care conducea la scepticism: 
în cadrul modelelor teoretice elaborate 
pînă in 1970, existenţa lui Z? era însoţită de 
dezintegrarea a numerosi mezoni K, me- 
zoni care nu au fost observați experimen- 
tal. Pentru a rezolva această contradicţie, 
Glashow, lliopoulos si Maiami au emis o 
ipoteză curajoasă (modelul GIM) prin care 
se postula existenta unui al patrulea tip de 

uarc ce avea menirea să inhibe puternic 
ezintegrările mezonilor K. Pentru ۰ 
mentul rationamentului care La pon 
quarcul s-a numit ,charm" (farmec). In 
1974, ipoteza charmului a fost confirmatà 
prin descoperirea la Stanford si, simultan, 
la Brookhaven, a mezonului „psi“, alcătuit 
dintr-un quarc si un antiquarc cu charm. 

Descoperirea spectaculoasá a curentilor 
neutri, in Europa, si a charmului, în Statele 
Unite, a marcat momente memorabile in 
istoria fizicii particulelor elementare. Urmà- 
torul pas, care avea să constituie triumful 
deplin al teoriei electroslabe, a fost obser: 
varea directă a bosonilor intermediari W ~ 
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Dorim să mulțumim cititorilor nostri care au avut curiozitatea sd răs- 
foiască „ACTUALITATEA. ȘTIINȚIFICĂ 51 TEHNICĂ“ si amabilita- 
tea să ne transmită la redacție părerea lor despre acest număr, Sugestii 
pentru numerele viitoare. Le mulțumim tuturor, şi în special următorilor 
tovarăşi: ing. N. Drăgulănescu, ing. A. Cazacu, C. Gheorghe (student), 
4nda Gheorghiu (elevă), Florica Florescu (cercetător ştiinţific), precum si 


colectivului Catedrei „Organizarea si conducerea unităților industriale, de 
construcţii şi transporturi“ din Academia „Ștefan Gheorghiu“. Mulţumim; 
de asemenea, tuturor celor care ne-au sprijinit efectiv în realizarea supli- 
mentului „Actualitatea ştiinţifică şi tehnică“. 
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IDEEA unor strinse legáturi intre natura 
fortelor fizice si geometria realà a per 
sului datează de la Albert Einstein. In teo 
ria relativităţii generale, ale cărei principii 
le-a fondat, el a arătat că forţa de gravitație 
poate fi interpretată drept rezultatul unei 
curburi a spaţiului. Ideea a fost „prinsă din 
zbor“ de alti fizicieni, care au încercat ime- 
diat să furnizeze o interpretare de acelaşi 
gen pentru cea de-a doua forță fundamen- 
tală cunoscută pe atunci, forta electromag- 
je art 

n 1921, Theodor Kaluza a reuşit să ela- 
boreze o teorie în care ۱0۲۱۵ ۰ 
tică era interpretată drept efect al unei 
curburi într-un spaţiu-timp cu cinci dimen- 
siuni, patru spatiale şi una temporală. Ka- 
luza a sugerat că teoria electromagnetică 
de atunci, aşa-numita electrodinamicá cla- 
sică, poate fi reformulată în cadrul unor 
programe pur geometrice de înţelegere a 
proprietăţilor fizice ale Universului. In felul 
acesta, obişnuitele unde radio, pe care le 
înţelegem prin intermediul cimpului electro- 
magnetic descris de ecuaţiile lui Maxwell, 
sint interpretate drept ondulatii în textura 
unui univers cu cinci dimensiuni: cîmpul 
electromagnetic este pur şi simplu gravita- 
tie în cea de-a cincea dimensiune (!). 
„Proba de foc“ a acestei teorii era expri- 
mată prin întrebarea: unde-i cea de-a cin- 
cea dimensiune sau, mai exact, cea de-a 
patra dimensiune spaţială, din moment ce 
toate corpurile pe care le vedem nu au de- 
cît lungime, lățime şi grosime, deci numai 
trei dimensiuni geometrice? Totuşi poate fi 
avansat un răspuns destul de plauzibil pen- 
tru elucidarea acestui aparent paradox. 
Cea de-a patra dimensiune spaţială este 
„rulată pe ea însăşi“, fapt ce o ascunde de- 
ocamdată experienţei noastre, în limitele 
tehnicilor de detecție fizică de care dispune 
astăzi știința. Este ca şi cum, dacă am privi 
de la oarecare distanţă virful unui ac de se- 
ringă, nu l-am vedea decit ca pe un punct, 
Dacă privim însă de aproape, folosind 
eventual şi o lupă, vom vedea că punctul 
se transformă într-un cerc turtit. In acord 
cu Theodor Kaluza, unui punct din spaţiul 
cu trei dimensiuni îi corespunde un „cerc 
turtit“ într:un spaţiu geometric cu patru di- 
mensiuni. Problema inobservabilitátii se re 
duce la aceea cà nu avem o „lupă“ sufi 
cient de puternicá pentru a vedea acest 


cerc. 

۳ acord cu teoria Kaluza-Klein, raza 
acelui „cerc“, care-i cea de-a patra dimen- 
siune spaţială. rulată pe ea însăşi, este èx- 
traordinar de mică, de aproximativ 10% ori 
mai mică decit raza unui proton! Nu-i sur- 
prinzător deci că, pentru moment, cea de-a 
patra dimensiune spaţială scapă investigării 
experimentale. Dar teoria Kaluza-Klein a 
fost abandonată destul de repede. Nu atit 
pentru motivul imposibilității verificării ex- 
perimentale ori pentru eventualele ei vicii 
matematice, cit pentru faptul cá pe scena 
fizicii au apărut încă două forte - interac- 
tiunea tare şi interacţiunea slabă -, despre 
care se ştie că acţionează în interiorul nu- 
cleului atomic. Aceste forte pur şi simplu 
nu-şi găseau locul în geometria fizică a unui 
model de univers cu cinci dimensiuni. 

ncercările actuale de a unifica toate cele 
patru interacțiuni au dus la reconsiderarea 
vechilor idei. Insă pentru a putea îngloba 
caracterul complex al noilor forte, a fost 
necesar să se adauge şi mai multe dimen 
siuni spaţiale universului a cărui geometrie 
explică natura tuturor forţelor fizice. Ast- 
fel, s-au mai introdus şase coordonate spa- 
tiale noi, care reuşesc să construiască o 
plauzibilă versiune modernă a teoriei Kalu- 
za-Klein, unde si cele două tipuri de forte 
sînt interpretate cu ajutorul concepţiei geo- 


constantă majoră a gindir 


metrizante datind de la Einstein. 

Ne putem întreba de ce avem nevoie de 
atît de multe coordonate suplimentare, de 
ce nu-i suficientă o singură coordonată 
nouă pentru interacţiunea tare şi altă coor- 
donată suplimentară pentru forța slabă. 
Raspunsul l-am sugerat deja. Forţa electro- 
magnetică, pe care Kaluza si Klein au in- 
cercat să o modeleze prin proceduri geo- 
metrice, este una dintre cele mai simple 
forte din natură. Fortele nucleare sint însă 


in teoria lui Kaluza apare a patra dimen 
dar aceasta este rulata pe 
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cu mult mai complicate decit corespon 
denta lor electricá, motiv pentru care pre 
tind un model geometric mai complicat ai 
universului fizic. 

Modelul actual de univers, care incorpo- 
rează toate caracteristicile forțelor fizice, 
trebuie să posede minimum 11 dimensiuni! 
Fireşte, este un interesant exercițiu intelec- 
tual să construim un model de univers cu 
atit de multe dirnensiuni. Dar cit de multă 
relevanţă şi realitate are acest model cu 11 
dimensiuni? A existat vreodată un moment 
cînd aceste dimensiuni ascunse jucau un 
rol la fel de important ca şi cele trei dimen- 
siuni spaţiale cu care sintem obişnuiţi? Unii 
fizicieni înclină să creadă că răspunsul este 
pozitiv. Mai mult, că dimensiunile ascunse, 
pe care nu le vedem, sint dimensiunile nor- 
male, netransformate, ale Universului real, 
în timp ce coordonatele realităţii geome- 
trice cu care sintem obişnuiţi sint, într-un 
anumit sens, anormale, transformate, deo 
sebindu-se enorm de forma lor din Univer- 
sul primordial. 

Pentru a înţelege aceste .afirmatii, să în- 
cepem prin a spune că, în asociaţie cu 
aceste coordonate suplimentare, care sint 
rulate pe ele însele, se vorbeşte despre o 
lungime, tot aşa cum vorbeam despre raza 
„cercului“ lui Kaluza în universul 5-dimen- 
sional. ۳ modelul 11-dimensional al Univer- 
sului fizic, putem vorbi despre obiecte geo 
metrice mult mai complicate, dar aceste 
obiecte sint, fireşte, corespondente multidi- 
mensionale ale „cercului“ lui Kaluza. Pen- 
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tru moment, obiectul multidimensional cel 
mai favorizat de fizicieni este o ,,7-sferá", o 
sferă 7-dimensionalá. Ca un detaliu destul 
de curios, sá mai spunem cá, pentru a se 
putea obtine toate trásáturile stiute ale for- 
telor nucleare, această „7-sferă“ trebuie să 
fie uşor turtită, astfel încît teoreticienii vor- 
besc despre o „7-sferă turtită“, care repre- 
zintă cele şapte dimensiuni adiţionale ale 
spaţiului geometric. Raza acestei „7-sfere“ 
este însă de acelaşi ordin de mărime ca şi 
raza „cercului“ lui Kaluza, adică este cu-20 
de ordine de mărime mai redusă decit raza 
unui proton. 

Asemenea dimensiuni nu pot fi explorate 
în experienţele actuale cu marile accelera- 
toare de particule. Să ne amintim că unei 
lungimi foarte mici i se asociază o energie 
foarte mare care trebuie să fie folosită pen- 
tru explorarea acelei lungimi. Cu procedu- 
rile experimentale din fizica energiilor inalte 
de astăzi nu pot fi sondate dimensiunile 
spatiale din modelele de tip Kaluza-Klein 
ale Universului fizic. Oricum, intrucit raza 
„sferei cu 7 dimensiuni“ este de 10% ori 
mai mică decit raza protonului, ştim că ar 
fi nevoie de concentrări de energie de 102 
ori superioare valorilor folosite pentru in- 
vestigatile din fizica nucleară. 

Astrofizica şi cosmologia sugerează însă 
proceduri indirecte de verificare a teoriei, 
avind în vedere că a existat o etapă în evo- 
խեճ Universului cînd asemenea energii 
uriaşe erau disponibile în natură. In faza 
Marii Explozii a Universului, fază pe care 
ne-a dezvăluit-o cosmologia contemporană, 
au existat concentrări inimaginabile de 
energie. Dar aceasta înseamnă, implicit, că 
la început Universul fizic avea unsprezece 
dimensiuni, o dimensiune temporală şi zece 
dimensiuni spaţiale. Este chiar plauzibil să 
credem că toate cele zece dimensiuni spa- 
tiale erau pe picior de egalitate. Marea Ex- 
plozie, cu expansiunea în faza inflationistá 
şi apoi în faza normală, a avut drept efect 
ca trei dintre aceste dimensiuni geometrice 
să se comporte anormal, să se dilate 
enorm. 'Aceste dimensiuni exacerbat dila- 
tate le percepem drept dimensiuni obişnu- 
ite ale spaţiului tridimensional, forța de gra- 
vitatie fiind asociată cu macrodimensiunile 
pe care le observăm. Celelalte şapte di- 
mensiuni geometrice au rámas in starea lor 
primitivă, vestejindu-se într-o ,7-sferà tur- 
tită“, pe care par să o descopere doar cal- 
culele teoreticienilor, dar care scapă, deo- 
camdată, observaţiilor noastre. Totuşi 
„7-sfera“ ne vorbeşte despre existența ei 
prin faptul că face să apară forţele electro- 
magnetică, tare şi slabă. Deci aceste forte 
sint manifestări ale dimensiunilor ascunse, 
„ofilite“, ale spaţiului. 

nsă în toate aceste modele putem con- 
stata existența unei dimensiuni negeome- 
trice, timpul. Este destul de curios că Uni- 
versul e caracterizat prin zece coordonate 
spatiale şi doar o singură dimensiune tem- 
porală. Ne-am mai putea întreba pentru ce 
toate. aceste modele teoretice nu introduc 
şi dimensiuni temporale suplimentare? 

Una dintre trăsăturile cele mai accepta- 
bile ale modelului fizic Kaluza-Klein (în va- 
rianta revitalizată) este aceea cà face apel 
numai la o singură dimensiune temporală 
pentru a „furniza toate caracteristicile co- 
recte ale forțelor fizice reale. Din matema- 
tica modelului rezultă că numai trei dimen- 
siuni spaţiale şi o dimensiune temporală 
sint observabile, iar circumstanta aceasta 
furnizează şi ea o anumită doză de credibi- 
litate teoriei. Totuşi să recunoaştem că 
această teorie geometrizantà si unificatoare 
a cimpurilor de forte este intr-o fazà inci- 
pientă, în măsura in care n-a fost supusă 
încă probei decisive a experimentului. 


EAUSESCU: Educarea materialist-stiintifica a tineretului 


CUNOAŞTEREA ideilor doctrinare ale diferitelor ` 


religii, a evoluției şi tendințelor acestora nu re 
prezintă pur şi simplu satisfacerea unei curiozi- 
1 intelectuale, ci oferă argumente edificatoare 
in activitatea de combatere prin toate mijloacele 
ideologice şi politice, în cunoştinţă de cauză, a 
diteritelor manifestări şi mentalități mistice, ob 
scurantiste care, aga cum se precizează in Rapor 
tul la cel de-al Xill-lea Congres al P.C.R., „impie- 
dică înțelegerea raporturilor reale dintre om şi 
natură, a legilor care guvernează universul, a ce- 
rințelor obiective ale dezvoltării sociale si care 
constituie o frină în lupta omului pentru făurirea 
conştientă a propriului său destin”. 

Problematica religiei. ca mod de reflectare de- 
naturată a realităţii naturale şi sociale, a cauzelor 
acestei reflectári a condijionárii sociale a reli- 
giei, care-l! indreptájea pe Marx să afirme cá „re- 
ligia nu are o istorie de sine stătătoare“ (in sen- 
sul că istoria religiei nu este decit o reflectare 
denaturată a istoriei societăţii omeneşti), trebuie 
să includă şi analiza structurii fenomenului reli- 
gios, avind de această dată ca obiect doctrina re- 
ligioasă, evoluția concepţiilor religioase despre 
lume şi viaţă. Caracterul istoric al religiei, condi- 
ționarea ei socială se reflectă poate cel mai evi- 
dent tocmai în modalităţile de explicare a supra- 
naturalului. 

Religia nu poate fi redusă la ipostaza ei psiho 
logică. De altfel, funcţionarea unei afectivități 
pure, fără un minimum de exteriorizare, de repre 
zentări, noţiuni sau măcar rudimente de rațiune 
este exclusă. Aşa cum precizează Mihai Ralea „In 
zadar vom căuta din punct de vedere genetic o 
1228 istorică in care această anterioritate a senti- 
mentului (religios — n.n.) faţă de amestecul ۰ 
țiunii prin fáurirea de dogme, or! a acţiunii prin 
exprimare in cult şi ու să existe" (.Explicarea 
omului”, p. 233). Analiza experienţelor individu- 
ale, mărturisite apoi de unii mistici, au confir- 
mat, de asemenea, că stările trăite de ei se inca- 
drau de obicei într-o serie de credinţe şi dogme 
ale religiei adoptate sau cunoscute anterior. O 
exprimare mai lapidară a celor de mai sus o intil- 
nim la H. Delacroix: „Rațiunea şi pasiunea cola- 
borează la fabricarea Absolutului”. Religia, 0 
ipostaza ei de concepţie despre lume, presupune 
deci şi un nivel teoretic, mai mult sau mai puţin 
evoluat, mai mult sau mai puţin coerent şi bine 
definit. Două aspecte principale comportă, după 
părerea noastră. analiza religiei in ipostaza ei de 
ideologie: pe de o parte inlănţuirea cronologică a 
stadiilor prin care au trecut ideile religioase, a 
căror succesiune logică este determinată de evo- 
Խիճ istorică a societăţii, iar pe de altă parte 
analiza concepţiitor teologice, cosmologice şi an- 
topologice care formează conţinutul propriu-zis al 
ideologiei religioase şi care se constituie în jurul 
a trei mari subiecte: Dumnezeu (teologia). Lumea 
(cosmogonia) şi Omul (antropologia) 


MITURILE, PRIMELE EXPLICAŢII ALE 
SUPRANATURALULUI 


Sociologul Joachim Wach identifică mai multe 
stadii în evoluţia formei expresiei teoretice a re- 
ligiei. Primul stadiu îl constituie mitul (ilustrat 
an, cel mai bine, de mitologiile africane şi poli- 
neziene), care lámuregte raporturile omului $i na- 
Խու cu supranaturalul. Mitul, „prin conţinutul sáu, 
nu este însă nici Simplu joc estetic, nici pură 
dezlánjuire a imaginaţiei, mitul are un sens reli- 
gios şi integrează elemente raţionale sau incer: 
cări de explicaţie” (Mircea Florian, .Antinomiile 
credinţei”) 

În decursul dezvoltării istorice apar tendinţe de 
sistematizare, de organizare şi cristalizare a mitu- 
rilor în jurul unui personaj sau al unei teme. Se 
produc o compilare, o reglementare şi o unificare 
a povestirilor (corespunzătoare acestui stadiu sint, 
după Wach, religiile babiloniene, egiptene, chine- 
Testi, greceşti, in care se manifestă tendinţa netă 
de unificare şi codificări ale miturilor). 

În anumite condiţii sociale, varietăţii tradiţiilor 
mitologice i se substituie doctrina stabilită şi de 


finită de o autoritate. Doctrina marchează punctul 
de plecare al teologiei propriu-zise. ,Munca de 
compilație, de redactare și codificare continuă 
Tradiţia scrisă înlocuieşte atunci tradiţia orală 
sub forma scrierilor sacre... teologii construiesc 
sisteme normative de credințe, sprijinite de o 
apologetică”. Unele învățături fundamentale ale 
doctrinei au caracter de dogme, „adică doctrine 
de credință care au autoritatea unui sinod” (lon 
Bria, „Dicţionar de teologie ortodoxă”). „Trecerea 
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de la mit la dogmă implică... o întărire a caracte 
rului de constringere. Mitul nu era numai confuz 
dar şi instabil, de aceea primirea lui nu e strict 
obligatorie. În schimb. dogma face apel la nume 
roase şi chiar foarte abstracte elemente inteiectu- 
ale, iar formularea ei e întocmită, garantată si 
impusă de biserică. Dogma exprimă în veşmint in- 
telectual un mister, pină la care raţiunea nu stră- 
bate... Invocarea misterului e refugiul inevitabil 
pentru a scăpa dogma de obiecţii logice... Miste- 
rul e dar subterfugiul ultim, pentru a ţine laolaltă 
afirmații contrare” (Mircea Florian, „Antinomiile 
credinţei”) M 

Unii filozofi şi mai ales unii teologi consideră 
că în evoluția schijatá mai sus ar mai exista un 
stadiu, şi anume filozofia religioasă, in speţă „fi 
lozofia creştină”, termen repus în circulaţie în 
1931 de către Etienne Gilson, care, în acord cu 
formaţia sa tomistă, pleda pentru existenţa unei 
„filozofii creştine” pentru că, susţinea el, „revela- 
{ia creştină a introdus idei filozofice valabile: 
pentru orice timp”. Emile Bréhier şi ար filozofi 
francezi redutabili au replicat încă de atunci că 
nu se poate vorbi de o filozofie creştină, aga cum 
nu se poate vorbi de o matematică sau fizică 
creştină. Filozofia şi religia, fiind modalităţi dife- 
rite de interpretare a lumi, sint funciarmente 
despărțite. Cu privire la conceptul de „filozofie 
catolică”, R. Garaudy afirma „in ceea ce má քո 
veşte, eu nu admit expresia «filozofia catolică» 
consider că filozofia se studiază pe un plan ۵ 


nal şi se oferă oricărui om dispus să-şi ۰ 
sească raţiunea”. Filozoful D.D. Roșca scrie un re- 
marcabil eseu, „Neotomism şi neotomişti”, publi- 
cat în „Viaţa românească” (1924—1927). privind 
raportul , filozofie-religie, problema existenţei unei 
filozofii religioase în general şi a statutului de fi- 
lozofie conferit neotomismului in special (repre- 
zentant principal fiind J. Maritain). De pe poziți- 
ile unui rationalism dialectic. cu o argumentaţie 
implacabilá, nu lipsită uneori de ironie și maliţio- 
zitate, filozoful român conchide că „scopul teore- 
tic urmărit de neotomişti nu este un scop filo 
zofic propriu-zis. Formulele lor filozofice sint, in 
fond, concepţii teologice”. 


CE ESTE CATOLICISMUL SOCIAL? 


După cum se stie, orice religie care a atins un 
anumit grad de organizare si instituţionalizare in- 
tră in raporturi multiple cu domeniul social şi po- 
litic, raporturi care capătă fizionomii distincte, în 
funcţie de contextul social-politic. etnic, cultural 
in care sint analizate, cit şi de nivelurile la care 
se realizează. fie cel al dezbaterilor ideologice, ca 
modalitate a bisericilor de a interveni in dome- 
niul politic, fie cel al acţiunii forțelor religioase 
pe terenul politic, deci asumarea efectivă de ro- 
luri politice de către reprezentanţi ai bisericilor. 
Fireşte, aceste raporturi presupun existenţa unor 
idei social-politice de inspiraţie religioasă, iden- 
tificabile in mai toate religiile și avind drept 
funcţie principală legitimarea puterii stabilite. 
Ceea ce se numeşte însă propriu-zis doctrină so- 
cial-politică creştină vizează acele concepții ela- 
borate de către virturile ierarhiei clericale cato- 
lice care privesc diferite aspecte ale existenţei 
sociale, economice, politice, culturale prin prisma 
învățăturilor biblice si ale teologiei catolice. Doc- 
trina este numită, de aceea. deseori şi catolicism 
social, doar catolicismului fiindu-i proprie preten- 
{ia de a fi elaborat şi ۵ doctrină socială coerentă, 
articulată, de pe poziţiile credinței. Ca moment 
de inaugurare a catolicismului social-politic se 
consideră celebra enciclică „Rerum novarum“ 
(1891) a papei Leon al XIII-lea, in care acesta 
afirmă că desființarea proprietăţii private „este 
un act în flagrantă opoziţie cu justiţia, căci pro- 
prietatea privată şi personală este pentru om 
drept natural”. Atacul împotriva proprietăţii քո- 
vate ar însemna. implicit, atacarea „justiţiei natu- 
rale" şi a ordinii stabilite, a armoniei ce ar trebui 
să unească burghezia şi proletariatul. Socialiştii 
care luptau împotriva proprietăţii private repre- 
zentau astfel principala cauză a „răului” social. 

0 schimbare fundamentală a doctrinei sociale 
catolice se înregistrează in documentele pontifi- 
cale dinainte şi după Conciliul Vatican 
(1962—1965), în care de fapt se adaptează ide- 
ologia socială la situaţiile concrete create de 
evoluţia generală a societăţii. În fond, biserica nu 
face altceva decit să consemneze şi ea o realitate 
la care s-a ajuns de fapt, să „consfințească” teo- 
logic progresul civilizaţiei şi culturii. Semnificaţi- 
ile modernizării doctrinei social-politice creştine, 
dincolo de sensul umanist pozitiv al declaraţiilor 
de principiu, trebuie căutate în pretenţiile perene 
ale bisericii catolice de a-şi spori prestigiul în 
lume, de a-şi reafirma şi asuma un rol social care 
să-i permită relansarea credinței catolice şi stăvi- 
lirea procesului tot mai accentuat de secularizare 
a societăţilor contemporane. 


Desigur, mitul, doctrina, teologia, dogma, doc- 
trina social-politică şi filozofia religioasă repre- 
zintă forme distincte în evoluţia ideologiei reli- 
gioase, dar succesiunea lor istorică nu este obli- 
gatorie, ele nu decurg unele din altele cu necesi- 
tate. Aşa se face că în tabloul religios al lumii 
contemporane putem identifica, în proporţii varia- 
bile, elemente aparţinind tuturor acestor forme de 
ideologie religioasă. De asemenea, acest „evolu- 
țonism” nu inseamnă nicidecum սո ciştig pe pla- 
nul reflectării realităţii, categoria de adevăr fiind 
esențialmente străină ideologiei religioase. 


tectae ries meme ea و‎ mt 


1.- Sus: Potecă vie printre ghețuri creată 
de alge unicelulare. 

Jos: Sub stratul gros de gheaţă polară 
cercetătorul „vinează“ microorganisme. 

2.- Repartizarea diferitelor microorganisme 
in grosimea invelisului de gheaţă; pornind de 
sus in jos, se intilnesc alge unicelulare (Anti- 
lonema și Trahistela), apoi viermi nematozi, 
lar la granița apă-gheaţă din nou alge (Melo- 
sira arctica). 


STUDIEREA relativ recentă a emisterei- cere- 
brale drepte, despre care s-a crezut, multă vreme, 
că nu este sediul nici unei funcţii psihice majore, 
a scos în evidenţă faptul că aceasta are o impor- 
12018 deosebită pentru viaja cotidiană a omului, 
în această parte a creierului fiind localizate o se- 
ne de funcții vitale, cum ar հ percepția spaţială. 
recunoașterea figurilor umane și altele. 


EMISFERA DREAPTĂ ŞI VIAŢA COTIDIANĂ 


Cercetările prof. Dahlia Zaidel, de la Departa- 
mentul de psihologie al Universităţii California 
din Los Angeles, ale cáror rezultate au fost rela- 
tate, in parte, in numárul anterior al revistei 
noastre, au demonstrat cá lateralizarea cerebralà 
se extinde şi la memoria de lungă durată, rele- 
vind particularităţile stocajului informaţiei în fie- 
care emisferă cerebrală. in experimentele sale, 
Dahlia Zaidel cerea subiecţilor să indice dacă 
două imagini ale unor obiecte fac sau nu parte 
din categoriile de legume, fructe, mobilă sau ve- 
hicule. Acest tip de cunoştinţe presupune utiliza- 
rea informaţiilor achiziţionate in viața cotidiană, 
făcind apel la memoria de lungă durată. Imaginile 
erau proiectate fie in. cimpul vizual sting, fie in 
cel drept, pentru a lateraliza stimulii într-una sau 
în cealaltă emisferă cerebrală. (Anatomic, infor- 
mafia provenind din cimpul vizual sting este pre- 
lucrată în emisfera cerebrală dreaptă, ۱۵۱ cea din 
cimpul vizual drept este tratată în emisfera cere- 
brală stingă. În mod normal, între cele două emi- 
sfere există un schimb permanent de informații 
transmise prin 'comisura creierului anterior.) Rapi- 
ditatea cu care subiecţii răspund sarcinii experi- 
mentale arată în ce parte a creierului a fost tra- 
tată informaţia. Printre imaginile prezentate su- 
biecţilor, unele erau tipice pentru categoria din 
care făceau parte, altele atipice. Experimentul s-a 
derulat astfel: fiecărui subiect i se prezenta o 
imagine, timp de 500 milisecunde, apoi timp de 
700 milisecunde. După un interval, imaginile apă- 
reau doar 150 milisecunde fie in jumătatea 
dreaptă a cimpului vizual, fie in cea stingă. Apă 
sind pe un buton, subiecţii indicau dacă cele 
două imagini făceau parte sau nu dintr-una din 
categoriile stabilite anterior. 

Rezultatele experimentului au relevat că există 
o interacţiune între jumătatea cimpului vizual sti- 
mulat şi caracterul tipic sau atipic al imaginii 
prezentate. Cind era stimulată emisfera dreaptă 
(imaginile fiind prezentate în cimpul vizual sting), 
se înregistrau diferențe importante in durata de 
recunoaştere a imaginilor tipice sau atipice (dife- 
rente neintilnite cind<era stimulată emisfera 
stingă). Pe de altă parte, emisfera dreaptă „răs- 
pundea' mai rapid decit cea stingă la imaginile 
tipice, iar emislera stingă avea performanţe, supe- 
rioare in recunoaşterea imaginilor atipice. În an- 
samblu, rezultatele experimentului arată speciali- 
“zarea funcțională a emisferei drepte in stocarea 
pe termen lung a experienței cotidiene a indivi- 
dului. Latenţa specifică, proprie fiecărei emisfere, 
subliniază anumite aspecte ale proceselor cogni- 
tive care operează in viaja de zi cu zi sau, altfel 
spus, emisfera dreaptă „tratează” elementele fa- 
miliare, banale sau stereotipe ale experienţei in- 
dividuale, in timp ce emisfera stingă se ocupă de 
aspectele noi, originale, complexe 


DIFERENTE LEGATE DE SEX 


S-a spus adesea cá femeile nu posedă o spe- 
cializare funcţională a emisterelor cerebrale aşa 
de accentuată ca bărbaţii, fapt ce ar explica nive- 
lu! mai scăzut al funcţiilor emisferei lor drepte 
(băieţii au rezultate mai bune decit fetele in per 
cepția spațială, dar numai după pubertate; in 
schimb, femeile dovedesc o superioritate în apti- 
tudinile verbale şi gramaticale, dar nu și in ۰ 
namentul verbal — E. Rosch, 1975). 

S-a pus intrebarea dacă aceste date reflectă 
organizarea funcțională a creierului in, general sau 
sint urmarea asimetriei funcționale. Incercind să 
schieze un răspuns, prof. Dahlia Zaidel invocă 
cercetárile dr. J. Levy, efectuate cu un deceniu in 
urmă, privind lateralizarea creierului uman, pe 
baza cărora s-a emis ipoteza că femeile obţin 
performante mai bune faţă de bărbaţi in anumite 


Funcţiile emisferei 
drepte a 


CREIERULUI (II) 


probe verbale şi mai slabe în sarcini de percepție 
spaţială, pentru că funcțiile limbajului se dezvoltă 
la ele nu numai in emisfera stingă, ci şi in cea 
dreaptă. Aceasta presupune o asimetrie funcţio- 
nală mai puţin accentuată la femei decit la băr- 
baţi. lucru confirmat şi de observaţiile făcute pe 
pacienţii cu leziuni cerebrale unilaterale. Din pă- 
cate, datele clinice sint revelatoare mai mult pen- 
tru funcţiile verbale decit pentru cele vizual-spa- 
tiale. Se presupune însă că la femei tulburările 
verbale sau vizual-spajiale nu sint asociate sem- 
nificativ cu lezarea uneia sau celeilalte emisfere 
cerebrale. Studiul cercetătorului britanic մ. 
McGlone, efectuat în 1980 asupra unui grup de 
femei cu leziuni cerebrale unilaterale, a dus la 
constatarea că pierderea limbajului în urma leziu- 
nii emisferei stingi era de trei ori mai frecventă 
la bărbaţi in raport cu femeile. S-a observat, de 
asemenea, că bărbaţii, comparativ cu femeile, ob- 
{in rezultate slabe la testele verbale şi de memo- 
rare a cuvintelor în cazul leziunilor emisferei 
stingi. 

Datele obţinute pină acum arată 68 ۵8 
de organizare cerebrală sint legate de sex. Ele su- 
gerează că lateralizarea mai slabă a funcțiilor ce- 
rebrale la femei favorizează accesul verbal, logic 
şi raţional al acestora la ambele. emisfere. Bărba- 
D. în cea mai mare parte, n-au, probabil, „acces” 
lingvistic decit la jumătatea stingă a creierului 
La temei, avantajul acestei organizări se traduce 
printr-o mai mare perspicacitate în perceperea ex- 
perienței de viaţă. 

Este insă prematur, in baza datelor actuale, să 
se spună dacă diferențele de lateralizare ۰ 
brală la bărbaţi şi la femei se datorează unor fac- 
tori genetici sau culturali. Teoretic, se presupune 
că intervin atit unii, cit si ceilalţi. Experiențele pe 
animale au confirmat supoziţia cá dilerențele de 
lateralizare sint legate de sex. Astfel, un cercetă- 
tor de la Universitatea Rockefeller (SUA) a ob- 
servat la canari că doar emislera stingă contro- 
lează cintul Leziunea unei anumite zone din 
emistera stingă a unui canar adult are drept con- 
secinjá imposibilitatea păsării de a mai emite 
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Tehnica neuropsihologica de cercetare 
a activităţii emisferelor cerebrale. Utilizin- 
du-se un tip special de lentile (lentile Z) 
care permit transmiterea imaginii doar la 
un ochi, informaţia este dirijata catre una 
din emisterele cerebrale (in desen, juma 


tatea dreapta a creierului). Cu ajutorul 
acestui dispozitiv optic s-a reușit identiti- 
carea anumitor funcţii lingvistice in emi- 
stera dreaptă la pacienţii avind comisura 
anterioara a creierului secționata (separa 
rea celor doua emistere cerebrale) 


sunete, in timp ce ablaţiunea aceleiași zone din 
emisfera dreaptă nu provoacă nici o perturbare 0 
altă constatare interesantă este legată de faptul 
că zona responsabilă de emiterea cintului este cu 
25% mai întinsă la păsările masculi decit la te- 
mele. Administrarea de hormon masculini (tes- 
tosteron) la păsările femele are ca efect dez: 
voltarea zonei cerebrale care controlează cintul. 
Experimentele invocate dovedesc influenţa 
exercitată de hormoni asupra lateralizării funcții- 
lor cerebrale și relevă rolul factorilor biologici în 
explicarea anumitor diferente dintre sexe 


CREATIVITATEA ŞI LATERALIZAREA 
CEREBRALĂ 


Emisfera cerebrală stingă a fost ma accesibilă 
cercetătorilor deoarece are ca specializare func- 
țională limbajul, scrisul şi cititul, care sint, aga 
cum se ştie, modalităţi de comunicare specific 
umane. ` Fiind mută”, funcţiile emisferei drepte 
sint mai greu de studiat, din care cauză cunoagte- 
rea acestei părţi a creierului a progresat mai în- 
cet. Dar, dintotdeauna, necunoscutul a incitat. Şi 
astfel s-a avansat ipoteza că între funcţiile emi- 
sferei drepte s-ar afla şi controlul creativităţii. 
Deseori, creativitatea este înțeleasă ca producţie 
artistică: pictura, sculptura, muzica, baletul sint 
considerate ca domenii care cer aptitudini crea- 
toare deosebite. intrucit aceste aptitudini sint 
nonverbale, in sensul că produsul final se comu- 
nică într-o manieră implicită, fără intervenţia cu- 
vintelor şi pentru că adesea artiştii nu reușesc să 
redea procesul creaţiei in limbaj nofional, s-a pre- 
supus că aptitudinile creatoare depind de 
emisfera dreaptă. Totuşi nu există pină în prezent 
date pe deplin concludente care să aleste că 
emisfera dreaptă este mai creativă decit cealaltă, 
că prima ar controla activităţile artistice (pictură, 
desen etc). Din contră, dacă emisfera dreaptă 
este specializată in recunoaşterea formelor stere- 
otipe, banale, iar emisfera stingă in tratarea in- 
formațiilor noi sau originale, putem presupune că 
strategiile mintale lateralizate in emisfera stingă 
sint mai adecvate pentru o activitate creatoare 
decit emisfera dreaptă. Unele date arată insă că 
emisfera dreaptă nu este singurul centru al crea- 
tivităţii. Spre o astfel de concluzie conduc și ob- 
servaţiile asupra artiştilor cu leziuni cerebrale 
unilaterale, studiu întreprins de H. Gardner 
(1974). Leziunea emisferei cerebrale drepte nu 
provoacă neapărat dispariţia creativităţii. Se re- 
marcă doar o schimbare a stilului. 


În final, putem afirma că funcţiile localizate in 
emistera dreaptă sint importante pentru viaţa co- 
tidiană; ea intervine in recunoașterea obiectelor 
familiare omului, această funcție fiind completată 
de tratarea informațiilor originale, complexe de 
către emistera stingă. Dincolo de specializarea 
funcţională a emisferelor, nu trebuie să se ignore 
faptul că ele colaborează, dind naştere unui com- 
portament unitar, integrat. Comisura creierului an- 
terior joacă un rol unificator foarte important, 
însă nu indispensabil 

Recentele cercetări întreprinse asupra emisfe- 
rei drepte au deschis noi căi de studiu, deosebit 
de interesante. Astfel, descoperirea potenţialului 
verbal al emisterei drepte reprezintă o cucerire 
ştiinţifică extrem de promițătoare pentru readap- 
tarea persoanelor care au suferit leziuni ale zonei 
limbajului, situată în emisfera stingă. ` 
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Tehnologia 
de proiectare 


a sistemelor 
informatice 


in contextul 
conceptului 
rational de 
industrie 
cibernetică () 


DAN N. DOBRESCU, 
director, Centrul de calcul IPA 


ing. ȘTEFAN NICULESCU-MAIER 


PROIECTAREA sistemelor ciberne- 
tice si implicit elaborarea Si realizarea 
produselor-program reprezinta un efort 
important în cadrul căruia se desprind 
două laitmotive: a consolida calitatea 
produselor-program realizate, a crește 
productivitatea muncii, care vor fi mar- 
cate prin automatizarea complexă a ac- 
tivitátii de programare, în condiţiile cà- 
reia programatorul (mai exact analistul) 
va lucra cu un sistem cibernetic com- 
plex, în vederea efectuării de aplicaţii 
particulare. 

Avind in.vedere acest deziderat, siste- 
mu! cibernetic complex pe care va lu- 
cra proiectantul va fi “fundamentat pe 
patru componente principale, și anume 

a) Tehnologia de proiectare, bazata 


pe principiile analizei și programarii 
structurate, in care realizarea produse- 
lor-program nu mai este considerata o 
arta", ieşind dintr-un domeniu în care 
regulile sint mai greu de stabilit 

b) Mediul hardware, care este un an- 
samblu de echipamente de calcul, peri- 
ferice etc 

€) Mediul software, 
colecţie de pachete de programe exe- 
cutabile sub diferite sisteme de operare 
şi implementabile în anumite medii 
hardware 

d) Tehnologia de organizare, un an- 
samblu de proceduri de alcătuire si 
structurare a echipelor de proiectare 
precum şi de mijloace destinate urmari- 
rii realizării proiectelor si depersonaii- 
zării lor 

Astfel se vor putea utiliza mijloace re- 
liefind o metodologie de transformare a 
„artei programării” într-o veritabilă şti- 
intà, denumită de mai multi ani „ingine- 
ria/tehnologia programárii" (software 
engineering), compusă dintr-un ansam- 
blu de metode, tehnici și mijloace ce 
contribuie la „fabricarea industrială a 
produselor-program" 

Tehnologia de proiectare reprezintă, 
în acest concept, cadrul metodologic 
permifind o abordare descendentă a 
elaborării sistemelor informatice. In ca- 
drul ei, ciclul de viaţă al sistemelor in- 
tormatice este descompus în cinci mari 
etape ilustrate de desenul nostru 

inainte de a da amanunte suplimen- 
tare despre „linia tehnologică”, suge- 
rată prin desen, să relevâm citeva ob- 
servatii care au stat la baza alcătuirii 
ul 

Primul si cel mai important deziderat 
urmării este acela de a aplica principi- 
ile tehnologiei tradiţionale într-un do- 
meniu în care acest lucru este nu nu- 
mai posibil, dar si indicat. Desigur, o 
idee nu poate parcurge o linie de 
„strunjire, gáurire, eloxare", asa cum se 
poate intimpla cu o piesă metalică. In 
pofida acestui, să spunem, „neajuns“, o 
dată cu dezvoltarea ciberneticii indus- 
triale ne vedem nevoiţi să renuntàm la 
o concepţie oarecum mecanicistà des- 


INFORMAȚIA CA MATERIE PRIMA 


€ Un institut pentru mașini inteli- 

nte. Sint tot mai mul(i oamenii care vor- 
xm despre informatie ca despre o nouà 
materie primă. Acceptind această modernë 
„definiție“ a informaţiei, vom 'considera 
orice operaţie de prelucrare, de transmi- 
tere a acesteia drept o tehnologie de virf, o 
tehnologie a viitorului. Institutul Masinilor 
Inteligente (MI), creat li Institutul 
National Politehnic din Gre le, este - 
după cum sustine revista „Science et vie" 
nr. 803/1984 - unul dintre „laboratoarele“ 
mari ale lumii, în care se pun la punct teh- 
nologiile viitorului. Incepind cu 1985 acesta 
are ambiția să devină unul dintre primele 
centre de cercetări din lume într-o tehnolo- 
gie care va constitui miine baza fundamen- 
tală a unei industrii puternice. În diversele 
laboratoare ale I.M.I. se fac cercetări de in- 
formatică fundamentală si inteligenţă artifi- 
cială, de comunicaţii şi de circuite inte- 
grate, de prelucrare a imaginilor și de recu- 
noaştere a formelor. Studiile asupra inteli- 
gentei artificiale, a percepţiei sau roboticii 
vizează depăşirea sărăciei structurale si 
funcţionale a actualelor maşini informatice. 

Echipe interdisciplinare de cercetători - 
specialişti în informatică, robotică, electro- 
nică etc. - lucrează în colaborare cu indus- 
tria, deci cu constructorii şi utilizatorii ma- 
terialului informatic. Aceiaşi specialişti sint 


însă folosiţi şi pentru 'ormarea viitoarelor 
cadre necesare în robotică, informatică, 
matematici aplicate, nivelul cursurilor pre- 
date la Grenoble avind, menţionează 
„Science et vie“, un renume internaţional. 


€ O bibliotecă tehnică pe microfise. 

De pe alte meridiane ne sosesc știri ce au 

darul de a ne contraria. În plină „eră infor- 

matică“, iată, se găsesc voci ce ne atrag 

atenţia că ne închinăm er mult acestui 
. In 


adora, zeu, calculator tr-un articol 
semnat de Ken Darrow şi Michael Saxe- 
nian în „Forum du Développement" nr. 
104/1984, se menţionează că. transferul in- 


formațiilor tehnologice - în special câtre. 


sate - poate fi făcut cu ajutorul ansambiu- 
lui ordinator-satelit. dar, mult mai ieftin, 


realizat dintr-o 


pre tehnologie subsumind termenului... 
nclusiv o gestiune adecvată a resurse- 
lor umane. Cuvintul „gestiune“ ar putea 
pârea nepotrivit în context, dar el este 
folosit in sens larg. După cum se va ve- 
dea, vom reveni adesea asupra acestui 
concept în cadrul unor articole viitoare 
întrucit el este, aşa cum o atestă expe- 
rienta, alături de mediul hardware afec- 
tat unei aplicații, principala cheie a 
succesului în aplicaţiile ciberneticii in- 
dustriale. În al doilea rind, se urmăreşte 
un control cit mai bun al evoluției unei 
aplicaţii, incepind din faza de definire 
intr-o perspectivă realistă a cerinţelor şi 
terminind cu exploatarea și întreținerea 

La fel cum.se intimplà pe o linie cla- 
sică de asamblare, construcţia sistemu- 
lui trece prin citeva puncte-cheie de ve- 
rificare a calităţii, a îndeplinirii unor 
standarde formale. Astfel. nu numai cà 
este posibilă eliminarea amplificării 
erorilor (ce se propagă cu un factor ex- 
ponenițial) apărute în fazele initiale ale 
proiectării, dar, în cazul unor modificări 
fortuite ivite pe parcurs (exemplu cła- 
Sic: înlocuirea unor componente ale 
mediului hardware), sint posibile: 

€ revenirea pe „ramurile arborelui” 
de proiectare pină exact în punctul din 
care modificările induse de apariția 
evenimentului nu mai sint importante; 

e inlocuirea ramificatiilor cu alte mo- 
dule, gata fabricate după principiile lu- 
crului cu piese de schimb. 

In ՏՈՏԵ decurgind din observaţiile 
anterioare, se poate întrevedea și o mai 
bună ' colaborare între toate institutele 
de cercetare ce elaboreaza produ- 
se-program, cerința de alcătuire a unui 
sistem ramificat de programe, a unei 
baze. de date structurate (și nu a unui 
stoc, așa cum s-a mai încercat) fiind 
extrem de importantă 

Apreciind-^c8- indeplinirea corespun- 
zátoare a restricțiilor de timp real im- 
puse de cibernetica-de proces face din 
acest tip de aplicatii cazul cel mai, ge- 
neral, vom arâta într-unul din articolele 
viitoare si conceptele care pot sta la 
baza alcătuirii unui tezaur de programe 
operative ușor adaptabile. 


prin înființarea unor biblioteci tehnice pe 
microfise. pepe micá bibliotecá se pot 
găsi 95% din informaţiile rale necesare 
pentru dezvoltarea ru cunoștințele 
conţinute într-o astfel de bibliotecă sint 
imediat disponibile; o cercetare aprofun- 
dată poate fi efectuată în citeva ore, datele 
tehnice specifice putind fi obţinute în citeva 
minute..." Contrar aşteptărilor noastre, 
după cum menţionează cei doi autori, ast- 
fel de biblioteci pe microfişe se vind astăzi 
mai bine chiar decît un terminal de calcula- 
tor. Dintr-un număr imens de cărţi tehnice 
de referinţă au fost selecţionate mai multe 
lucrări, pe cele mai diverse subiecte. Fie- 
care carte este e pagină cu pa: 
gină, pe microfişe din plastic ce pot fi citite 
cu ajutorul unui lector electric. Acest ۰ 
samblu costă 825 de dolari - mai puţin de 
un dolar/titlu - faţă de 12 000 dolari cit ar 
costa aceeaşi cantitate de informatie, dar 
imprimată pe hirtie. O astfel de bibliotecă 
este recomandată de către cei doi autori 
ţărilor în curs de dezvoltare! Pînă la un 
anumit punct, ideea nu este rea. Dar o ast- 
fel de bibliotecă nu poate fi privită ca alter- 
nativă a dotării cu ordinatoare, ci ca o fază 
de tranziţie spre un sistem informatic na- 
tional. Biblioteca nu este un mijloc de co- 
municaţie... mai ales atunci cînd vorbim de 
ajutorul pe care ţările bogate trebuie sa-l 
dea celor în curs de dezvoltare! 


VALERIA ICHIM 
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SE ŞTIE că zborul mecanic nu s-a putut realiza pină cind nu 
s-a construit motorul de avion. Acesta cerea însă îndeplinirea 
unor condiţii contradictorii - să fie cît mai uşor, cît mai rezistent, 
sigur în exploatare și cît mai puternic -, condiţii pe care numai o 
tehnică de virf era capabilă să le îndeplinească. 

Cei mai mulţi istorici ai aviaţiei descriu diferitele tipuri de 
avioane şi evoluţia performanţelor lor, dar despre motoare - ce 
reprezintă inima acestora - se limitează doar în a cita diferitele 
mărci, la unele chiar puterea lor, desi avionul fără motor consti- 
tuie un corp inert. 

In România a fost o singură fabrică de motoare de avion, 
aceea a uzinei IAR. Dintre cele 11 motoare de avion fabricate la 
IAR în Braşov, de diferite tipuri şi puteri, şapte s-au realizat 
după licenţe şi patru au fost de concepţie şi construcţie româ- 
nească. 

Motoarele de avion fabricate după licențe străine erau: e 
LORRAIN, motor cu 12 cilindri în W, răcit cu apă, de 450 CP 
(fig. 1) € GIPSY-MAJOR (IAR-4GI), motor cu 4 cilindri în linie, 
inversaţi, ráciti cu aer, de 130 CP e GIPSY-SIX (IAR-6GI), mo- 
tor cu 6 cilindri în linie, inversati, ráciti cu aer, de 200 CP e 
GNOME-RHONE, motoare cu 7 şi 9 cilindri în stea şi cu 14 ci- 
lindri în dublă stea, ráciti cu aer, cu compresor şi reductor, fabri- 
cate sub denumirea de IAR-K7 de 450 CP la 2 440 rot/min, 
IAR-K9 de 550 CP la 2 440 rot/min şi K14 de 870 CP la 2 500 
rot/min Փ MERCEDES-BENZ, tip DB 605, motor cu 12 cilindri 
in V, inversati, ráciti cu lichid, cu compresor, cu reglaj automat 
al presiunii de admisie, alimentat prin pompă de injectie, al cărui 
debit, injectat direct în cilindri, era determinat de un regulator 
automat şi reductor; puterea maximă 1 475 CP la 2 800 rot/min 
şi 1,42 at presiune de admisie. Motoarele s-au fabricat în serie de 
50 pînă la 350 de exemplare. Menţionăm că şi la acestea, fabri- 
cate în licenţă, IAR a făcut anumite perfectionári, schimburi de 
materiale şi modificări constructive. 

Motoarele de avion proiectate şi fabricate în serie la IAR au 


t: 

€ IAR-K9, apărut in 1935, cu următoarele caracteristici: 

- motor cu 9 cilindri în stea, răcit cu aer, derivat din Gnó- 
me-Rhóne K9, din care au mai rámas din totalul de 684 repere 
doar 68 nemodificate. 

- alezaj/cursă ... 146/165 mm 

- cilindreea ...24,860 | 
raportul de compresie ... 6:1 
puterea .. 551 CP la 2480 rot/min 
presiunea de admisie (boost) ... 805 mm col Hg 

- greutatea specificá ... 0,684. kg/CP 
cu reductor si compresor ce restabileau puterea motorului la al- 
titudinea de 3 200 m. 

€ |AR-1000 A! (fig. 2 şi 3) a fost primul motor românesc de 
mare putere din timpul acela. Montat pe cunoscutul avion de vî- 
nătoare IAR-80 si pe bombardierul în picaj IAR-81 a făcut faima 
acestei uzine din Tora Birsei. Motorul avea 14 cilindri în dublă 
stea, răciţi cu aer, cu compresor şi reductor. Din caracteristicile 
lui principale cităm: 

- alezaj/cursă ... 146/165 mm 

- cilindreea ... 38,688 | 

- gradul de compresie...6,14:1 

- puterea maximă la decolare ... 1 140 CP la 2 500 rot/min 

- presiunea de admisie maximă la decolare ... 935 mm col. Hg 

- greutatea specifică ... 0,675 kg/CP 

Compresorul antrenat mecanic restabilea puterea motorului 
de la sol pînă la altitudinea de 3 600 m. 

€ IAR-1000 A2 a fost un motor cu aceleași caracteristici, dar 
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compresorul restabilea puterea motorului de la sol pină la 3 200 
m si unele din accesoriile sale erau diferite, fiind construit tru 
a echipa avionul de recunoaştere si bombardament ս R-39. 
€ IAR-7M (fig. 4) a reprezentat ultimul produs al fabricii de 
motoare, prototip fabricat în două exemplare, dintre care numai 
unul a fost montat în momentul bombardării uzinei. El avea 7 ci- 
lindri în stea, răciţi cu aer, cu compresor şi un reductor planetar 
de dimensiuni mici, avind o greutate totală de 322 kg. 
După revenirea la Braşov a unităţilor IAR-ului, dispersate în 
şapte localităţi, motorul IAR-7M a fost încercat pe un banc de 


„probă improvizat, care a scăpat de la bombardament. Deşi echi- 


pat cu carburator şi magnetouri luate de la alt motor, diferite de 
cele indicate în proiect, cu anumite modificări, el a dat - la încer- 
carea lui - puterea informativă de 360 CP la 3 000 rot/min, ceea 
ce constituia un rezultat excepţional. 

Motoarele de avion fabricate în România au echipat majorita- 
tea avioanelor IAR si unele din avioanele produse de SET! şi 
ICAR? din Bucureşti. 

n prezent, în ultramoderna fabrică „Turbomecanica“ din Bu- 
cureşti se fabrică în licenţă motoare turboreactoare pentru avio- 
nul IAR-93 şi turbomotoare pentru elicopterele produse la Bra- 
şov. 


Societatea de Expioatari Tehnice - 
? Întreprinderea de Construcţii Aeronautice Române 


ascensiunea 


ROBOTILOR 


CÎND spunem ,robot" sintem tenta. să ne imaginăm o maşi- 
nărie complicată, plină de roți dinţate, pirghii, came, şaibe şi 
curele de transmisie, închise într-o carcasă cu chip omenesc. 
miscindu-se lent, cu mişcări elementare în preajma obiectului de 
studiu. Un astfel de robot pentru jocul de şah ar trebui să fie ca 
pabil să stea în fata unui jucător de sah si să mute, cu braţele lui 
mecanice şi 'stingace, piesele de pe tablă. 

Dacă am fi şi mai pretenţioşi, o astfel de mașină ar trebui să 
aibă şi ochi capabili să vadă o piesă care nu este pusă tocmai în 
centrul unui pătrat. Si să mai joace chiar cînd se pierde un pion 
de pe tablă şi se înlocuieşte cu un alt pion mai mic ca formă; sau 
cînd se pune, pur şi simplu, ۵ bucăţică de hirtie în locul unei 
piese. Si multe asemenea pretenţii omeneşti am putea avea de la 
un robot de jucat şah. i 

Dar, dupá ce robotul nostru ar satisface toate pretențiile for- 
male, se impune următoarea întrebare: Cit de bine joacă el şah? 
Or, tocmai această întrebare contine atita interes, încit toate ce- 
lelalte aspecte enumerate mai sus nici nu mai contează. 

Orice om modest pretinde doar atit: să existe o convenţie în 
care el să comunice maşinii mutările sale şi maşina să-i comunice 
mutările de răspuns. 1 

Robotul cel mai ,robot", cel mai luxos, cel mai spectaculos, )ս- 
cind la nivelul cel mai înalt din toate cite s-au văzut, a fost 
primul robot mecanic de jucat şah construit acum două secole la 
curtea împărătesei Maria Tereza de către şambelanul von Kem- 
pelen. Acest faimos robot s-a numit „Turcul“ lui Kempelen. Fra 
6 construcţie mecanică de o impresionantă complexitate. Aple- 
cindu-se, „turcul“ muta tacticos piese pe tablă si fuma veșnic 
dintr-o lulea. De regulă, „turcul“ cîştiga. E drept că pe post de 
microprocesor era un şahist mic de statură, Mauret, ascuns 
printre mecanismele robotului, dar acest lucru s-a .descoperit 
peste multe zeci de ani, după ce mai înainte ,turcul" lui Kempe: 
len dăduse reprezentații în principalele capitale ale Europei si 
după ce jucase chiar cu Napoleon. 

ealizarea primilor roboţi adevăraţi de jucat şah nu a fost po- 
sibilă decit o dată cu apariţia calculatoarelor, iar cea a roboților 
comerciali de jucat şah numai o dată cu apariţia microprocesoa: 
relor într-o singură capsulă. 

Cum arată un robot de jucat şah-al zilelor noastre s-a putut 
vedea la cel de-al treilea Campionat mondial de microprocesoare 
de jucat şah, care a avut loc la Budapesta în luna octombrie a 
anului trecut. La acest campionat am mores cu robotul romá 
nesc. de jucat sah, numit ,LABIRINT-64". 

Urmărind jocul si aspectul fizic al roboților prezenţi la compe- 
Die, se pot i unele concluzii. 

Pina in momentul actual „trena“ producerii de roboți de jucat 
sah este dusă de firma americană „Fidelity Electronics", care fa: 
brică roboții cu numele „Chess Challenger“, cu multe modele: 
Ը.Ը.3, C.C.7, Ը.Օ8, C.C. Voice, C.C. Champion, Sensory 9, 
Prestige, Elite. 

ntre timp, principalele facilităţi cu care sint prevăzuţi roboții 
firmei „Fidelity“ au fost integrate de alte firme producătoare de 
roboţi de şah. 

Cel mai „de virf“ robot poate fi considerat „Elite“. El arată ca 
o tablă mare de sah cu alură de mobilă stil. Fiecare pătrat al ta- 
blei este prevăzut cu un mic bec roșu. Prin aprinderea acestora 
ge arată „de unde“ şi „unde“ se mută, sau se indică mutările in- 
termediare pe care le gindește robotul, : 

Toată gama de roboţi ai firmei. „Fidelity“ de la CC Voice" 
dispune de voce pentru a comunica mutárile si mesajele. 

ucátorul uman mută atit piesele sale, cit si cele ale robotului 
Acest lucru se face prin mutare directă de piese sau prin apă 


sare în locul de plecare şi de sosire al piesei. , 

“Robotul oferă posibilităţi de măsurare a timpului pentru dife 
rite scopuri: timpul de joc pentru 40 de mutări, timpul de jor 
pentru toată partida (ca la blitz), dozarea timpului pentru. fiecare 
mutare. Datorită facilităţilor expuse, acești roboți gindesc mult 
chiar şi în jocurile de final, cînd sint piese puţine sau chiar cind 
maşină are avantaj material covirsitor. Din acest punct de ve 
dere mașinile joacă în manieră diferită de cea umană. 

Se afirmă că robotul „Elite“ atinge o forţă de joc de coeficien 
tul ELO de 2 000 de puncte, echivalent cu un şahist de concurs 
experimentat. lar programul „Belle“, rulat pe un calculator mare, 
specializat, are. o forţă de joc de coeficientul ELO de 2 200 
puncte (candidat la maestru). 


Toate aparatele prezente la campionat erau prevăzute cu ab." 


saje electronice, pe care se indicau fie mutările, fie timpul de ain 
dire la mutare, fie unele ponderi intermediare în algoritmi. 
Evident, orice robot de jucat sah are facilităţi de începere a jo: 
cului din anumite poziţii, de rezolvare à mutărilor în 2, 3, 4 efc 
mutări. La „Elite“, de exemplu, rezolvarea unei probleme de mat 
in 4 mutări a durat cca 3 minute pînă la găsirea soluţiei si 12 mi- 


SAHISTI 


VIOREL DARIE, 


ercetà 


nute a verificat cá nu mai există nici o altă soluție, 

Am constatat că roboții de lux, prezenţi la concurs, au table 
cu senzori si nu cu cristale lichide. (Table de şah cu cristale ի 
chide au in special: roboții ieftini care se fabrică în serii mari) 

Ca facilitati, roboții „Mephisto“ din REG şi ,Novag" din 
Heop ons eg cu SN ai firmei „Fidelity“. Evident, există 
variaţii în realizarea aspectului fizic concret. „Mephisto“ are in 
plus facilitatea de a afişa tabla de şah cu piese, pe televizoare 
obişnuite, color. 


Firma „Novag“ a prezentat la campionat, ca un divertisment, 


un robot prevăzut cu un braț mecanic, care ridica piese de 
tablă, le muta, iar cînd le lua, le a frumos pe darea tablei 
de sah în locuri foarte precise. La începutul altei partide, el îşi 
aşeza singur piesele. Pentru a detecta mutările făcute de om, ro- 
p 8 EE senzori. 

-al treilea Campionat, mondial de microprocesoare de ju- 
cat şah a fost: cistigat'de către robotul „Elite“, programat de soții 
Kathe şi Dan Spraklen din S.U.A. (autori şi ai programelor pen- 
tru Prestige, Sensory 9, ves 1, 2, 2.5 si 3). Pe urmátoarele lo- 
curi s-au clasat roboții ephisto X" și „Novag X“; „LABI- 
RINT-64" nu a ciştigat puncte la acest campionat, desi a avut 
avantaj în vreo două poziţii. 

Există în principal două tendinţe de abordare algoritmică a jo- 
cului de şah: prima este aceea a studierii complete a arborelui de 
joc pe un număr cit mai mare de mutări şi a doua a încercării de 
reducere inteligentă a variantelor studiate. Deocamdată, roboții 
care studiază simplist, cît mai complet, toate variantele sint mai 
stabili în performanţe. Dar şi modelările matematice ale jocului 
uman tind $ă fie perfecţionate, ceea ce va da în viitor prima 
şansă acestor roboți. 

“Programele firmei „Intelligent Software“ din Anglia au princi- 
piul de generare a ramurilor neuniforme ca lungime îti graful de 


oc, în funcţie de anumite criterii: șah, schimb de piese, mutări . 


forțate etc 

n concluzie, un robot de jucat şah de performanţă rezolvă 
mai repede si mai bine decit omul probleme de mat, de cistic 
material, de apărare in situaţii complicate. Dar datorită lipsei de 
strategie în joc aceşti roboţi nu pot ciştiga la maeştrii de şah 
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din „secretele“ seen 


ÎN ANUL 1900, vienezul Karl Landstei- 
ner descoperă primul sistem de pipe san- 

ine, pe care l-a denumit sistemul OAB. 
Mani s-au pus bazele ştiinţifice ale trans- 
fuziei de singe. Pina la vremea aceea, înce- 
pînd chiar din antichitate, se făceau multi- 
ple transfuzii în scop moral, experimental 
şi terapeutic, la început de la animal la ani- 
mal, de la animal la om şi apoi de la om la 
om. Majoritatea transfuziilor astfel făcute, 
întimplător, se soldau cu moartea primito- 
rului. În anul 1900, lui K. Landsteiner îi 
vine ideea să recolteze probe de singe de 
la colaboratorii săi, să separe serul de eri- 
trocite şi să lucreze încrucişat, adică fie- 
care eşantion de eritrocite să fie pus în 
contact cu un alt eşantion de plasmă. El 
observă că unele din aceste probe dau 
aglutinarea eritrocitelor, iar altele nu (aglu- 
tinarea eritrocitelor reprezintă aglomerarea 
lor sub formă de „grămezi“ mai mari sau 
mai mici în plasma limpede şi clară). 

Fenomenul se manifestă în momentul 
cînd se întilneşte un antigen sau aglutino- 
gen, aşezat pe un suport celular (bacterii 
sau eritrocite) cu un anticorp omolog lui. 

Dar ce sint antigenele şi anticorpii? Anti- 
genele, agiutinogenele sau factorii de grup 
sanguini sînt substanţe chimice foarte com- 
plexe şi foarte diferite de la un individ la al- 
tul, sînt caractere fixe ce se păstrează 
toată viata si se transmit, de la o generaţie 
la alta, prin intermediul genelor. Datorită 
numărului mare de factori sanguini şi frec- 
ventei lor diferite, specia umană devine 
foarte variată, ceea ce se traduce prin 
aceea că numai cu multă greutate se pot 
găsi două persoane identice în ceea ce pri- 
veşte grupele sanguine. 

Anticorpii sînt imunoglobuline ce apar în 
sîngele unei ca reacţie a organis- 
mului la pătrunderea unui antigen, ei fiind 
specifici antigenului introdus în organis- 
mul-gazdă. În general, anticorpii sînt foarte 
diferiţi ca structură chimică, mod de apari- 
tie şi de reacţie. Ei au două funcţii princi- 
pale, şi anume ca imunoglobulină, aceea de 
apărare a organismului, iar ca anticorp, în 
contact cu antigenul care i-a dat naștere, 
reacţionează cu acesta, 

De fapt, anul 1900 este numai începutul 
descoperirilor imunohematologice. În 1926 
se identifică noi antigene eritrocitare şi an- 
ticorpi. Astăzi se cunosc aproximativ 25 de 
sisteme eritrocitare care împreună însu- 
mează peste 230 de antigene. Cele mai im- 
portante sisteme eritrocitare, avind o deo- 
sebită importanţă în practica medicală (în 
transfuzia de singe, boala hemolitică a 
nou-născutului, genetică, antro ie si 
cercetări fundamentale), sînt: OAB, Rh, 
MNSs, Pp, Lewis, Kell-Cellano, Duffy, 
Kidd, Lu, Dombrock, Xa etc. La baza des 
coperirii tuturor acestor factori a stat ace- 
laşi fenomen de aglutinare produs atunci 
cînd se întilneşte un antigen cu anticorpul 
omoloa lui. 

K. Landsteiner împreună cu colaborato- 
rii sái De Castello si Sturly definesc cele 4 
grupe sanguine ale sistemului OAB 


genotip 
HH 
A A(homozigot) A 
A H (heterozigot) A A e Jenotipul si fenotipul 


fenotip(grup) 
Q9 


Schema € 
compatbülüi Bf Bg sistemului QAB 
transfuzionale AB AB AB 


AB întocmită de 
Ottemberg în 908 
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Opto, Arg, Bta) $1 Abu: - pe baza existenţei 
a două aglutinogene A şi B şi a doi anticorpi 
omologi lor: anti A;a) şi anti Bí. În 1907, în 
Cehoslovacia, Jans redescoperă gru- 
pele sanguine pe care le notează cu cifrele 
romane: |, Il, Ill si IV. In România grupele 
sanguine se notau pinà de curind prin am- 
bele nomenclaturi: O ربا‎ A Ալ, BIL. şi 

B IV. Deoarece o astfel de nomencla- 
turá putea sá ducá la erori, s-a renuntat la 
cifrele romane, folosindu-se numai nomen- 
clatura, azi .internationalà, dată de 
Landsteiner: O, A B şi AB 

Sistemul OAB are o deosebită impor- 
'antá în practica transfuziilo. Acest lucru 
decurge din faptul că în- ser se gasesc 
anticorpi anti A si anti B de tip natural. 
Aceştia, spre deosebire de toţi ceilalţi 
anticorpi ai celorlalte sisteme eritrocitare, 
apar imediat după naştere şi se menţin 
toată viaţa. Prezenţa lor ne obligă la teste 
foarte riguroase, ce trebuie executate înain- 
tea fiecărei transfuzii de singe. 

În 1908. Ottemberg concepe o schemă a 
compatibilitàtii transtuzionale, reprezentată 
în figura 1. Din această schemă şi din 
practica noastră de zi cu zi reiese că cele 
„mai bune transfuzii sînt cele izogrup, grupa 
O fiind donator universal, iar grupa 
primitor universal. 

n 1916, Hirzsfeld face observația că 
grupele sanguine se transmit ereditar, după 
legile simple ale lui Mendel, prin intermediul 
genelor. După-cum se știe, prin intermediul 
celulelor sexuale, fiecare pärinte transmite 
copilului său 50% din caracterele proprii. 
Referindu-ne la sistemul OAB, un părinte 
transmite o singură genă. Deci oul, rezultat 
în urma unirii spermatozoidului cu ovulul, 
va avea genotipul refăcut din două gene. 
Din schema 2, coloana genotipului, reiese 
că persoanele de gu Օ pue de la 

e HH. 


ambii părinţi gen ersoanele de 
grupă t primi de la ambii părinţi genele 
AA sau de la un părinte gena A, iar de la al 


doilea gena H, în cazu! acesta el fiind AH. 
Din doi părinţi heterozigoti de grupă A pot 
să apară 25% urmaşi de, grupă A - 
homozigot, 50% A - heterozigot şi 25% - 
O. Persoanele de grupă B pot primi de la 
părinţii lor fie ambele gene B, fie una B şi 
una Persoanele de grupă AB primesc 
totdeauna de la un părintre gena A şi de la 
al doilea gena B. Acestea sint, de fapt, 
modelele clasice şi obişnuite ale a t 
ereditare a grupelor sanguine. În realitate 
însă, lucrurile nu se opresc aici. Cercetările 


MAMĂ TATĂ de genetică efectuate pe om în general şi 
grup A A 
genotip AH AH 
«me. Mode! de transmitere la 
"urmași a genelor din sistemul 
: Pat OAB 
genotip AA AM Au UH H 
grup A AA H 
25% 50% 25% 


heterozigot 


heterozigot homozigot 
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pe grupele sanguine în special aratá cà 
unele gene suferá la un moment dat 
modificări, mutatii, astfel încît cele trei 
gene, H, A si B, pot sá apará sub diverse 
variante. Ín tara noastrá frecventa arupelor 
este următoarea: Օլ, o - 33%; As, = 43% 
Bu = 16%; AB; — 8%. 


În ceea ce priveşte factorul Rh, 85% din 
populaţia României este Rho(D) pozitiv, iar 
restul de 15% este Rho(D) negativ. Desco- 
perirea acestui factor a elucidat două mari 
probleme medicale. În primul rînd, s-au 
putut întelege cauzele unor accidente 
Posttransfuzionale ce s-au produs, desi 
transfuzia a fost compatibilă în sistemul 
OAB. Azi este bine cunoscut faptul că o 
persoană ID) negativă, fiind transfuzată 
cu singe Rho(D) pozitiv, poate forma, du 
prima transfuzie, anticorpi anti Rho(D). 
Aceşti anticorpi, ca de fapt toti anticorpii, 
se păstrează toată viaţa. Dacă această 
persoană este transfuzată pentru a doua 
oară tot cu singe Rho(D) pozitiv, ea poate 
suferi un accident posttransfuzional. 

În al doilea rînd, importanţa factorului 
Rho(D) constă în aceea că a lămurit cau- 
zele bolii hemolitice a nou-náscutilor, gene- 
rată de incompatibilitatea de factori san- 


pini Astfel, dacă o femeie însărcinată este 


D) negativ şi soțul ei Rho(D) pozitiv, 
iar fătul moşteneşte Rh pozitiv, aceasta 
este o incompatibilitate de factori Rh între 
mamă Mg 

Este bine cunoscut faptul cá în tot tim- 
pul sarcinii se fac permanent schimburi de 
substanţe nutritive de la mamă către făt şi - 
invers. O dată cu aceste substanțe pot 
trece, prin intermediul placentei, şi eritro- 
en Dacá ires en oa trecute fn cir- 
culatia mamei sint pozitive, orga- 
nismul mamei, lufndu-si măsuri de apărare, 
formeazá anticorpi anti Rho (D), deci tm- 
potriva antigenului apárut in circulafia ei. 
Anticorpii anti Rho (D) formati de mamá 
ajung tot prin intermediul placentei in cir- 
culatia fătului. Aici ei se fixează pe antige- 
nele omologe lor si, în urma acestei reacţii 
antigen-anticorp, eritrocitele fátului sint 
sensibilizate, apoi distruse, dind așa-numita 
boală hemolitică a nou-născutului, cu dife- 
rite grade de intensitate. Evoluţia ascen- 
dentă a cunoştinţelor medicale a permis 
însă şi în cazul acestei boli lămurirea pas 
cu pas a fenomenelor ce stau la baza etio- 
patologiei, simptomatologiei, a diagnosticu- 
lui şi tratamentului ei. 

Descoperirile din ultimii ani au cumulat 
două metode de tratament în boala hemoli- 
tică a nou-născutului: una pentru nou-năs- 
cut, cînd aparţine unei mame imunizate, şi 
alta de profilaxie a izoimunizării anti 
Rho(D), aplicată mamei. Metoda de trata- 
ment pentru nou-născut constă în înlocui. 
rea totală a singelui Rho(D) pozitiv al copi- 
lului cu singe Rho(D) negativ de la dona- 
tor. Aceastá procedurá, denumitá exsangu- 
inotransfuzie, are scopul sá elimine treptat 
eritrocitele lui Rho(D) pozitiv sensibilizate 
şi anticorpii din plasma primită de la 

(Continuare in pag. 31) 


ÎN EDITURA ACADEMIEI R.S.R.: 


CONSTANTINESCU D. — Efec- 
tele structurale ale curgerii lente 
a betonului 

Lucrarea, avind un caracter 
fundamental-aplicativ, prezintă fe- 
nomenul de curgere lentă a beto- 
nului si problemele pe care el le 
ridică în structurile de beton ar- 


mat. 
MĂÂRMUREANU GH. — Rezis- 


16018 8 

Sub o formă originală se pre- 
zintă modul cum se comportă stil- 
pii, plăcile, stilpii cu pereţi subțiri 
și grinzile zvelte cu inimă plină in 
domeniul postcritic. Lucrarea pre- 
zintá modul de determinar mã: 
rimii rezistenței postcritice si a 
gradului de siguranță suplimen- 
tarā. 

POSEA G., ŞTEFĂNESCU 
IOANA — Municipiul București 
cu Sectorul Agricol Ilfov; Colecţia 
Judefele Patriei” 

Reorganizat în anul 1981, prin 
Decret al Consiliului de Stat, mu- 
nicipiul București, cu Sectorul 
Agricol ۱۱/۵۷, se înscrie ca o uni- 
tate administrativă cornplexă, via- 
bilă și echilibrată, cu importante 
resurse materiale și umane, care-i 
permit, în continuare, o dezvol- 
tare social-economică rapidă și 
armonioasă. 

Complexul fizico-geografic este 
caracterizat pe componente (re: 


ChRIPIOL 


Doe) 


lief, climă, ape, soluri etc.) si pe 
specific regional, evidentiindu-se 
trásáturile generale si particulari- 
1۵1۱۱6 locale. Tratarea se face di'e- 
rentiat, in raport cu importanta 
componentelor pentru viata eco- 
nomicà a municipiului. In cadrul 
analizei este cuprins şi factorul 
uman, cu întregul complex de as- 
pecte care-l caracterizează si il 
integrează regiunii geografice. 
Economia municipiului este stu- 
diatà pe ramuri și zone, precizin- 
du-se, în acelaşi timp, aportul ei 
la dezvoltarea economiei țarii. 

ȘTEFAN C. — Statistica indus- 
trială 

Abordind problemele de bază si 
cele actuale ale statisticii activita- 
tii industriale, lucrarea reliefeaza 
îmbunătățirile aduse în sistemul 
informational statistic, în meto- 
dele de calcul si analiză statistică 
a activităţii industriale, în contex- 
tul măsurilor de perfecționare a 
mecanismului economico-finan- 
ciar. Un spaţiu larg este consa- 
crat metodelor de calcul si ana- 
liză statistică în domeniul produc- 
tiei si calității producției, al forței 
de muncă si retribuirii muncii, 
aprovizionarii tehnico-materiale, 
cercetării științifice și e. t 
tehnic, utilizarii fondurilor fixe, re- 
ducerii costurilor de producție 
corelate cu ridicarea eficienţei şi 
productivităţii muncii în industrie. 


ÎN EDITURA In IFICĂ 
ȘI ENCICLOPEDICĂ: 

IFRIM M. ș.a. — Atlas de anato- 
mie umană; vol. || 

Acest volum, primul din litera- 
tura medicala românească, con- 
ține organele interne prezentate 
intr-o viziune topografică, aşa 
cum se găsesc ele in organism 
Lucrarea are la bazà conceptul de 
anatomie functionalà, introdus si 
dezvoltat la noi de profesorul 
Francisc Rainer, fiind descrise in- 


deosebi structurile anatomice cu 
aplicabilitate practică pentru clini- 
cian. Textul explicativ ce inso- 
teste imaginile este concis, pre- 
zentindu-se numai notiunile ana- 
tomice care au legâtură directa 
cu clinica, in scopul de a putea fi 
insusite cu uşurinţă. 


iN EDITURA MEDICALÁ: 


POPESCU V. șa. — Tratat de 
pediatrie; vol. III. Aparatul urinar. 
Aparatul genital. Boli de metabo- 
lism. Intoxicatille acute. Stările 
comatoase 

Sint abordate domenii de mare 
importanţă ale pediatriei actuale 
cu deosebite implicaţii biologice, 
practice şi sociale. 

GORGOS C. sa. 
cum de psihiatrie 

Lucrarea se înscrie ca o pre- 
zentá utilă, venind sa acopere un 
gol care se simte de mai mulți ani 
pe această linie editoriala. Prin 
tratarea amplă a celor 6 părţi (se- 
miologie, explorări, personalita- 
tea, patologia, terapia, elementele 
de legislaţie și organizare), autorii 
oferă nu atit un cadru teoretic, cit 
unul practic, pragmatic, adresin- 
du-se cu precâdere medicului de 
medicină generală Prezentarea 
unor date privind etiologia, pato- 
genia bolii psihice, cit si implicați- 
ile medico-sociale ale suferinței 
psihice se face sintetic și accesi- 
bil, în spiritul tradiţiilor si orientă- 
rilor școlii de psihiatrie románest: 

VULCAN Ք. ș.a. — Dermatozele 
virstnicului 

Se tratează probleme de derma- 
tologie geriatricà, dermatozele la 
virstnici, tematica abordată înscr - 
indu-se in actualitate, dată fiind 
incidența crescuta a modificarilor 
pielii, o dată cu inaintarea în vir- 


sta, 
GHERMAN |. ș.a. — Patologia 
canalului anal și a regiunii peria- 


Vademe-‏ سب 


nale 
ÎN EDITURA TEHNICĂ: 


SARBANATI L.D., GIUMALE C. 
— Inteligența artificialà 

Sint prezentate, într-o formā 
sintetică, etapele dezvoltării în ul- 
timii 30 de ani a acestui domeniu 
nou, de virt, al științei si tehnicii, 
aplicaţii și direcţiile de aplicabili- 
tate în viitor. Din cuprins: Izvoa- 
rele inteligenței artificiale: Metode 
de rezolvare a problemelor utilizate 
în inteligența artificialá; Metode 
de rezolvare prin 10۷81۵۲6: Repre- 
zentarea cunoștințelor; Studiul 
limbajelor naturale; Perspectivele 
dezvoltării inteligenţei artificiale 

TEOREANU |Լ, CIOCEA N. 
ș.a.— Tehnologia produselor ce- 
ramice și refractare; vol. | si 1 

Lucrarea prezintă sistematizat și 
fundamentat, teoretic și aplicativ, 
operațiile şi procesele tehnolo- 
gice din fabricarea materialelor 
ceramice şi refractare. Primul vo- 
lum trateaza clasificarea produse- 
lor ceramice şi principalele mate- 
rii prime utilizate la fabricarea 
acestora, principalele procese și 
operaţii comune diferitelor 
scheme tehnologice (depozitare, 
mărunțţire, omogenizare, fasonare, 
uscare, ardere, glazurare, hidrata- 
re-hidroliză). 

Volumul doi cuprinde clasifica- 
rea. și tehnologiile de obținere a 
produselor refractare tradiţionale 
şi unele produse refractare mai 
noi, aşa-zisele „specialităţi refrac- 
tare”. În incheiere se dau proprie- 
181116 materialelor şi produselor 
termoizolatoare, clasificarea și 
particularitátile fabricării acestor 
tipuri de produse. 


Rubrică realizată de 
Ը NEDELCU 


ա) 


NASTASE TIHU 


AVANTAJELE sistemului de scriere secretà propus de 
Trithemius față de altele cunoscute pînă atunci constau în 
faptul că ascundeau total existența unui cifru într-un mesaj 
oarecare, iar marea cantitate de elemente folosite la codifi- 
care avea menirea de a nu furniza nici un indiciu asupra 
frecvenței elementelor clare ce compuneau textul. Aceste 
avantaje erau însă puse în inferioritate de inconvenientele 
pe care le întimpinau eventualii practicieni ai sistemului. In 
primul rînd, textul cifrat apărea de 10—15 ori mai lung decit 
ce! clar, iar operațiile de cifrare-descifrare răpeau foarte 
mult timp, ceea ce făcea imposibilă cifrarea și transmiterea 
unei comunicări urgente către un corespondent. Din aceste 
motive se presupune că o asemenea metodă de scriere tai- 
nică nu a fost folosită decit ca mijloc de amuzament intre 
persoanele cu preocupări intelectuale din acea epocă, sau 
in. cazul unor comunicări extrem de scurte. 

În cărțile 2, 3, 4 şi 6 sint descrise 55 moduri de scriere 
secretă, asemănătoare in parte cu cel menționat mai 
înainte, cu deosebirea câ pe unele dintre acestea autorul le 
învăluie într-o tentă de mister. Așa, de exemplu, în cartea a 
patra este descris un sistem de citrare (a cărui bază de 
operație o reprezintă o listă de cuvinte inventate de autor), 
împărțit într-un număr de 117 coloane. A doua literă a tutu- 
ror cuvintelor ce intră în componența unei coloane este 
una din literele alfabetului latin. De pildă, dacă în prima co- 
loană a doua literă este întotdeauna A, în cea de-a doua 
este B, în a treia C s.a.m.d., pină la epuizarea întregului al- 
fabet. Atunci cind se cifra un text, cuvintele codificatoare 
se foloseau în mod alternativ. Codificat, cuvintul ABATE 
devenea: 


BALDACH ABZACH DALNACH STOBSACH TEDMACH 
A B A T E 
Din acest exemplu putem observa cu destulá usurintà cà 
expresiile ce nu aveau corespondent în vorbirea curenta 


chiar daca nu erau pronunțate cu accent pe ultima silaba. 
așa cum fac nemții, pàr mai mult un descintec decit o crip- 
togramă. | 

devărata contribuție pe care Trithemius a adus-o la dez- 
voltarea criptologiei o găsim în cartea a cincea în care se 
descriu, pentru prima dată, modul de intocmire al tabelelor 
cu alfabete criptografice, precum și regulile de folosire a 
acestora. Autorul ne informează că un astfel de tabel se 
compune din şiruri de alfabete criptografice așezate unele 
sub altele, în așa fel încit fiecare alfabet să ofere alte echi- 
valențe pentru literele din alfabetul de bază situat în partea 
superioară a tabelului. Avem de-a face astfel cu apariția pri- 
mei substitutii polialfabetice. Acest instrument de cifrare a 
fost denumit de Trithemius Tabula recta și apare sut 


abcdefghikImnopqrstuxyzsSs 
و ۲ 6 0 ۰ ظ‎ ۲ ۷ ۱ ۳ 0 O 0 9 ۲ 5 1 ۱ ۲۶ ۷ 7 8 2 
6 ٩ ۵ ۲ و‎ ۲ ۱۷ ۱ ۳ 0 0 0 6 ۲ 5 1 ۱۷ ۷ ۷ 2 5 2 0 
Փ6Ւցիհ kkm Eo E: OER LG xy a a pG 
efghikiIimnopqrstuxyzSabcd 
۲ و‎ ٩ ۱ ۷ ۱ ۳ 0 0 0 0 ۲ 5 ۱ ۱۷ ۲ ۷ 2 5 2 9 ۵ 0 و‎ 


sau in formá inversá, conceput tot de Trithernius: 


zyxutsrqponmikihgfedcbasS 
UAE وا‎ AA Saut qr Ao 
xutsrqponmikihgfedcbaS$Szy 
ا‎ ۱ 5 ۲ ٩ p onm ۱ ۷ 1 ۳ 9 ۲ 6 0 6 ۳ 5 8 2 ۷ ۷ 
tar a p o- nM IEE he Fe COG تا‎ 
srqponm!kihgfedcbaSzyxut 
Semru! Տ dupa explicația autorului înseamnă „Şi Trithemius zice... 


(Continuare in pag. 45) 


A avea fructe proaspete la masă in ianuarie si chiar in martie este, in zilele 
noastre, un fapt obișnuit. Perfecţionarea continuă a metodelor de depozitare 


urmărește, pe de o parte, prelungirea perioadei de păstrare, iar pe de alta [277 
menţinerea tuturor calitafilor lor nutritive și organoleptice. PEPI oc - 
i ի ի bui en de cr, 
լո țara noastră, renumită pentru bogăţia si varietatea soiurilor de fructe n e? y 2o 
care se cultivă, există de asemenea preocupari in acest sens. Prezentàm, in Color ob 
cele ce urmează, o metodă modernă de depozitare a fructelor, aplicată cu resp hohe 
mult succes in cadrul Institutului de Cercetare si Proiectare pentru ՛ 


Valorificarea si Industrializarea Legumelor si Fructelor din Bucuresti. 


F1G. / — Shema procesul oe 
respiratie nirun oid 


Pentru ca íructele Տ8 
poată fi păstrate proaspete 


Doctor docent A. GHERGHI 


ESTE bine cunoscut astăzi faptul că, alături de legume. fructele 
constituie un element indispensabil în alcătuirea unei rau 
alimentare ştiinţifice. Împreună ele acoperă 14-17% din necesarul 
caloric zilnic al organismului uman, contribuie la nutriția 
oamenilor mai ales cu vitamine, săruri minerale şi glucide şi 
furnizează totodată o 'mare parte a necesarului hidric. Mai mult, 
în cazul unor dereglări metabolice sau la apariţia unor boli, 
consumul fructelor, ca si cel al legumelor, devine obligatoriu, fiind 
un factor determinant în terapeutica acestora. Aşadar, nevoia de 
fructe, ca şi cea de legume, este permanentă în cursul unui an şi, 
Întrucît producţia lor este sezonieră - din primăvară pînă în 
toamnă -, este necesar ca ele să fie păstrate perioade lungi, de 
7-8 luni. În scopul menţinerii calităţilor lor timp cît mai îndelungat 
se folosesc diferite metode şi tehnologii de păstrare cu eficienţă 
cît mai mare. Aceste metode se bazează pe cercetări complexe şi 
de durată care, în toate cazurile, au ca scop reducerea intensității 
activităţii de metabolism din fructe şi legume. Cu alte cuvinte, 
asemenea metode urmăresc încetinirea proceselor de respiraţie şi 
transpiraţie, ceea ce determină un consum redus al substanţelor 
de rezervă. Ca urmare, modificările calitative ale fructelor sînt 
neînsemnate, iar durata de păstrare se prelungeşte. 

Dacă se ia în considerare că în procesul de respiraţie dintr-un 
măr, de exemplu, glucidele sint primele substanţe „consumate“, 
reacţia care are loc este următoarea: 


C,H,,0,4-60,76CO,4-6H,O--674 kcal. 


Viteza de desfăşurare a acestor reacţii este mai mare la 
temperaturi ridicate şi mai redusă la temperaturi scăzute. 

Aşadar, factorii pe care se sprijină tehnologiile de păstrare sînt 
temperatura si umiditatea relativă a aerului din spaţiile de 
depozitare. De altfel, orice consumator cunoaşte faptul că în 
frigiderul pe care îl are în gospodărie reuşeşte să păstreze, la 
temperaturi de 1...4*C, merele, perele, cireşele, portocalele etc. 
mai bine decit dacă acestea sint ţinute în încăperi obişnuite, la 
temperaturi de 15...20*C sau chiar mai ridicate. Dar pe lingă 
temperatura scăzută este necesară si o umiditate relativă ridicată 
a aerului, de peste 85%, pentru ca în acest fel pierderile de apă 
din produse să fie cît mai mult reduse. 

În afara metodei de păstrare prin refrigerare, cînd intervine 
influenţa temperaturii joase, în ultimele decenii s-a dezvoltat şi 
foloseşte cu succes metoda de păstrare în „atmosferă controlată“. ps 
tara noastrá se fac de mai multi ani cercetári cu privire la perfectionarea 
acestei metode in care pe lingă factorii menţionaţi se asigură şi un 
conţinut determinat în CO, si O, în aerul din spaţiul de păstrate. În acest 
scop, în celulele în care se face i se reduce conţinutul în O, la 
limita de 1-4% si se ridică cel de CO, la valori de 2-6%, diferenţa find 
reprezentată de azot. Urmarea acestor condiții o constituie prelungirea 
perioadei de păstrare, pierderile naturale datorate metabolismului, ca şi 
cele cauzate de boli sau deranjamente fiziologice sint reduse si 
modificările de caltate sint minime. 

Cum se prezintă un spaţiu de păstrare cu atmosferă contro 
lată? Încăperea în care se realizează atmosfera controlată repre- 
zintă un volum de circa 1 500-2 000 m: (12x18x8 m) în care se 
introduc 300-400 t mere. Asemenea încăperi, care pot fi şi mai 
mici, sînt denumite „celule de păstrare“ şi se construiesc în ca- 
drul unui depozit, în număr variabil de 8-10-15, în funcţie de 
cantitatea de fructe ce urmează a se păstra. Repartizarea lor în 
cadrul depozitului este diferită, depinzind de condiţiile de con- 
strucţie de care dispune unitatea. ۱ Și 

Pereţii, tavanul şi pardoselile celulelor sint impermeabilizate 
pentru a împiedica pátrunderea aerului din exterior sau pierde- 
rea celui din interior. În acest scop se fol diferite tipuri de 
răşini poliesterice, poliamidice sau epoxidice. În interiorul celulei 
se află aparatura de răcire a aerului, cea de absorbție şi transmi- 
tere a acestuia la instalaţiile de reglare, precum şi tubulatura de 
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5 Uo ce occes co gon de عمجم عمجم‎ 


introducere a aerului condiţionat, avind compoziţia dorită. În 
cursul proceselor metabolice ce decurg în fructe în timpul depo- 
zitării se consumă O, și se elimină CO, dar şi diferite substanţe 
volatile. Unele dintre acestea devin chiar factori de accelerare a 
maturării fructelor (etilena, de exemplu). Substanțele volatile si 
plusul de CO, (peste 3-4%) care se acumulează în urma proce- 
sului de respiraţie se eliminá cu ajutorul unor istalaţii speciale. 
De asemenea, conţinutul în O, este redus de la concentraţia de 
21%, cit este în armosfera obişnuită, la numai 1-296 cu ajutorul 
unor convertizoare adecvate. 

Formulele compozițiilor gazoase diferă în funcţie de fruct, soi 
şi zonă, de condiţiile de creştere şi maturare etc. De asemenea, 
unele rezultate experimentale au scos în evidenţă necesitatea de 
a modifica compoziţia aerului pe parcursul păstrării, întrucît ca- 
pacitatea de rezistenţă a fructelor este diferită în timp. Formula 
clasică, practicată pînă nu demult, a fost de 2-3% O, 3-5% 
CO, şi 92-95% N,. Progresele tehnice şi tehnologice realizate în 
ultimii ani permit ca re compoziţiei atmosferei să se facă în 
prezent prin programare, în mod automat, de la pupitre de co- 
mandă instalate în camere de control şi analize. Tot pe bază de 
programare este dirijată şi funcţionarea aparaturii de răcire, ven- 
tilare, dejivrare etc. 

Factorii amintiţi mai sus influențează în final maturarea şi 
amină deci „prăbuşirea“ biologică a produsului. 

n tara noastră, toate sistemele de păstrare, inclusiv cel în at- 
mosferă controlată, sint generalizate, fiind folosite cu mare efi- 
cientá. În ultimii ani s-a extins construcţia depozitelor cu atmo- 
sferă controlată şi pentru mere, ceea ce dă certitudinea că se va 
asigura necesarul de fructe pentru consum în stare proaspătă si 
pentru industria alimentară. 
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mamă. Metoda de profilaxie a izoimunizárii 
Rho(D) constă în a administra mamelor 
Rho(D) negative imunoglobulină anti D, cu 
condiţia ca ea să nu aibă anticorpi anti Rho 
(D) deja formaţi; fătul să fie Rho(D) pozitiv 
şi compatibil în sistemul OAB cu mama; 
testul Coombs direct de pe eritrocitele fă- 
tului să fie negativ. Imunoglobulina anti D 
are rolul sá elimine eritrocitele Rho(D) po- 
zitiv din circulaţia mamei înainte ca aceasta 
să declanşeze un răspuns imun. 

În concluzie, este necesar ca atit femeii 
însărcinate (în prima sau a doua lună de 
sarcină), cît şi soțului ei să li se determine 
grupele sanguine din sistemul OAB şi fac- 
torul Rho(D). Dacă femeia este Rh nega- 
tivă sau are o altă incompatibilitate de 
grup, de exemplu, dacă gravida este de 
grup O, iar soțul A sau B, ea va primi re- 
comandare pentru Centrul de Hematologie 
Bucureşti sau centrele de recoltare și con- 
servare de singe judeţene, unde, pe lingă o 
anamneză foarte exactă, se face o dozare 
cantitativă şi calitativă de anticorpi. In 
funcţie de rezultatele obţinute, gravida va fi 
îndrumată către acea maternitate care în- 
deplineşte condiţiile unui tratament adecvat 
ce urmează a fi aplicat nou-născutului sau 
de profilaxie pentru mamă. 


anah ,Stiin 


Asa cum am promis cititorilor noștri, publicăm, incepind cu această lună, so- 
lutiile problemelor, jocurilor si cuvintelor încrucișate publicate in Almanahul 
„Știință şi tehnică“ 1985. Mulţumim pe această cale tuturor celor care ne-au tri- 
mis pe adresa redacției propuneri pentru viitorul almanah, ca o ilustrarea preo- 
cupărilor lor constante pentru acest gen de „exercițiu al minţii“. Avind convin- 
gerea că de la apariția almanahului (septembrie 1984) ali avut timp suficient 
pentru a găsi toate soluţiile „problemelor“ propuse, nu ne rămine decit să le 
„divulgăm" şi noi, pentru a vă putea cuantifica posibilitățile de a aborda cu suc- 


RĂSPUNSURI 
probleme 
de 
LOGICĂ 


Ultimul... pierde 


Va cîştiga jocul jucătorul care va putea sā- 
lase partenerului următorul numar de cărţi: 1 
p+2: 2p+3; 3p«4 etc., pină la numărul cel ma 
apropiat de n, dar mai mic decit n. Sa notâm 
acest număr cu N. Atunci, respectind regula 
indicată. primul jucător va ciștiga numai daca 
va lua la prima „mutare“ n-N carți de joc 
Dacă n-N = 0, jocul va fi cistigat de cel de-ai 


doilea jucator 


Careul magic 


Completind pe orizontala și verticală nu- 
merele conform indicaţiilor din textul jocului, 
careui va arâta astfel: 


Dintr-o „ploscă“ 
un pătrat 


Procedind la două tăieturi, în linie dreapta 
ale ,plostii" se poate obţine un pătrat ca in ti- 
gura de mai jos: 


A LAIN 
Cubul cu „bucluc“ 


Cind cubul este îmbinat, unghiurile A şi A. 
precum și unghiurile B si B, coincid. De 
aceea cele două părți se „desfac“ cind partea 
superioară este deplasată dinspre un colț 
spre celălalt, după direcţia AB 


ces si altădată acest mod de a petrece timpul liber într-un fel plăcut şi util. la- 


tă-le: 


Înmulțirea cu pietre 
de domino 


Cele șapte inmulfiri analoge cu cea prezen 


tată in almanah, folosind cele 28 de piese de 


domino, sint urmâtoarele 


E 


"i 
| 
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Întrecere la tir 


Pentru a ajuta organizatorul ședinței de 
tragere in restabilirea adevărului, procedâm 
astfel: scriem numărul punctelor tuturor celor 
18 jocuri asezindu-le pe trei rinduri. (cite 6.pe 
rind) astfel ca suma lor să fie 71. Este posi- 
bilă numai o singură soluţie: 

(a) 25; 30; 20; 3; 2; 1 total 71 puncte 

(b) 25; 20; 10; 10; 5; 1 total 71 puncte 

(c) 50; 10; 5; 3 2 1 total 71 puncte 

Deoarece !on a realizat din primele două 
jocuri 22 de puncte, lui îi aparţine rîndul (a), 
căci numai în acest rind există două numere 
care adunate să ne dea 22 de puncte. Liviu 
realizind din primul joc 3 puncte, lui îi apar- 
tine rindul (c), deoarece în rindul (b) nu 
există numărul 3. In acest rind (c) se găsește 
și numărul 50, deci Liviu a tras în centrul tin- 
tei. În consecinţă, rindul (b) îi aparține lui 
Gheorghe. 


Bivolul şi musca 


Extrăgina  răgăcina pătrată din ambii 
membri ai egalității se obține x—g = y—g sau 
X g = —(y-g). Deoarece x și y sint numere 
pozitive (greutatea bivolului și a muștei), din 
egalitatea inițială x + y — 2g rezultă că, dacă 
X > ,و‎ atunci y < ց (primul caz), iar dacă x < g, 
atunci y > g (al doilea caz). 

n primul caz, intrucit x—g > 0, 18۵۲۷ 9 0, 
egalitatea x-g = y--g nu este corectă. Ín al 
doilea caz, x-g < 0 si y-g > 0 din nou nu 
confirmă exactitatea egalității x-g = y-g. A 
doua egalitate însă nu contravine condițiilor 
problemei în nici unul din cele două cazuri. 
Dacă s-ar fi luat această egalitate s-ar fi evi- 
tat greșelile. Deci din egalitatea x-g = g-y 
obținem x + y = 2 و‎ (egalitatea inițială). 


Magicul...6 


Purnind între cifrele prezentate cunoscute 
semne matematice, obținern următoarele si- 
tuatii: 


4-11) 1-6 
2+2+2=6 
313-550 - 
v4* ۷ +۱۷ 4-6 
5:5-5-6 
71-7:7 =6 

6-!)8:8+ 28( 
سر / 


Cit mai multe cuvinte 


Intr-un timp de citeva minute, noi am ۰ 
nut 218 puncte, cu cuvintele $a, ar, sat, ars. 
ar, tas, ras, ást, tăt, sta, sal, tras, strat, start 

-ar putea să nu fie unica. sau cea mai bură 
solutie 


Alergătorul obosit 


Alergatorul a parcurs mergind o treime din 
drum, deci de două ori mai puţin decit dis- 
tanta parcursă alergind. Avind in vedere cà 
mersul obișnuit a durat de două ori mai mult 
decit alergarea, rezultă cá sportivul nostru 
alerga de patru ori mai repede decit mergea 
(in orice caz decit mergea atunci cind era 


obosit). 
LI 4 
Silogism 
Citind premisele in ordinea 2, 5, 3, 6. 1, 4 


rezulta cà măgarul este greu de urnit, lucru 
binecunoscut, de altfel 


Călătorii dintr-un compartiment de tren 


Pentru a stabili profesia și orașul de domiciliu al celor şase câlători, alcátuim un tate! 
Stelutele ne arata ca: Marcu este din Timişoara, Nicolae din Braşov s.a.m.d. Profesiile lor 
sint: economiști: Marcu si Tudor; profesori: Nicolae și Simion; electronisti: Paul si Radu 


Calătorul din: Marcu Nicolae 


Bucureşti 


Braşov d 
Ucea 

Făgăraş 1 
Timişoara 


Sibiu 


Simion 


1--2 


Radu 


Tudor 


MOARA 


tridimensionalà 


TRECEREA din plan în spaţiu este una dintre cele mai fertile 
idei în materie de jocuri logice. Desigur, o asemenea generalizare 
nu duce totdeauna la jocuri principial noi (nu ştiu, de pildă, cit 
de interesant ar putea fi... şahul pe sferă), dar, de cele mai multe 
ori, conduce la jocuri cel puţin la fel de atractive ca acelea de 
plecare. Moara tridimensională este însă un caz fericit. Ea gene- 
ralizează jocurile plane de tip n-în-rînd, mai exact, se referă la 
variantele tridimensionale ale jocurilor trei-in-rind (tic-tac-toe) şi 
patru-in-rind. Din punct de vedere logic, este deci vorba de cite 
un cub de dimensiuni 3x3x3 („moara mică“) şi, respectiv, de di- 
mensiuni 4x4x4 („moara mare“), în cubuşoarele cărora doi jucă- 
tori pot plasa pe rînd piese colorate diferit, scopul fiecăruia fiind 
de a realiza primul o formaţie de trei (respectiv patru) piese ne 
քու coliniare (orizontal, vertical si oblic, în toate poziţiile posibile, 
inclusiv pe diagonalele fetelor cuburilor și pe diagonalele aces- 
tuia). Concret, jocul produs de RECOOP-Bucuresti se prezintă 
sub forma unor construcţii constind din cîte trei, respectiv patru 
platouri din material plastic transparent, care au fiecare cite 9, 
respectiv 16 locaguri-in care pot fi aşezate jetoane colorate (vezi 
figura). Fiecare jucător (pot participa 2-3 persoane la o partidă) 
are cite 8 jetoane la moara mică şi cîte 20 la cea mare. Aici vom 
presupune însă jocul „complet“, cu cîte 13, respectiv 32 de je- 
toane de jucător. 

De fapt, instrucţiunile RECÓOP prezintá o altá variantá a jo- 
cului: învingător nu este cel ce face primul o moară, ci acela ca- 
re realizează mai multe mori (precum si un joc similar morii 
propriu-zise din plan). Pentru început, să discutăm însă prima 
variantă, deoarece aceasta generalizează efectiv jocurile plane 
amintite. Aceste jocuri plane nu sint interesante (desi sînt destul 
de mult jucate de copii), deoarece, în amindouá, cel de-al doilea 
jucător are strategie de remiză; dacă joacă aşa cum trebuie, el 
nu poate fi învins niciodată. f 


Ce se întîmplă în spaţiu? După cum se poate constata uşor, 


primul jucător învinge totdeauna la moara mică, chiar dacă la 
prima mutare i se interzice să ocupe centrele celor trei platouri: 
el ocupă un colt al platoului de sus (simetric pentru colţurile de 
jos), apoi, în funcţie de mutarea adversarului, joacă numai 
într-un plan care nu conţine piesa adversă, astfel încit la fiecare 
mutare are două piese pe o linie (deci adversarul are răspunsul 
obligat de fiecare dată) şi după trei mutări îşi poate crea două 
posibilităţi simultane de a face moară, deci nu mai poate fi împie- 


icat să ciştige. 

diga concluzie, acest „tic-tac-toe tridimensional“ nu pare intere- 
sant. Pentru moara mare situația este similară teoretic, dar dife- 
rită practic: cum se spune în E.R. Berlekamp, J.H. Conway, 
R.K. Guy, „Winning ways for your mathematical plays“ (Acade 
mic Press, New York, 1982), de curînd s-a demonstrat că și la 
moara mare primul jucător are strategie cistigátoare. Rezul- 
tatul a fost însă obținut în urma unui dialog de cîteva luni între 
un cercetător și un... calculator si se prezintă sub forma unei 
liste enorme de variante de joc, o listă atît de lungă încît nu 
poate fi în nici un fel utilă unui om! Ceea ce face practic complet 
neinteresantă această „strategie“ şi păstrează intact interesul 
faţă de joc (cel puţin la nivelul „ne-experţilor“ şi, în modelul RE- 
COOP, cu numai 20 de piese de fiecare jucător). 

Să trecem la varianta de joc propusă de RECOOFP: cine reali- 
zează mai multe mori în urma plasării tuturor pieselor? Din pă- 
cate, atît la moara mare cit şi la cea mică, jucate corect, orice 
partidă (între doi parteneri) se termină remiză! Justificarea aces- 
tei afirmaţii comportă doi paşi: 

1. Al doilea jucător are strategie de remiză. Cheia acestei 
strategii este jocul simetric în raport cu adversarul, simetria fi- 
ind considerată faţă de piesa din centru la moara mică şi faţă de 
oricare dintre axele şi planele de simetrie ale cubului care nu 
trec printr-o piesă, în cazul morii mari, inclusiv faţă de centrul 
աք (avem, într-un fel, şapte asemenea strategii de remiză: 
faţă de centrul cubului, faţă de cele două plane verticale nediago- 
nale care trec prin centrul cubului, faţă de planul orizontal din 
centrul cubului, faţă de axa verticală a cubului şi faţă de cele 
două axe orizontale nediagonale care trec, de asemenea, prin 
centrul cubului). O remarcă în plus pentru cazul 3x3x3, în care 
locaşul din centru este , propriul lui simetric! Dacă adversarul nu 
joacă aici, nu sint pro! e. Dacă el joacă în centru, atunci )ս- 
căm oriunde, într-un loc gol. Dacă la un moment dat ar trebui să 
jucăm acolo unde am jucat deja, jucăm din nou în altă parte, 
piesa anterior introdusă în joc îndeplinind „sarcina“ mutării cu- 
rente. 


într-un j 


Moara mică 


În acest fel, ambii jucători realizează acelaşi număr de mori. 
Într-adevăr, dacă primul jucător închide o moară, al doilea în- 
chide moara simetrică, iar dacă o moară este propria ei sime- 
trică (morile perpendiculare pe planele verticale, de exemplu), 
atunci ele nu vor fi adjudecate de nici un jucător. 

2. Nici un jucător nu are strategie ciştigătoare. Din punc- 
tul anterior rezultă că primul jucător nu are strategie cîştigă- 
toare. Nici al doilea jucător nu are stratege ciştigătoare, deoa- 
rece, în caz contrar, şi primul jucător ar avea o asemenea strate- 
gie. Într-adevăr, după ce ar face prima mutare la întîmplare, el se 
poate considera „al doilea“, deci poate aplica strategia ciştigă- 
toare a acestuia. Faptul că are deja o piesă în joc este, evident, 
un avantaj (la fel ca la punctul 1, cînd ne-am referit la moara 


mică). 

Ce ne rămine de făcut pentru a „salva“ aceste jocuri? Există 
mai multe posibilităţi: 

a. Să jucăm „în trei“. Toată discuţia anterioară se referă la 
partide între două persoane/echipe. Jocul produs de RECOOP 
conţine jetoane de trei culori, iar trecerea de la doi parteneri de 
întrecere la trei conduce la modificări de strategie complet im- 
previzibile pentru majoritatea jocurilor. În particular, pentru jocu- 
rile noastre, între trei pateneri, coaliţiile voluntare sau involun- 
tare ce se pot forma fac imposibile orice strategii de cîştig sau de 
remiză, 

b. Moara mare, în varianta „cine face primul...", rámine intere- 
santă şi pentru două persoane, deoarece „strategia“ de care vor- 
beam, cea obţinută pe calculator, nu este explicită, practic, nu 
poate fi de folos. 

c. Să ignorám strategiile de remiză - eventual chiar articolul 
de faţă... - şi să jucăm „la cîştig“ (chiar dacă s-ar putea atunci să 
pierdem). 

d. Să considerăm şi o fază suplimentară a jocului, în care pie- 
sele să fie şi mutate: dacă după introducerea pieselor în joc s-a 
obţinut un număr egal de mori de către fiecare jucător, să se 
mute pe rînd cite o piesă, dintr-un locaș în altul vecin, orizontal 
sau vertical (nu şi oblic sau pe diagonală), pînă ce unul dintre ju- 
cători realizează o moară în plus sau, eventual, unul dintre jucă- 
tori nu mai poate muta (şi pierde). Dacă o poziţie ciclează (se 
es identic măcar o dată), partida trebuie totuşi declarată re- 
miză. 

e. O idee şi mai atractivă (propusă şi în textul care însoţeşte 
jocul RECOOP) este practicarea unei variante tridimensionale a 
morii propriu-zise din plan: la realizarea unei formaţii de 3, res- 
pectiv 4 piese coliniare, jucătorul respectiv să captureze o piesă 
adversă (dar nu una care face parte dintr-o moară a acestuia). 
După ce toate piesele au fost introduse în joc (cîte 8 la moara 
mică şi cite 20 la cea mare), piesele sînt mutate la fel ca la punc- 
tul d. Din nou, la formarea unei mori se capturează o piesă ad- 
versă. Ciştigător este cel care-şi aduce adversarul în situaţia de a 
nu mai avea decit două piese. 

Pe cubul 4x4x4, acest joc promite a fi destul de interesant. În 
cazul 3x3x3, din nou primul jucător poate cîştiga de fiecare dată, 
deoarece încă de la faza de introducere a pieselor în joc el poate 
ci a trei piese adverse, fără a pierde nici una. 

. O ultimă idee este transformarea „Morii tridimensionale“ 
de o singură persoană, formulind însă anumite pro- 
bleme. pildă: care este numărul maxim de mori ce pot fi for- 
mate în cazul 3x3x3 cu opt piese? Justificati răspunsul printr-un 
raţionament cu „alură“ matematică, nu prin încercări, pentru că 
oricum sînt prea multe variante. Apropo: în cîte moduri distincte 
pot fi plasate cele opt piese pe cele trei platouri? Răspunsurile 
rămîn în seama cititorului (ca si sarcina de a imagina si alte ase- 
menea probleme). 


EE] 


Programele V1, V2 


SFIRSITUL RĂZBOIULUI, 
un inceput fericit! 


DOVADA cea mai concludentá a progresu- 
lui în tehnica rachetelor, in Germania anilor 
interbelici, este realizarea acelor arme de 
tristă notorietate, V1 si V2 (Vergeltungswaf- 
fen) V1! consta dintr-o bomba zburátoare 
propulsată de un motor pulsoreactor, con- 
struit de firma Argus Motoren Gesellschaft. 
Utiliza pentru ardere benzinà si dezvolta o 
tracțiune de 500 kgf. Celula era realizată 
dupá proiectul inginerului-sef al firmei Fiesler 
Flugzengbau, Robert Lusser. V1 cintărea 
2200 kg si transporta 900 kg incárcáturà 
utilà (explozivà). Dimensiunile sale erau: 
8.25 m lungime si 84 cm diametru. Era lan- 
satà de pe o rampă si dirijată asupra obiecti- 
vului printr-un sistem de ghidaj perfecționat, 
utilizind giroscoape.. Inainte ca V1 să fie in- 
cercatà apăruse deja ideea lui V2 destinata a 
fi lansată asupra Angliei peste Marea Minecii 
S-au purtat discuţii aprinse pentru a se stabili 
care din cele două arme ar trebui să intre în 
producţie masivă. După un studiu executat 
de o comisie specializată, Hitler a luat decizia 
ca ambele arme să intre în producţie, în ve- 
derea unei plănuite ofensive asupra sudului 
Angliei. Serviciile de spionaj britanice au ob- 
servat activitatea de mare amploare de la Pe- 
enemunde, desi nu le era înca destul de clară 
marea primejdie ce venea de aici. Din pru- 
dentà au atacat totuși centrul la 17 august 
1943 cu sute de bombardiere Lancaster și 
Halifax. Atacul a făcut 800 de victime și a în- 
tirziat mult realizarea programului „V“. In iu- 
nie 1944 erau insă operative suficiente V1 
pentru a începe atacul. Aporape 8000 de 
„buzz bombs", cum le numeau englezii, au 
fost lansate asupra Londrei, alte mii asupra 
altor obiective de pe continent. 

V1 a ţinut londonezii într-o puternică ten- 
siune nervoasă. Ei erau ingroziti de apariţia 
zgomotului specific care anunţa sosirea unei 
noi incárcáturi explozive din inaltul cerului. 
Totuşi norocul englezilor a constat în imper- 
fectiunea rachetei V1. Din întregul lot lansat 
asupra Angliei numai un sfert au explodat pe 
teritoriul vizat. Din 5 000 cite au fost lansate 
asupra orașului Anvers, doar 211 au explodat 
in oras. Dintre celelalte unele au ajuns în altă 
parte, din cauza defectiunii tehnice, iar altele 
iu fost doborite de barajele de baloane sau 
chiar de avioanele de vinătoare, deoarece vi- 
teza lor nu depășea 550 km/h. Puteau fi do- 
borite chiar şi de artileria antiaeriană. 

Datorită frecventelor abateri de la traiecto- 
rie se impunea un studiu minuţios al compor- 
tării în zbor. Soluţia a apărut sub forma expe- 
rimentală Vie, ceea ce insemna un V1 
transformat pentru a fi pilotat manual. Ra- 
chetei originale i se adăugau o cabină și ci- 
teva instrumente de bord. O femeie-pilot, 
Hanna Reitsch, a efectuat zborurile de incer- 
care. Au existat păreri că în fapt scopul lui 
Մ16 era punerea la punct a unui proiect de 
avion sinucigaș în genul kamikazelor japo- 
neze. lată ce scria Hans A. Mauch, unul dn 
inginerii-sefi de la Peenemunde: ..Deficiente!e 


In titlu: Von Braun, cu braţul in gips, se 
intiinegste cu americanii la Reutte in mai 
1945. 


reduceau la 22% procentul rachetelor care isi 

tingeau ţinta. După modificările aduse de 
mine, procentul a ajuns la 75%. Marele car- 
tier general al lui Hitler a considerat ca satis- 
facátor acest rezultat, astfel cà producţia lui 
V1 a reintrat în normal în februarie 1944. In 
această perioadă m-am intilnit adesea cu 
Hanna Reitsch. Ea mi-a vorbit despre etortu- 
rile pe care le făcea in vederea punerii la 
punct a unei versiuni germane a kamikazelor 
japoneze. Incercárile in zbor ale modelului 
pilotat au evidenţiat cà tabla care constituia 
invelisul aripii şi era fixată de nervuri prin su- 
dură în puncte tindea să se detaseze sub 
efectul vibratiilor induse de funcționarea pul- 
soreactorului". 

In același timp cu preocupările pentru rea- 
lizarea unei V1 perfecţionate, partizanii ra- 
chetei V2 au reușit realizarea la aceeași baza, 
Peenemunde, a celei mai perfecționate ra- 
chete din lume, la acea vreme. 

V2 măsura 14,05 m lungime si 1,65 m dia- 
metru, cintărind aproape 12 500 kg. Trans- 
porta. o încărcătură „utilă“ de 1000 kg la o 
distantà de 280—340 km. Motorul de tip ra- 
chetà functiona pe bază de alcool si oxigen 
lichid, alimentat de turbopompe, si realiza o 
tractiune de 25 000 kgf (in conditii standard). 
Dispunea de un sistem de ghidaj prin inertie 
constind din douá giroscoape, indicatoare de 
nivel pendulare si un giroaccelerometru-inte- 
grator. Producţia lui V2 a inceput într-o 8 
uzină construită la citiva kilometri la sud de 
Centrul Experimental. După bombardamentul 
englez care a afectat serios instalaţiile uzinei 
producția a fost transterată in subteran, la 
Mittelwerk, aproape de Nordhausen, in Mun- 
tii Harz. Spre sfirsitul rázboiului erau fabri- 
cate aproape 900 de rachete pe lună. Diferite 
elemente ale rachetei erau fabricate în di- 
verse uzine din Germania, întilnindu-se apoi 
în halele de montaj subterane. 

Un program de asemenea importanţă cum 
a fost programul rachetei V2 avea implicaţii 
politice profunde. Generalul Dornberger: si 
subordonații săi militari erau cei care aveau 
contacte directe cu funcţionarii partidului na- 
zist, von Braun și colaboratorii tehnicieni 
preferind stricta activitate științifică. Pină la 
sfirşitul anului 1943, curiozitatea naziștilor a 
rămas limitată, datorită secretului strict asu- 
pra activității de la Peenemunde. Cind a fost 
evident că V2 era destinată a deveni o nouă 
armă spectaculoasă, SS-ul a incercat să ob- 
țină controlul asupra activității. Generalul SS 
Hans Kammler a făcut primul demers pentru 
a lua comanda bazei de la Peenemunde, 
aflată sub conducerea generalului de armată 
Leo Zanssen, dar Dornberger a reuşit să de- 
osco manevra. Totuşi SS-ul nu s-a oprit aici. 
n februarie 1944 von Braun a fost chemat la 
cartierul general al Gestapoului Prusiei 
Orientale, unde H. Himmler a încercat să-l 
constringă să colaboreze cu el. Von Braun a 
retuzat propunerea și s-a reintors la bază 
Citeva zile mai tirziu el a fost arestat de tre: 
agenti ai Gestapoului. După două săptâmini 
petrecute într-o închisoare din Stettin, el a 
fost inculpat de un tribunal SS sub acuzaţia 
'ormală că „nu era interesat in mod real sa 
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produca rachete de luptă, fiind preocupat de 
perspectiva zborului spaţial”. A fost acuzat 
de asemenea că s-a opus bombardării An- 
gliei cu V2 si că are intenţia să fugă in An- 
glia. După cum vom vedea, aceste intenţii pa~ 
cifiste ale lui von Braun erau reale. La acea 
perioadă savantul fiind indispensabil la Pee- 
nemunde, Dornberger a făcut un demers di- 
rect la Hitler, avertizindu-l că fără von Braun 
V2 nu va exista. In acest mod obţine elibera- 
rea acestuia 

Utilizarea practică a lui V2 a debutat la 6 
septembrie 1944 cu două lansări asupra Pari- 
sului. Două zile mai tirziu au inceput lansările 
impotriva obiectivelor din sudul Angliei. Mai 
mult de 5 000 de rachete V2 au fost constru- 
ite inainte de sfirsitul războiului. Din acestea, 
600 au fost folosite pentru perfecţionarea 
modelului şi antrenarea personalului, iar res- 
tul pentru bombardament. Dacă totul func- 
ționa corect, nu exista la acea vreme nici o 
armă de apărare împotriva rachetei care ve- 
nea pe o traiectorie balistică cu 5 500 km/h, 
atingindu-si obiectivul la 5 minute după lan- 
sare. Principalele defecte au fost imperfectiu- 
nea sistemului de ghidare, explozia in atmo- 
sferă sau căderea la sol fără explozie. Totuși 
mai mult de 1 500 rachete V2 şi-au atins țin- 
tele, producind serioase pagube materiale. 

Otensiva V2 s-a terminat la 27 martie 1945, 
la aproape 7 luni după debutul sâu. Germanii 
nu puteau susține mult timp o armă care de- 
monstra clar că nu aducea o modificare im- 
portantă in mersul războiului. $ 


O PRADĂ FABULOASĂ 


Cind la 30 aprilie 1945 Hitler isi punea ca- 
pát zilelor, echipa de cercetători a lui von 
Braun era cantonatà într-o stațiune de spor- 
turi de iarnă, Oberjoch, la adăpost de intenti- 
ile neclare ale generalului SS Kammler. Aici 
generalul Dornberger hotărăște ca prin fra- 
tele lui von Braun, Magnus, så ja legătura cu 
trupele aliate din zonā. Magnus von Braun 
cunoscind engleza, intră în legătură cu ofițer 
+ diviziei 44 de infanterie americană. lată ce 
povestește Charles L. Stewart din. Serviciul 
de spionaj al Armatei americane: „Îmi amin- 
tesc că războiul continua, desi sfirşitul părea 
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Materialele succinte pe care le publi- 
cdm ín spațiul rubricii „Curier S.T." a 
acestui număr sint adresate următorilor 
corespondenţi: ALEX MANN, Craiova, 
jud. Dolj; PETRE POSTELNICU, 
Brazi, jud. Prahova; COSTEL IVÁ- 
NESCU, Hunedoara, jud. Hunedoara. 


UNIVERSITATEA HEIDELBERG 


O scurtă caracterizare pe care o facem 
din punct de e economic oraşului 
Heidelberg ne obligā să semnalăm industri- 
ile: constructoare de maşini (vagoane), tex- 
tilă, de deum imprimat, و اه‎ 

izie etc. Oraşul, situat pe eckar, 

RF. Germania, landul Baden-Warttem- 
berg, numără astăzi o populaţie de cca 
150 000 de locuitori. El este amintit pentru 

ima oară, în documente, în anul 1196. 

te renumit îndeosebi pentru universitatea 
sa - cea mai veche din Germania - înte- 
meiată în 1386, avind - la început - în com- 
ponenţa sa patru facultăţi tradiţionale pen- 
tru evul mediu: arte liberale, teologie, me- 
dicină, ştiinţe juridice. În veacul al XVI-lea, 
facultatea arte liberale s-a transformat 
în facultate de filozofie. Se constată, de alt- 
fel, la sfirsitul veacului al XVI-lea, că 
profilul umanistic este dominant, universi- 
tatea functionind în această perioadă ca un 
centru umanistic. 

Războiul de 30 de ani şi jefuirea oraşului 
Heidelberg de către armata catolicà (1622) 
au avut cele mai sumbre consecinte pentru 
Universitatea Heidelberg. lar cind, la sfirşi- 
tul veacului al XVII-lea, oraşul a fost ars de 
către francezi, „rana“ ei ine si mai 
adincá. ie crm sier 1 ca աաա 

tünfificá si învăţ, t a t du 
pos Heidelbergului la Baden (1803). " 
veacul al XIX-lea ea ființează deja ca una 
dintre cele mai importante instituţii de in- 
vátámint superior din Germania si oferă un 
larg cimp de desfásurare pentru activitatea 
unor celebri oameni de ştiinţă, ca de exem- 
lu fizicianul si fiziologul Herman 
Pieimhoitz (1821-1894), profesor la Heidel- 
berg intre 1858 si 1871; fizicianul Gustav 
Robert Kirchhoff (1824-1887), profesor in- 
tre 1854 si 1875; chimistul Robert 
sen (1811-1899), profesor intre 1852 si 
1899; istoricul Friedrich Christoph. Schlosser 
(1776-1861), profesor intre 1819 $i 1861; 
medicul si anatomistul Karl Gengenbaur 
(1826-1903), profesor intre 1873 si 1903; 
astronomul Maximilian Franz J.C. Wolf 
1863-1932). Alti savanţi iluştri - ۰ 
| (1770-1831), filozof; rd Zeller 
(1814-1908), filozof; Walter Bothe 


aproape şı frontul era relativ calm in sectorul 
nostru. Mà găseam in acea perioadă la Reu- 
De in Tyrolul austriac, și cum multi înalţi 
funcționari civili si politici ai Germaniei 681 
tau un refugiu in acest sector, eram foarte 
ocupați. Unul din ei a fost Magnus von 
Braun, care a venit singur traversind linia 
trontului. El a fost condus la Cartierul gene- 
ral, unde ne-a explicat cà fratele sáu si încă 
150 din cei mai mari specialiști germani în ra- 
chete locuiau într-un hotel din apropiere. Ei 
joreau să continue in America cercetările lor 
asupra rachetelor. In plus erau grăbiţi să pă- 
răsească zona, căci exista posibilitatea ca սո 
colonel SS din Innsbruck să se conformeze 
ultimelor ordine date de naziști de a lichida 
savanții de valoare care puteau cădea in mii- 
nile aliaţilor...” 

Toti savanții capturați în regiune au fost in- 
terogaţi mai intii, apoi au devenit obiectivul 
operației ,Overcast" si ,Paperclip". 

Sub aceste nume s-au desfăşurat operațiile 


W. Bun- > 


(1891-1957), fizician; Richard Kuhn 


(1900-1967), biochimist - au fost si ei pro- 

fesori la Universitatea Heidelberg. Ei au 

contribuit, nu in mai mică măsură decît 
ri rii lor sau colegii contemporani, 

ե consolidarea prestigiului vechiului centru 
jversitar. 

n veacul nostru, Universitatea Heidel- 
berg numără cinci facultăţi: filozofie, teolo- 
gie, ştiinţe juridice, medicină, ştiinţele natu- 
rii. În anul şcolar 1968-1969, de exemplu, 
facultăţile ei au fost frecventate de peste 
11 000 de studenţi, numărul profesorilor de 
aici s-a ridicat la 550, iar biblioteca înfiin- 
tatã în anul 1386, o dată cu universitatea, 
adăpostea în rafturile sale peste un milion 
de volume, dintre care peste 1 500 de incu- 
nabule, aproape 6 000 de papirusuri şi 
multe alte materiale de mare valoare isto- 
rică. Se cuvine de amintit și faptul cá Uni- 
versitatea Aeren. a punte un obser- 
vator astronomic, numeroase institute 
de cercetări ştiinţifice, dintre care menţio- 
năm institutul pentru cercetare, experimen- 
tală a cancerului, institutul de radiologie 


că interesul corespondentului 
nostru faţă de oraşul Heidelberg vizează şi 
un alt domeniu, cel al descoperirilor pale- 
ontologice, se cuvine să subliniem că de 
acest oraş se leagă şi identificarea, duj 
mandibulele scoase la iveală în 1906 la Ma- 
uer Heidelberg, a așa-numitului „Om 
eidelberg“ - o rasă „a apasă omo 
errectus (Homo errectus heidelbergensis). 


„CRONICI DE GHEAȚĂ“ 


Potrivit desci irilor făcute în straturile 
groase ale cupolei de gheaţă a Antarctidei, 
se susţine că în urmă cu 18 000 de ani a 
avut loc o bip ig bruscá si violentá 
a climei Terrei. Într-o coloană de probă de 

tă prelevată de pe fundul unei sonde 
adincime forată în gheaţa Antarctidei, în 
interiorul continentului, s-a descoperit un 
conţinut anormal de praf. Analiza lui chi- 
mică a indicat o compoziţie minerală iden- 
tică cu structura nisipurilor de pe continen- 
tele vecine şi o virstă de... 18 000 de ani. 
Se consideră că praful a fost adus în An- 
tarctida de puternicele uragane ce au bin- 
tuit atunci pe planeta noastră. Se pare că 
în perioada respectivă temperatura medie a 
aerului a scăzut 7 dis Ns comparativ cu 
perioada actuală. Acest fapt a provocat in- 
staurarea perioadei glaciare la latitudinile 
„înalte“ ale celor două emisfere, însoţită de 
un fenomen concomitent de uscare şi de 
formare a deşerturilor în zona caldă a Pă- 
mintului. 

„Citită“ cu atenţie, „cronica de gheaţă“ 
oferă date cu o precizie de pină la un an. 
„Proiectilele“ de termoforaj, ce pot extrage 
probe de la adincimi de pină la 4 km, au 
dezvăluit compoziţia chimică a gheții, a bu- 


de capturare a documentaţiei tehnice și a sa- 
۷20۱/۵۲ specialisti în rachete de câtre ameri- 
cani. Apropierea trupelor generalului ameri- 
can Truman Boudinot a produs împrăștierea 
lucrătorilor din uzina subterană Mittelwerk 
Surpriza americană a fost totală cind au des- 
coperit liniile de fabricaţie pentru V1 și V2 în 
stare de funcționare. Seful serviciului de in- 
formaţii al artileriei Toftoy a fost rapid infor- 
mat și acesta a pus repede la punct ceea ce 
s-a numit „Misiunea specială V2". Aceasta a 
constat în transportarea la Anvers și apoi la 
New Orleans a intregului echipament de fa- 
bricare a rachetelor și aproape 100 rachete 
V2 in stare de funcţionare. Acţiunea a ince- 
put la 22 mai 1945 și în scurt timp totul a fost 
transferat în deșertul New Mexico. Si aceasta 
nu a fost totul. Era nevoie de documentaţia 
tehnică, care, din dispoziția lui von Braun, fu- 
sase depozitată într-o veche mină 8 
aproape de oraşul Dorten, în extremitatea 
nordică a Munţilor Harz. Serviciile de infor- 
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lelor de aer, a prafului atmosferic si cos- 
- - i bacteriilor „e Z 


mic, natura sporilor 
vate" care, laolaltá, 


etc. 
e 


Redacţia. revistelor ,, Stiintd si teh 
nică“, „Tehnium“ şi „Modelism“ 
mulţumeşte tuturor celor ce i-au 
transmis felicitări cu prilejul aniver- 
sdrii Republicii şi al Anului Nou 
1985 


IOAN BUTIRI, comuna Suncuiuș, satul 
Balnaca, jud. Bihor. Daca suportul ideilor pe 
care le-aţi emis comportă, într-adevar, con- 
51516018 stiintifica şi tehnica necesară in ve- 
derea materializarii lor. comunicaţi propune- 
rile dv. Consiliului Naţional pentru Ştiinţa și 
Ye (București. Piaţa Victoriei). 

Ing. SIMON GOLDRING. Nu putem res- 
pinge un articol înainte de a-l fi citit. Invitin- 
Qu-và så ne trimiteţi materialul dv. privind 
„Marea piramida a lui Keops", nu înseamnă 
cà ne asumâm si sarcina de a-l publica. Ori- 
cit de multe au fost piná acum ipotezele care 
au ihcercat să explice ,secretul" construcţiei 
„marii piramide”, nici una din ele nu a oferit 
în másurà deplină cheia enigmei. Dar, cine 
stie?! Trimiteţi şi vom vedea! 

SIMION n Dumbrăvița, comuna 
Căianu Mic, jud. Bistria-Năsăud; LAUREN- 
ՈՍ STOICA, Slatina, jud. Olt. Informatiile 
necesare privind construirea, experimentarea 
$i incercarea unor aparate de zbor — con- 
structii proprii — vi le poate furniza Comisia 
de deltaplane din cadrul Aeroclubului Central 
(Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16). Revista 
„Tehnium“ a publicat schema si datele con- 
structive ale unui deltaplan in mai multe nu- 
mere ale sale din cursu! anului 1978. 

LARISA DJIGHIT, Bistrita, jud. Bistriţa-Nă- 
săud. Numai Ministerul Sánatátii và poate 
spune cum și dacă puteți beneficia de trata- 
mentul de vindecare a miopiei prin metoda 
Feodorov. despre care, cu titlu de informatie 
științifică. a fost publicat un scurt material in . 
revista noastra. 

IOSIF GYORFI, Biblioteca municipală, fi- 
liala nr. 1 Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita. 
Regretám. dar nu avem posibilitatea să dám 
curs dorintei dv. Realizarea unui abonament 
este singura cale de a avea revista. ' 

DAN BĂCILĂ, Lugoj, jud. Timiș. Và multu- 
mim pentru propunerea făcută. Vă invităm sā 
ne trimiteţi materialul privind noul tip de șah, 
despre care ne-aţi scris. Ne este suficienta 
prezentarea lui dactilografiată, într-un singur 
exemplar, diagramele urmind să le executaţi 
pe hirtie de calc. 


Rubrică realizată de 
MARIA PĂUN 


mat americane, avind asigurată colaborarea 
specialiştilor germani, au aflat repede unde 
se gásea comoara, astfel cá cele 14 t de do- 
cumentatie au fost transportate cu vaporul 
cátre S.U.A. Toftoy s-a intilnit apoi cu von 
Braun si colaboratorii sái la Witzenhausen, la 
inceputul lui august 1945, si le-a oferit un 
contract pe un an în cadrul programului „Pa- 
perclip". Oferta a fost acceptată de 127 de 
specialiști. 

Cam în aceeași perioadă o altă parte din 
specialiști, sub conducerea unui alt savant, 
Herbert Groftrup, își puneau activitatea în 
slujba Uniunii Sovietice. Britanicii și francezii 
și-au asigurat şi ei colaborarea unor specia- 
listi, dar n-au întreprins, programe importante 
imediat după război. In acest mod, expe- 
rienta acumulată de cercetătorii germani în 
cadrul celor două programe intense V1 şi V2 
transferată în celelalte țări cu industrie dez- 
voltată, a constituit baza științifică a următoa- 
relor etape. 


CONSFÁTUIREA ANUALĂ A 


CENACLURILOR ۱ 
TEHNICO-STIINTIFICÀ 


LA SFÎRŞITUL anului trecut, Casa de Cui- 
turá a Studentilor din municipiul Cluj-Napoca 
à găzduit lucrările Consfatuirii cenaclurilo: 
de anticipatie tehnico-stiintificà, manifestare 
anuală la care au participat membri ai celor 
peste 50 de cenacluri din întreaga ţară. 

Pe parcursul a trei zile au avut loc mese 
rotunde, prelegeri, comunicări din domeniul 
literaturii și științei, colocvii de critică literara, 
gală de filme, expoziţii de grafica, de cărți si 
publicaţii de profil etc. Astfel, amintim orga- 
nizarea unei mese rotunde pe tema „Viitorul 
omenirii și literatura de anticipație”, condusa 
de scriitorul lon Hobana. secretarul Uniunii 
Scriitorilor din R.S.R., precum și dezbaterea 
„Clasic și modern în literatura de anticipație“. 

La ședința de deschidere au participat: lon 
Hobana, secretarul Uniunii Scriitorilor din 
R.S.R.. Dorina Cornea-Hașeganu, prim-secre- 
tar al Comitetului Județean Cluj al U.T.C., 
scriitorul Constantin Cubieșan, directoru! 
Teatrului Naţional din Cluj-Napoca. Au mai 
fost prezenţi, de asemenea, scriitori, critici !i- 
terari, editori: Vasile Andru, Voicu Bugariu, 
Leonida Neamţu, Mircea Opriţa. Vasile ۰ 
breanu, Cornel Robu, Adrian Rogoz, Marin 
Scorobete. 

Consfátuirea s-a incheiat prin decernarea 
premiilor pe anul 1984 pentru literatura, cri- 
tica și artă de anticipație tehnico-stiintifica 
Juriul, condus de scriitorul Constantin Cu- 
blegan, a hotărit acordarea urmatoarelor pre- 
mit: 


| BELETRISTICĂ 
A. SCHITÀ (tableta) 


Premiul Il: „Jungia”, de Bogdan Ficeac s: 
Mircea loan. Cenaclul .Hidalgo"—Pitesti. 


Premiul III: „Dincolo de labirint”, de Mircea 
Cotirtà, Cenaclul „Cronos"—Tirgovişte; „Jur- 
nal terminat", de Laura Ivanovici, Cenaclu! 
H. Coandà" —Craiova. 


B. POVESTIRE 


Premiul ۱: „Orașul',de Silviu Genescu, Ce- 
raclul ,Helion"—Timisoara. 


Premiul Il: „Colţii táiosi ai speranței", de 
Constantin Cozmiuc, Cenaclul „H.G 
۱۷۸۷۵۱۱5-۰ 


Premiul Ili: „La noapte vom fi impreuna”, 
de Arthur Mihailă, Cenaclul ,Experimental"— 
Singeorz-Bai. 


C. NUVELÀ 


Premiul Il: „Exerciţiu de imaginaţie”, de 
George Lazar, Cenaclul .Altair" —Botosani 


Premiul III: „Dincolo de orizont", de Dan 
Constantin Goldiș, Cenaclul „Helion'—Timi- 
Soara. 


D 'SCENARIU 
Oamenii Pámintului", de Veronica Patru 
Cenaciul Victor Papilian' — Cluj-Napoca 


۱ ESEU, CRITICĂ, TEORIE ȘI ISTORIE 
LITERARĂ 


Premiul Il: „Cronoclasm și cronofagi' de, 


George Ceaușu, Cenaclul „Quasar'—las 
Premiul ۱۱۱: „Medicina si SF anglosaxon 
Ze Voicu A. David, Cenaclul „H.G. Wels - 

T mişoara. 
ARTE VIZUALE 
A. GRAFICĂ 


Premiul ۱: Radu Gavrilescu, Cenaclul .Qua- 
sar'—lași. 


Premiul Il: Viorel Pirligras. Cenaclul .V 
Anestin"—Craiova. si Tudorel Ilie. Cenaclu 
H.G. ۱۷۷۵۱۱5 Timişoara. 


Premiul Ill: lulian Mirea, Cenaclul „H 
Coanda"—Craiova, și Valentin lordache, Ce- 


V. Anestin"—Craiova 


B. PICTURÁ-SCULPTURA 


naciul 


Premiul ۱۱: Dore! Gaina. Cenaclul 
Horeni' — Oradea 

Z COLAJ FOTOGRAFIC 

Premiul ۱۱۱: Marian Mirescu. Cenaclul NM 


Anestin" —Craiova. 


IV. PREMIUL „PRIMA VERBA": „Viteazul s 
regele formulelor”. de Dragoș Cojocaru, C»- 
naclul „Quasar“ —laşi. 


V. PREMIUL PENTRU PUBLICAȚII DE 
PROFIL . 


Premiul |: revista „Echinox SF“, Cluj-Na- 
poca. 


Premiul Il: revistele „Quark“ si „SF Con- 
tact”, laşi. 


VI. PREMIUL PENTRU CEL MAI! ACTIV 
ANIMATOR: Dan Merisca, Cenaclul 
Quasar“ — lași 


vil PREMIUL PENTRU ORIGINALITATE: 
Zodiac", de Doru Pruteanu, Cenâclul „Expe- 
rimental" —Singeorz-Bài. 


Vill. PREMIUL SPECIAL: .Cintecul Libe- 
!ungilor”. de Mihail Grámescu. Cenaclul „So- 
laris"—Bucureşti 


PREMIUL UNIUNII SCRIITORILOR DIN 
R.S.R.: „Folclor atomic", de Constantin Coz- 
miuc, Cenaclul „H.G. Wells"—Timisoara. 


PREMIUL REVISTEI „TRIBUNA“: „Luna. 
peștele sferic”, de Cristina Iliescu, Cenaclu 
Quasar'—lasi. 


PREMIUL REVISTEI „CRONICA“: „Metoda 
pentru chitara”. de Danut Ungureanu, Cena- 
clul „Solaris"—București. 


INIȚIERE ÎN BASIC 


Ca răspuns la numeroasele. solicitări ale cititorilor noștri, 
incepind cu numărul următor al revistei vom „demara“ publi- 
carea unui curs de iniţiere în limbajul de programare BASIC 

Structurat de-a lungul mai multor numere de revistă, seria 
lul nostru và va familiariza cu unităţile şi funcţiile de bază ale 
unui calculator; va explica, pe rind, instrucţiunile de intrare şi 
ieşire, operaţiile aritmetice şi logice; và aráta modul în care 
un program poate fi dezvoltat şi testat, care sint erorile ce 
pot apărea în timpul programării şi al rulării, va preciza ce 
sint comenzile de sistem sau ce este o bibliotecă de funcţii; 
va crea subrutine. În final, vom încerca să utilizăm fişierele 
de date. De asemenea vom publica o serie de aplicaţii prac 
tice, elaborate pe baza noţiunilor asimilate în timpul cursului 

Pentru uşurarea înțelegerii si evitarea eventualelor confuzii, 
serialul găzduit în paginile revistei va fi un curs de BASIC ae 
neral, cu instrucţiuni valabile în toate compilatoarele BASIC 

Avind în vedere debutul cursului, vom întrerupe, pentru 
moment, publicarea programelor de jocuri şi aplicaţii pe cal 
culator. Pe măsura însuşirii instrucţiunilor BASIC, vom pu 
blica o serie de teste, probleme și aplicaţii menite să consoli- 
deze noţiunile prezentate. Concomitent, invităm pe cititori să 
se' integreze eforturilor noastre prin trimiterea de răspunsuri 
la testele pe care le vom propune la momentul potrivit, pre- 
cum şi prin sugestii privind tematica acestui curs 

Deci, incepind. cu numărul viitor al revistei, veti putea ur- 
mêri primul Curs de iniţiere in BASIC. 

Ing ADRIAN VLAD 


DIAGNOSTIC DUPĂ DEGETELE MÎINII 


Un singur deget de la mină oferă un tablou extrem de precis 
privind starea muschiului cardiac, elasticitatea pereţilor vaselor 
sanguine, rezistenţa lor faţă de fluxul de singe, tonusul general al 
organismului. Pentru a arăta toate acestea, el trebuie investigat 
cu aparatul pe care l-au creat specialiştii de la dispensarul de 
cardiologie si secția de cibernetică tehnică a Institutului de Meca- 
nică din ljevsk (U.R.S.S.). Degetul se introduce în aparat, dupa 
care se cuplează un flux de lumină infraroşie. Un fotoelement in- 
registrează dilatările şi contractile vaselor sanguine, în timp ce 
senzorul desenează diagrama pulsului în care, apoi, sint desci- 
frate toate elementele ce permit depistarea stadiului precoce al 
hipertensiunii. 


UN NOU MEDICAMENT HIPOTENSIV 


Un nou medicament pentru combaterea mpertensiunii ۰ 
riale, denumit Captopril, a fost prezentat, recent, de cercetătorii 
din Glasgow (Anglia) în „British Medical Journal" după o experi- 
mentare de 5 ani fără a se constata efecte secundare. 

Spre deosebire de medicamentele folosite pină în prezent (h 
potensoarele, diureticele, betablocantele şi antagonistele de cal- 
ciu) noul preparat acţionează direct asupra mecanismului de re 
glare a tensiunii arteriale, aşa-zisul sistem „rerins-angotensină” 
Captoprilul are rolul de a frina conversia enzimatică a angiotensi- 


. nei (transformarea angiotensinei | inactivă în angiotensina 11 ac- 


tivă), care influențează creşterea tensiunii arteriale prin frinarea 
eliminării apei şi a clorurii de sodiu, prin vasoconstrictia perife- 
rică şi inactivarea substanţelor hipotensoare proprii organismu- 
lui 
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PODUL DE LA CERNAVODA 
O LUCRARE de mari proporţii, pe plan 


naţional şi european, a fost podul de la 
Cernavoda. Cind a fost realizat, acest pod 
era socotit ca cel mai mare din Europa, fi 
ind situat printre primele patru din lume. 
Construirea lui s-a făcut după proiectele in- 
ginerului Anghel Saligny şi a durat cinci 
ani, din 1890 Gina în 1895. Podul are lungi- 
mea de 750 m, deschiderea centrală este 
de 190 m, cele laterale de cite 140 m, 
adîncimea fundațiilor sub apă este de 
1,50 m, iar înălțimea peste apă de 30 m. 
n continuarea „podului cel mare“, la exe- 
cutarea căruia s-au folosit 17 000 t oţel, 
s-au construit mai multe viaducte, precum 
şi podul de peste Borcea, întregul complex 
măsurind 4 408 m. à 

Marele pod întins de-a latul Dunării a ne- 
cesitat 200 120 mc de zidărie în piatră, 
21 km terasamente, cu 2 950 000 mc um- 
plutură, costul total al lucrărilor fiind de 
35 000 000 de lei. Sectorul cel mai greu al 
execuției l-au constituit fundațiile picioare- 
lor podului. S-a lucrat timp de trei ani în 
chesoane luminate cu luminări si s-au cărat 
materiale, pe distante de 10-15 km, numai 
cu căruțele. Legătura de comunicaţii între 
Feteşti şi Cernavoda, unde erau instalate 
comandamentele şantierelor, se făcea cu 
ajutorul telegrafului, printr-un cablu care 
traversa Dunărea la Braila - primul cablu 
subacvatic din (ara noastră. 

Inaugurarea podului s-a făcut la 14 sep- 
tembrie 1895, „în prezenţa a mii de cetă- 
teni veniţi din Bucureşti şi din împrejurimi“. 
Primul număr al programului de inaugurare 
a fost trecerea peste pod a unui convoi for- 
mat din 15 locomotive grele, lansate cu vi- 
teza de 80 km/oră. A urmat apoi trecerea 
unui tren de persoane, plecat din Bucureşti 
în cursă directă spre Constanţa. În timpul 
acestor încercări, inginerul Saligny şi un 
grup de muncitori constructori au stat sub 
pod, într-o şalupă, sfidind neincrederea ce- 
lor care preziceau prăbuşirea construcției. 

Tehnica folosită la această uriaşă lucrare 
a fost mult timp comentată de presa de 
specialitate mondială. Reputata revistă 
„Science et vie“, bunăoară, în numărul ei 
din luna aprilie 1913, sub titlul „Marile po- 
duri metalice - monumente ale industriei 
moderne", publica trei fotografii ale podului 
de la Cernavoda, despre care afirma: acest 
pod este una dintre cele mai remarcabile 
lucrări ale genului din întreaga lume; o reu- 
şită remarcabilă a ingineriei româneşti...“ 
Aşadar, podul de la Cernavoda rămine o 
capodoperă a tehnicii mondiale și un exem- 
plu al capacităţii creatoare a ingineriei ro- 
mánesti. 


TRAMVAIUL, FUNICULARUL 5) 
FIROBUZUL 


Strámosul tramvaiului din zilele noastre 


DE LA DILIGENTÁ LA AVION (4 


a apărut la Bucuresti,la jumătatea secolului 


trecut. Într-un anunţ publicat de ziarele 
timpului, în vara anului 1848, se arăta: „S-a 
pus în lucrare o trăsură cu cai, de mai 
multe persoane, care se află la dispoziţia 
onor călătorilor ce voiesc a merge de la 
Bucureşti la moşia domnească de la ۰ 
neasa, plata pentru o persoană fiind de un 
sfant în zilele de sărbătoare şi numai şai- 
zeci de parale în zilele de lucru“. „Lucra- 
rea“ a reuşit, lumea s-a obişnuit cu aseme- 
nea trăsuri, care aveau un tarif mult mai 
redus decit birjele de piaţă, şi astfel siste- 
mul a evoluat, apărind în anii următori pri- 
mele tramcare cu itinerare fixe, obligatorii, 
ce puteau duce pină la douăsprezece per- 
soane. Tramcarul a fost, prin forma sa şi 
prin condiţiile de circulaţie, intiiul tramvai 
de la noi; îi lipseau doar şinele. 


„DRUMUL DE FIER DEI ZICE 
TRAMVAI“ 


O ştire publicată de ziare în vara anului 
1871 avea să emoţioneze si să entuzias 
meze pe cei două sute de mii de locuitori 
ai Capitalei. Se anunţa atunci că primăria a 
încheiat un contract cu „Domnul Mervée 
Slade, pentru facerea lucrărilor trebuin- 
cioase înfiinţării drumului de fier american 
de-i zice Tramvai“. După citeva săptămini, 
lucrările au demarat, „punindu-se pe unele 
străzi cite patru şine, iar pe altele cite 
două, asa cum cere serviciul pentru ۰ 
goane de călători şi pentru cele de marfă, 
ca să se desfăşoare cu bine mersul tram- 
vaielor“. Contractul semnat hotăra ca „tră- 
surile ce vor circula pe drumul de fier ame- 
rican să aibă arcuri, să fie luminate noap- 
tea şi să stea închise cu sticlă în timpul ier- 
nii, să fie trase de cite unul sau de doi cai, 
după trebuinţă“. Această „minune a minu- 
nilor“ de acum mai bine de unsprezece de- 
cenii - tramvaiul cu cai - şi-a făcut apariţia 
pe străzile Capitalei în ziua de 28 decem- 
brie 1872. Prima linie dată în exploatare 
avea traseul următor: capătul Podului Tîr: 
gului din Afară (adică din faţa bisericii Sf. 
Gheorghe, de Bulevardul 1848) - ince- 

utul Podului ۳ (Calea Grivitei). 
n continuare au fost înființate liniile: So- 
seaua Bonaparte - Calea Călăraşi; Sf. 
Gheorghe - Linăriei; Sf. Gheorghe - Calea 
Dorobanţilor. Pe linia socotită „cea mare“, 
prelungită de la Sf. Gheorghe la Gara de 
Nord, circulau la inceput şapte vagoane, ce 
erau „cuprinzătoare de cite zece locuri fie 
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care“. Este vorba, desigur, de locuri pe 
banci, întrucit la acea vreme nu se cáláto- 
rea în picioare. Cind se ocupau toate locu- 
rile, taxatorul lăsa jos, la scară, tăblița pe 
care scria „Complet“ şi nimeni nu se mai 
urca. 

Noutatea intervenită în viaţa călătorilor 
avea să aducă însă şi unele necazuri. Cei 
595. de proprietari ai birjelor si droştilor de 
piaţă se şi vedeau ajunşi la sapă de lemn, 
cum se spune, iar cărăuşii, pînă atunci là- 
sati la voia lor pe toate străzile, erau opriţi 
să mai dejuge boii oriunde, „că de vor opri 
şi dejuga pe drumul de fier american, se va 
face pericol de accidente“ - cum spuneau 
afişele lipite pe ziduri şi garduri de Prefec- 
tura Poliţiei. 

Nu fără greutăţi, tramvaiul cu cai s-a im- 
pus totuşi, el reuşind să ajungă cel mai rás- 
pindit mijloc de transport din et A 
1893, circulau pe vechile şi noile linii înfiin- 
tate 1 302 vagoane ce transportau zilnic 
24 000 de călători. În două schimburi de 
serviciu trudeau aproape 3 000 de birjari, 
specializaţi în şcoala de conducători de 
tramvaie, şi alergau sub bice, pe străzile 
oraşului, cel puţin 5 000 de cai, trăgind 
după ei minunatele vagoane încărcate, fie- 
care, cu cite zece călători. 


tUrmare din pag. 22) 


reprezentanţi ai diferitelor familii de crusta- 
cee: Gammarus wilkitzkii, Mysis polaris, 
Calanus hyperboreus, C. glacialis. Printre 
membrii obişnuiţi ai criobiocenozelor se 
nunata, de pope afară n neverte- 
rate, şi două specii ti: Arctogadus 
glacialis şi Boreagadus ե. 
® 


Gheata a început sã fie studiatá încã din 
timpuri îndepărtate. Primii care i-au acor- 
dat atenţie au fost navigatorii, pentru a 
trasa căile maritime de nord era necesar să 
se cunoască densitatea, grosimea, legile 
după care se produce deriva cimpurilor de 
gheatá polare. Cu timpul, exploratorii au 
constatat cà de fapt gheaţa este o entitate 
fizicá ce contine diferite sáruri, particule de 
substanță organică, microorganisme. Des- 
coperirea, mai întîi a crioflorei, iar mai tîr- 
ziu şi a criofaunei, a avut înainte de toate o 
importanță de principiu: a oferit o dovadă 
în plus a omniprezentei vieţii pe planeta 
noastră. 


ZBORUL COSMIC 


Criteriile de 
apreciere 

a protecţiei ` 
impotriva 
IRADIER ` 


Cpt. ing cosmonaut D. PRUNARIU 


COMPOZIŢIA radiaţiilor cosmice 
(protoni, electroni. atomi multiplu ioni- 
zati), largul lor spectru energetic, apari- 
tia radiațiilor secundare în materialul 
ecranului protector și în ţesuturi, pre- 
cum Si grosimea neuniformă a invelisu- 
rilor exterioare ale navei cosmice fac ca 
și dozele de radiaţii absorbite la supra- 
fata corpului uman si de către organele 
interne să fie diferite. Avindu-se în ve- 
dere acest lucru, precum și sensibilita- 
tea variată a diverselor organe, pentru 
aprecierea intensității iradierii se folo- 
seste, în cazul general, criteriul com- 
plex: „doza absorbită de organele cri- 
tice ale corpului” (organe critice fiind 
pielea și cristalinul ochiului). In unele 
cazuri este posibil să se folosească cri- 
terii mai simple. De exemplu, pentru ra- 
diatiile artificiale sau naturale de joasă 
energie (electronii centurilor de radiaţie 
ale Pămîntului), a căror doză absorbită 
scade o dată cu adincimea țesutului, se 
folosește un criteriu reprezentat de o 
doză superficială. În cazul acesta nu se 
ține cont de acţiunea radiaţiei asupra 
celorlalte organe ale corpului. 

Cind radiaţia este de mare energie 
(galactică), diferențele dintre dozele 
sorbit de organe sînt mici, iar efec- 


Floarea 


de 
colt 


VIOREL SORAN 


tul radiobiologic corespunde întocmai 


za 


cu mărimea dozei medii pentru țesuturi. 
adică cu energia totală absorbită de 
corp raportată la masa acestuia. De 
exemplu, în ceea ce privește radiaţia 
cosmică galactică, pentru grosimi ale 
peretelui navei mai mari sau egale cu 
1 g/cm?, drept criteriu de apreciere se 
alege doza absorbită de un țesut mediu 
sau de măduva oaselor. Același criteriu 
se poate folosi si în cazul radiaţiei cos- 
mice solare, cînd grosimea peretelui 
protector este mai mare de 
5—10 g/cm?, In cazul protonilor din 
centurile de radiație ale Pamintului, 
pentru grosimi ale pereților protectori 
mai mici de 2 g/cm? se ia drept criteriu 
doza absorbită de organele critice 
(piele, gonade, cristalin, măduvă). 
Pentru echipajul navei cosmice nive- 
lurile (normativele) de iradiere admise 
se stabilesc luindu-se în considerare 
menținerea capacității de muncă în ve- 
derea îndeplinirii programului de zbor 
și lipsa unor urmări negative după ter- 
minarea misiunii cosmice. Din „punct 
de vedere al pericolului de iradiere, 
zborurile cosmice scurte trebuie anali- 
zate separat de cele de lungă durată, 
întrucit caracterul posibilei iradieri va- 
riază de la unul la celălalt. in U.R.S.S., 
pentru zborurile cosmice cu o duratá 
de piná la 30 de zile, valorile stabilite 
sint de 15 rem pentru doza admisibilá 
şi de 50 rem pentru doza de risc real. 
Doza admisibilă este limitată la actiu- 
nea sumară, de-a lungul traseului de 
zbor, a radiaţiei cosmice galactice, a 
radiaţiilor din centurile Van Allen și a 
celor datorate surselor de radiaţii de la 
bord si este folosită drept criteriu de 
apreciere generală a eficacitàtii ecranu- 
lui ce protejează compartimentele locu- 
ibile ale navei cosmice, Prin doză de 
risc real (justificat) se înțelege pericolul! 
datorat unei eventuale puternice explo- 


zii solare ce s-ar produce în timpul 
pentru aprecie- 


orului sí se foloses 

VOR MALUS OASE CN 

DINTRE multele plante cu flori ce tráiesc 
pe plaiurile munţilor înalți puţine sint atit de 
cunoscute de către iubitorii de natură cum 
este floarea de colț (Leontopodium alpinum). 
La noi în țară, dar si în alte țări din Europa 
centrală, ea reprezintă emblema organizații- 
lor de stat care se ocupă de ocrotirea naturii 
(în R.S. România Comisia pentru ocrotirea 
monumentelor naturii din cadrul Academiei 
R.S.R.). De asemenea este o emblemă pretu- 
ită de citeva organizaţii turistice din Austria, 
Elveţia, Franţa, Italia și R.F. Germania. 

De ce tocmai acestei plante i s-a acordat 
mai multă atenție decit altora, poate mai bo- 
gate în colorit si tot atit de rare? Să ne adre- 
săm botaniștilor și să vedem ce ne spun ei. 
Într-un recent tratat al plantelor rare de pe 
mapamond (,Redkie rasteniya mira", Mos- 
cova, 1983), A. S. Belousova si L.V. Denisova 
amintesc de existența a cca 30 de specii de 
Leontopodium. Majoritatea acestora tráiesc 
în munții înalți si in stepele podisurilor din 
Asia centrală. În Europa, după cum ne in- 
forma încă din 1939 academicianul Emil Pop 
(1897—1974), există numai specia — cunos- 
cută si la noi — Leontopodium alpinum. Ea 
se află pe înălțimile Alpilor, Pirineilor, Apeni- 
nilor, Balcanilor și Carpaţilor, dar lipseşte din 
Ural și Caucaz. Şi de speciile asiatice o des- 
part mii de kilometri. 

Prezenţa florii de colț în Europa este o 
enigmă fitogeograficá. Se presupune că ea ar 
fi venit aici din Asia la sfirșitul erei terțiare și 
începutul cuaternarului, o dată cu formarea 
lanțurilor muntoase din Pirinei pină în Hima- 
laya. (Va rămine de precizat în viitor dispari- 
tia plantei din două mari lanţuri muntoase de 
la granița Europei si Asiei — Ural și Caucaz.) 

Planta, după cum ştim cu toţii, trăiește pe 
stincile calcaroase, avind — în funcție de ex- 
poziția locală — o înălțime cuprinsă între 5 și 
30 cm. În solul subțire întîlnim un rizom 
scurt și gros, ce dă naștere în virf la o rozeta 
de frunze. Din mijlocul acestora se ridică lu- 
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rea eficienței ecranului protector mon- 
tat în dreptul compartimentului în care 
se refugiază echipajul în cazul radiații- 
lor puternice. 

Pentru zborurile cu o durată de peste 
o lună, dozele admisibile sint stabilite 
luindu-se in considerare atit procesele 
de restabilire, ce reduc efectul dozei 
acumulate in organismul iradiat, cit si 
eventualitatea repetárii iradierii, cu oca- 
zia traversării centurilor de radiaţii sau 
a producerii unor explozii solare. 

Determinarea intensității dozelor de 
iradiere admisibile pe parcursul zboru- 
rilor îndelungate, dar, mai ales, a nu- 
mărului efectelor ireversibile ale iradie- 
rii, precum și a vitezei de restabilire a 
celor reversibile necesită în continuare 
investigaţii. La proiectarea ecranului 
protector al navelor cosmice pilotate se 
iau in considerare, in funcție de durata 
zborului, niveluri normative ale radiatiei 
de 50 pinà la 150 rem pe perioada unui 
zbor cu o durată de 1 piná la 12 luni. În 
cazul acesta, intervalul dintre douá ira- 
dieri singulare cu un nivel maxim de 
50 rem nu trebuie să fie mai mic de o 
luná, indiferent de sursa de iradiere. 

Valorile arătate mai sus se referă 0 
iradiere uniformá sau la actiunea radia- 
tiei asupra măduvei, a cărei adincime 
efectivă de localizare, la calculul pro- 
tectiei, se consideră a fi egală cu 5 cm 
de țesut. Pentru protejarea altor organe 
critice ale corpului omenesc se aplică, 
în cazul iradierii neuniforme, diferiți co- 
eficienţi de transformare: 3 pentru 
piele; 1,5 pentru cristalinul ochiului și 1 
pentru gonade. 

Analiza corelatiei dintre nivelurile de 
iradiere așteptate și normativele exis- 
tente pentru fiecare organ în parte per- 
mite să se determine organul critic, sa 


jerul ce poartă o inflorescentá compusă (fa- 
milia Asteraceae; în trecut subfamilie a fami- 
liei Compositelor), înconjurată de 5—15 brac- 
tee (frunzisoare florale) sub forma unor raze. 
Ceea ce dă florii frumusețe este faptul că atit 
frunzele, tulpina, cit si inflorescenta compusă 
posedă o mulțime de peri linoși, o adevărată 
pislă. Ínvelisul de peri joacă un rol ecofiziolo- 
gic important. Ei formează un al „doilea 
corp” al plantei, cu o atmosferă densă în va- 
pori de apă ce îi inhibă transpiraţia abun- 
dentă. Locurile în care trăiește — stincile cal- 
caroase, expuse vinturilor si arsifelor de ` 
munte — sint sărace in apă. Aceasta trebuie 
deci economisită de organism prin toate mij- 
loacele. 

Pisla ce acoperă planta a îndemnat cioba- 
nii să-i zică nu numai floare de colţ, ci si flo- 
coșele, linărică ori talpa mifei. Botanistul Ale- 
xandru Borza (1887—1971) in al sáu ,Dictio- 
nar etnobotanic" insiruie 23 de numiri popu- 
lare pentru această frumoasă plantă. Dintre 
ele — cu titlu de curiozitate — citám: siminic, 
steluță și chiar prescurele. Numele de stelutà 
este comun cu denumirile populare ale italie- 
rilor, catalanilor şi francezilor, care o mai 
numesc stea de munte sau stea alpină; bul- 
garii ii spun steaua Balcanilor, iar localnicii 
de pe Valea Prahovei floarea de Bucegi. De- 
numirea de Edelweiss o întilnim la germani si 
englezi, avind echivalentele românești de al- 
bumeală, albinele, albinițe. Numele de floarea 
reginei nu a fost altceva decit o „traducere“ 
cultă (în timpul domniei Hohenzollernilor) a 
vechilor numiri neaoșe românești ca floarea 
Doamnei ori floarea Domniței. 

În tara noastră — ca și în celelalte țări în 
care trăiește floarea de colț (Franţa, Spania 
Italia, Elveţia, Austria, R.F.G. R.D.G., Ceho- 
slovacia, Polonia, U.R.S.S., lugoslavia si Bul- 
garia) — ea este consideratà, prin raritatea s: 
frumusețea sa, monument al naturii, fiind 
ocrotită prin lege. 


COMBATEREA EXCESULUI DE UMIDITATE... 


(Urmare din pag. 15) 


pectiv de a o retine în canale, bazine, la- 
curi şi a o redistribui apoi la plante în pe- 
rioadele secetoase din an. 

Pornind de la sisteme realizate pe su- 
Räis mici, de interes local, respectiv la 
nivelul uneia sau cîtorva localităţi, s-a tre- 
cut la sisteme mari, cuprinzind unităţi și 
zone naturale (bazine hidrografice, incinte 
îndiguite); suprafeţele sistemelor de dese- 
care-drenaj ocupă frecvent astăzi între 
5 000 și 50000 ha. 

O altă direcţie importantă a activității 
privind drenarea terenurilor este trecerea 
de la proiectarea şi executarea lucrărilor 
pe bază de cunoștințe empirice culese 
din practică la proiectarea și aplicarea 
lucrărilor în mod științific, pe bază de 
date şi rezultate reieşite din cercetări, ex- 
perimentări de laborator şi direct în teren, 
în cimpuri experimentale si pilot. Tehnolo- 
giile tradiţionale au fost îmbunătăţite si 
aduse la nivelul tehnologiilor moderne, con- 
cretizate prin modelarea suprafeţei terenu- 
lui în benzi cu coame, drenarea solurilor 
grele. Lucrările de desecare-drenaj se reali- 
zează etapizat, pe baza rezultatelor obt. 
nute prin observaţii şi cercetări efectuate 
în cadrul fiecărei etape asupra comportării, 
eficacităţii şi eficienţei lucrărilor in func- 
tiune. Drenajul subteran cu tuburi se exe- 
cută numai după aplicarea integrală a lu- 
crărilor de drenaj de la suprafaţa terenului 
(nivelare, modelare, rigole) şi cunoașterea 
efectului acestora. Drenarea terenurilor se 
începe cu formele depresionare, urmind să 
se extindă pe suprafețele din jur, cu cote 
ceva mai mari, ulterior, după necesități. 
Traseele drenurilor se adaptează strins la 
configuraţia topografică a terenului întrucit, 
fiind elemente închise de regularizare a 
apei (nu deschise cum sint canalele), nu 
pun probleme mecanizării lucrărilor agri- 
cole si, respectiv, nu necesită folosirea 

nor anume forme şi mărimi ale parcele:. 
n cazul construcţiei drenurilor, s-a trecut 
la divesificarea gamei der tuburi, de la folo- 
sirea tuburilor numai din ceramică, pro 
duse în trecut în cantităţi reduse de către 
unităţi locale, la folosirea cu precădere a 
tuburilor din mase plastice, produse anume 
pentru drenaj de către industria româ- 
nească (Întreprinderea de Prelucrare Mase 
Plastice Buzău), şi a tuburilor din beton, 
realizate de asemenea în ţară. De la folosi- 
rea turbei şi balastului în jurul tuburilor de 
drenaj, ca înveliş filtrant-drenant, s-a trecut 
' la folosirea unei game largi de învelişuri fil- 
trante şi drenante, ale căror caracteristici 
au fost analizate si cercetate în laborator si 
cimpuri experimentale (zgurile de furnal, 
resturile din producţia secundară a cereale- 
lor - paie, geotextile - impislituri din mate- 
riale sintetice produse in ţară, pămînt cu 
resturi vegetale), iar în unele situaţii, bine 
stabilite, se renunţă la folosirea acestui în- 
velis; toate aceste soluţii se realizează cu 
un consum mult mai redus de energie. 


De la executarea și întreţinerea lucrânlor 
cu forte locale, preponderent manual, 
s-a trecut la executarea si întreţinerea lor 
cu folosirea de puternice forte mecani- 
zate, cu utilaje şi sisteme de maşini adec- 
vate şi perfecţionate, -toate de concepție si 
producţie românească (dragline, screpere, 
GOEN nivelatoare, excavatoare s.a.) 
n ultimul timp s-a trecut la realizarea şi 
producerea de maşini pentru pozat drenuri 
(la Uzinele „Progresul“-Brăila), freze pen- 
tru executat şanţuri si rigole (IMAIA-A- 
rad), agregate pentru decolmatat drenuri 
(Întreprinderea Mecanică Gheorgheni). P^ 
acest fel nu mai este necesar sá se apeleze 
la importul de masini si utilaje. 

Evacuarea apei făcută înainte cu staţii 
de capacitate redusă și acţionate ter- 
mic se face în prezent cu mari staţii de 
pompare acţionate electric; există deja 
staţii de pompare ale căror debite insu- 
mează peste 1 000 mc/s. 

Prin lucrările de desecare-drenaj reali- 
zate în ultimii 15-20 ani în Lunca şi Delta 
Dunării a crescut suprafața agricolă şi, în 
special, cea arabilă cu cca 250 000 ha. Te- 
renuri care înainte erau neproductive 
(mlaştini, bălți, lacuri) sau erau slab pro- 
ductive, ca urmare a excesului de umidi- 
tate, se cultivă în prezent normal. Pe cca 
1 500 000 ha din Cimpia de Vest, Mol- 
dova, Cimpia Română, suprafaţă pe care 
s-au intensificat lucrările de desecare şi 
drenaj, producţia agricolă la principalele 
culturi a crescut cu 500-2 000 kg/ha. Dez- 
voltarea agriculturii şi îmbunătăţirea condi- 
tilor social-economice în unele zone din 
Cimpia de Vest (Banat, Crişana, Maramu- 
res), ce însumează cca 800 000 ha, sint re- 
zultatul luptei omului împotriva efectelor 
distructive ale apei. Această luptă este ma- 
terializată în îndiguirea cursurilor de apă 
Birzava, Timiş, Mureş, Crişuri, Crasna, ۰ 
mes, Tur, în supraináltarea digurilor vechi. 
in canale de tranzitare a viiturilor dintr-ur: 
riu în altul, în ample lucrări de desecare. 

Aportul cercetării științifice româ- 
neşti la dezvoltarea tehnicii de combatere 
a excesului de umiditate a cunoscut un pu- 
ternic reviriment după anul 1965. An de an 
s-a dezvoltat baza materială a cercetărilor, 
s-a extins aria preocupărilor şi s-a legat tot 
mai mult cercetarea de necesităţile ime- 
diate ale proiectării, executării, exploatării 
şi întreţinerii lucrărilor. În prezent, cerceta- 
rile se efectuează atit în laborator, cit şi ir: 
cimpuri experimentale, pilot şi la scara ۰ 


rilor sisteme de desecare-drenaj, cuprin- 
zind principalele zone pedoclimatice cu 
probleme de exces de umiditate din cuprin- 
sul Բու În laborator se studiază caracteris- 
ticile şi performanţele hidraulice ale diferi- 
telor materiale ce se folosesc la construcția 
drenurilor: tuburi (fig. 3), invelisuri mate- 
riale filtrante şi/sau drenante, piese de îm- 
binare şi racord a tuburilor, precum si mis- 
carea şi circulaţia apei din masivul de pă- 
mint către tuburile de dens. 7 teren se 
verifică, se analizează şi se experimentează 
la scară naturală, în cimpuri experimentale 
şi pilot (cu suprafețe cuprinse între 2 şi 
100 ha), ipotezele, variantele şi soluţiile de 
lucrări preconizate a se aplica în producţie. 
Prin cercetările din teren se studiază feno- 
menele hidrologice la scară naturală şi în 
cadrul proceselor naturale de formare, se 
lucrează cu culturi si asolamente adecvate 
fiecărei zone în parte. Se verifică perfor- 
mantele utilajelor si sistemelor de mașini în 
condiţii de lucru, se urmăresc şi se anali- 
zeazà comportarea în exploatare, efectele 
şi eficienţa lucrărilor de desecare-drenaj 
realizate. 

Pentru a acoperi această arie de preocu- 
pări şi de răspindire, la realizarea cercetări- 
lor participă numeroase colective de spe- 
cialişti din cadrul statiunilor de cercetare 
ale Academiei de Științe Agricole şi Silvice 
şi din institutele de invátámint superior 
agricol şi politehnic (laşi, Timişoara, 
Craiova, Cluj-Napoca, Bucureşti). Prin cer- 
cetările care se efectuează se stabilesc so- 
խեն tehnologii şi elemente tehnice ale lu- 
crărilor necesare pentru combaterea exce- 
sului de umiditate, diferenţiate în funcţie de 
conditiile pedoclimatice, de relief, hidrogeo- 
loge pentru soluri argiloase greu permea- 
bile cu exces de umiditate temporar, cu ca- 
racter stagnant, cauzat de precipitaţii în 
condiţiile cimpiilor înalte, ale zonelor delu- 
roase şi podişurilor din zonele cu climat 
umed și subumed; pentru terenuri cu ex- 
ces de umiditate în marile perimetre irigate 
din Cimpia Română si Dobrogea; pentru 
terenuri cu exces de umiditate cauzat de 
precipitaţii şi de apa freatică în condiţiile 
luncilor largi îndiguite şi cimpiilor joase; 
pentru terenuri din Lunca şi Delta Dunării, 
precum şi pentru terenuri cu condiţii spe- 
ciale: cu soluri sărăturate, nisipoase, cu re- 
lief depresionar (cu crovuri, padine, priva- 
խո, văi părăsite), versanţi afectaţi de pro- 
cese de eroziune și/sau alunecare, lunci ۰ 
guste neindiguite, inundate pe durate 
scurte, zone aflate sub influenţa infiltraţiilor 
din acumulările de apă, canale magistrale, 
orezării, pescării ş.a. 


DIN CULISELE ȘTIINȚEI 


In general, manualele sau tratatele docte de ştiinţă ocolesc unele referiri — de na- 
tură anecdotică — asupra unor descoperiri sau teorii ştiinţifice. Istoria stiinfei demon- 
strează că nu trebuie întotdeauna confundată austeritatea unei teorii cu personalitatea 


autorului acesteia. 


€ Referindu-se la liniile spectrale emise de atomii unor stele, linii cu aspect neo- 
bisnuit, astrofizicianul A. Eddington afirma că ele provin de la elemente asemănătoare 
oxigenului şi azotului, însă profund ionizate. Acestea ar fi deci liniile unui element ba- 
nal „pe care nu-l mai recunoaştem, tot aşa ca pe un amic ce şi-a ras mustafa“ — 


obișnuia să spună celebrul savant. 


Փ Fenomenul de strápungere a „barierei de potential" de către particule atomice 
încărcate pozitiv, dar avind energie mai mică decir înălțimea barierei, a primit denu- 
mirea de „efect tunel”. Explicarea acestui efect este imposibil de dat prin mecanica 
clasică, dar devine posibilă cu o anumită probabilitate din punctul de vedere al meca- 
nicii cuantice ondulatorii. Legat de acest aspect, este interesantă exprimarea plastică 
a matematicianului R.H. Fowler, care la una din yedinfele Academiei de A tiinte din 
Londra (1930) a spus: „După mecanica ondulatorie, putem părăsi această sală fără a 
ieşi pe uşă si fără a fi aruncaţi pe. geam“. 

Փ [n acest context de probleme se poate aminti şi remarca făcută de fizicianul 
W.H. Bragg (Pr. Nobel, 1915) asupra manifestării aspectului dual al naturii luminii. 
„Se cuvine — observa Bragg — cu luni, miercuri, vineri să tratăm lumina ca fiind 
undă, în timp ce marți, joi si sîmbătă ca pe un un corpuscul". (Prot. ALEX. BOIU. Pitești) 


100 KM CU... 0,74 LITRI 
DE BENZINÀ 


Performanța a fost obtinutá de noua 
creaţie a uzinelor Ford - , UFO-2", cu oca 
zia unei curse automobilistice desfăşurate 
in Marea Britanie, cind recordul mondial 
de pinà atunci privind consumul de com- 
bustibil a fost îmbunătăţit cu 21,5%. 

,UFO-2" se deplasează pe trei roti, an- 
trenat fiind de un motor cu un cilindru, 
avind o capacitate de 15 cmc. Rezervorul 
de benzină, de mărimea si forma unei 
mingi de golf şi cu o capacitate de numai 
28 cmc, se află montat chiar deasupra mo- 
torului prevăzut cu injecție şi aprindere 
electronice. 

La atitea alte curiozităţi ce caracteri- 
zează acest vehicul se adaugă şi poziţia ոօ- 
obișnuită a pilotului aflat la volanul lui: mai 
aproape de culcat decit de aşezat. 


O NOUĂ GRUPĂ 
SANGUINĂ 


Medicii chinezi şi japonezi au anunţat, recent, descoperirea unei noi grupe sanguine, ex- 
trem de rară, denumită K-zero. Specialiştii chinezi au precizat că în întreaga lume trăiesc 
maximum 50 de persoane purtătoare ale grupei sanguine ۰ 

În prezent, există un program de cercetări comune ale specialiştilor de la Centrul de 
transfuzii sanguine din Beijing si al celor din Osaka şi Kyoto (Japonia) pentru aprofunda- 


RESTAURAREA rea cunoştinţelor referitoare la această nouă grupă sanguină. 
PIESELOR 
ARHEOLOGICE... CEA MAI VECHE „FOSILĂ UMANĂ“ ESTE... 
SUBACVATICE UN MĂGAR 
Marie ai hele: Teriel păstrează. (մ În anul 1982 o adevărată furtună s-a produs în lumea antropologilor: din orăşelul spaniol 


uescur in adtenrile- lor vuriittaee:cómbd Orce sosise senzationala veste cá aici fusese descoperită cea mai veche fosilă umană. 
şi obiecte din lemn sau metal ch se poate Conform aprecierilor specialiştilor francezi şi spanioli, autorii descoperirii, virsta venerabi- 
de comune, dar care permit obținerea unei lului vestigiu este de 1 000 000 de ani. Or, pină atunci nu fusese identificată nici o rămă- 
imagini sugestive asupra epocii pe care o șiță umană cu o vechime mai mare de 700 000 de ani. De aici şi enormul interes al oame- 
reprezintà. Din păcate, lemnul, scos din n a Se faţă de noua „piesă“ adăugată la „dosarul“ evoluţiei biologice către specia 
i t ede, def A ` : ۳ SG 
Հաաա meal geg Sand mult mp M lată însă că examinarea minuțioasă a craniului presupusului hominid a dus la constatări 
Mediul. acvatic, oi acoper A cu o gangă surprinzátoare, de naturá sá tempereze entuziasmul pripit al descoperitorilor. Într-adevăr, 
groasă si dură, dificil de îndepartat fárà a după îndepărtarea unor depuneri pietrificate, conformaţia osoasă a cutiei craniene s-a do- 
provoca stricăciuni, iar clorurile din apa vedit a fi destul de îndepărtată de cea a omului. Părerea care tinde să se generalizeze este 
mării, care pătrund în piesa metalică, an. aceea că acest craniu nu a aparținut unui strămoș al omului, ci unei specii înrudite cu... 1 


1 Wë ի jà | actual 
trenează degradarea obiectului imediat ce 5941 d » ; : | EA : 
Pëtz SH in contact ergeet Recent a sosit chiar ştirea cá plánuitul simpozion international in cadrul căruia urma să 


Metode pentru declorurarea pieselor me- fie prezentat comunității științifice mondiale „Omul de la Orce“ a fost aminat sine die. 
talice existau şi pină acum; de curind a Desigur, errare humanum est! 
fost pus la punct în Franţa un tratament 


electrolitic ce permite extragerea clorurilor 
şi dezlipirea gangei fără a se deteriora PRIMUL VACCIN ÎMPOTRIVA VARICELEI... 


piesa. Rezultatele sale: 475 de ore au fost „nu exista pînă acum citeva luni, cînd firma americană Merk, Sharp si Dohme i-a anun- 
necesare pentru curățarea ghiulelelor geno- (at apariţia. Era necesar? Da, spun specialiştii, cu toate că maladia nu este gravă si con- 
veze din secolul al XVI-lea din fotografie, ferã imunitate. Într-adevăr, s-a constatat că în anumite cazuri - 1-1,5 din 30 000 - acesteia 
electroliza fiind realizată intr-o soluţie de լ se poate adăuga o encefalită. Boala devine periculoasă si pentru acei copii care suferă de 
potasiu 5%, cu un curent de mică intens leucemie sau care sint supuşi tratamentelor cu corticoizi. 

tate. Această tehnică permite recuperarea Vaccinul, preparat prin atenuarea virusurilor în cauză, suscită însă unele rezerve din 


obiectelor de mici dimensiuni, ca de exem- partea cîtorva experti ai OMS ce nu-i atribuie un rol cert în asigurarea imunităţii organis- 

plu monte. care nu I fi degajate — mului uman, imunitate cu atit mai importantă cu cit s-a constatat că este posibil ca miste- 

din grămezile diforme de gangă. riosul agent să inducă o nouă infecţie, localizată de această dată la nivelul nervilor, numită 
zona zoster. 


O PLANTĂ... CIUDATĂ 


Deşertul Namibiei ce se întinde în sudul Africii este un ţinut al paradoxurilor. Umidita- 
tea aerului este aici mai ridicată decit în orice alt loc de pe planeta noastră, în ciuda faptu- 
lui că ploile sint extrem de rare, elt ap se explică prin aceea că zilnic deasupra nisi- 
pului uscat se aşterne o ceaţă densă. In condiţiile in care vegetaţia lipseşte aproape com- 
plet numărul speciilor de animale, judecind după urme, este foarte mare. Dar dintre toate 
ciudátenile acestui desert una se deosebeşte în mod deosebit. Este vorba de o plantă cu 
aspect neobişnuit pe care botanistii n-au reuşit nici pînă astăzi s-o încadreze cu certitu- 
dine într-o unitate sistematică. Numele ei ştiinţific fiind Welwitschia mirabilis. 

De obicei, plantele ce cresc în deşert se adaptează în sensul reţinerii unei cantităţi cit 
mai mari de umiditate în organele lor; frunzele sînt înguste pentru a reduce la minimum 
supratata de evaporare. Frunzele Welwitschiei, dimpotrivă, ating o lăţime de pînă la 2 m s 
mai mult de o m în lungime. Aceste dimensiuni ale frunzelor 3 sint necesare piantei pen 
tru a putea „înghiți“ cit mai multă umiditate din ceața ce vine dinspre mare. In timpul cit 
durează ceața porii de pe suprafaţa frunzelor se deschid larg, iar cind ceața se risipeşte se 
inchid ermetic. Originea plantei rămîne în continuare învăluită în mister. Una dintre ipo- 
teze porneşte de la presupunerea că în trecutul îndepărtat deşertul Namibiei ar fi fost aco- 


perit de păduri 


În curind se vor împlini 100 de ani de la aparitia primului automo- 
bil. La mai puţin de un seco! de la acest eveniment circulă deja in 
lume peste 300 milioane de autovehicule, iar pentru inceputul seco- 
lului următor se prevede existența unui număr de aproape 500 mi- 
lioane de automobile. Așa stind lucrurile, este firesc ca şi în indus- 
tria automobilistică să se pună cu acuitate problema economiilor: 
nu numai de combustibil, dar și în ceea ce privește metalele care se 
folosesc în construcţia acestora. 

Or, cele mai bune înlocuitoare ale metalelor par să fie materialele 
plastice. Ele au fost folosite de mult în industria automobilistică 
chiar de la începuturile ei, mai ales ca materiale izolante. De atunci, 
o dată cu apariția polimerilor și compușilor pe bază de polimeri, s-a 
extins foarte mult folosirea acestora în industria automobilistică. 
Aşa s-a ajuns la profeția des exprimată în ultimii 20 de ani in ۱۵98- 
turá cu fabricarea unui automobil exclusiv din materiale plastice 
Într-adevăr, posibilităţile materialelor plastice sint atit de vaste încit 
specialiștii din industria automobilistică sint obligaţi să regindească 
automobilul. Problemele economisirii energiei și cele legate de sigu- 
ranta transportului au grăbit introducerea materialelor plastice în 
automobilul obişnuit. 


pra consumului de combustibil. De asemenea, problemele de aero- 


Mașina, în totalitate din plastic, prezintă interes şi pentru con- 
structor și pentru cumpărător. Materialele folosite sint mai ușoare 
decit oţelul și aluminiul, sint inoxidabile și mai elastice. Polimerii si 
compușii pe bază de polimeri sint mai ieftini ca materie primă decit 
aluminiul și, totodată, mai puţin scumpi la prelucrare decit metalele, 
ceea ce este de mare importanţă pentru un produs în care materiile 
prime consumă 50% din costurile de producţie. O piesă din materia! 
plastic poate fi modelată direct, pe cind cea din metal are nevoie de 
mai multe operații. Dar mai există un avantaj: scăderea în greutate a 
automobilului prin înlocuirea metalelor are o influenţă directă asu- 


dinamică sint rezolvate mult mai ușor. Multe din componentele plas- 
tice din interiorul automobilelor și-au făcut apariția pe la mijlocul 
anilor '40. Astăzi, aproximativ 10% din greutatea unui automobil de 
serie mare și mărime obișnuită (cintărind între 700 și 1 000 kg) este 
alcătuită din materiale plastice. Majoritatea componentelor sintetice 
se află în interior sau la extremităţi, polimerii și compușii lor găsin- 
du-si întrebuințare chiar în motorul maşinii sau la transmisiile ei 

Nici un constructor nu alege polimerii de dragul polimerilor; el nu 
trece de la metal la un alt material decit dacă acesta din urmă este 
mai bun și mai ieftin. 


e Ciar, mineritul se schimbă. Automatiza- 
rea și electronica transformă exploatarea în 
mine a resurselor subpămintene. Geologia și 
chimia dezvoltă tehnici noi de descoperire a 
filoanelor și utilizare a zăcămintelor socotite, 
pină nu demult, nerentabile. Mai nou, infor- 
matica optimizează întreaga activitate a mi- 
neritului. 

Pentru minerii de miine, iată citeva realizări 
concrete de astăzi. Ele au ca scop, în primul 
rînd, obținerea de informaţie cit mai detaliată 
si cit mai rapidă despre mină și, in al doilea 
rind, posibilitatea de realizare a programului 
de minerit de la cit mai mare distanţă de lo- 
cul exploatării în sine. 

e Un lift de put de mină monitorizat, numit 
„Hawkey“, folosește un microprocesor și rea- 


De curind, într-o turbărie din nord-vestul Marii Britanii a fost descoperit întim- 
plător corpul foarte bine conservat al unui bărbat. În urma primelor observații, 
specialiștii de la British Museum au ajuns la concluzia că au de-a face cu un om 
din epoca fierului, care a murit strangulat; în jurul gitului său, care are vertebrele 
rupte, se află, după toate probabilitățile, un tendon de animal, arma „crimei“ de 
acum două milenii și jumătate. Desigur, nu se poate ști dacă a fost un răufăcător 
prins asupra faptului sau victima unui sacrificiu religios. Bărbatul avea in jur de 
20-30 de ani, măsura 1,67 m înălțime, purta barbă și miinile sale îngrijite suge- 
rează că nu era un om care muncea din greu. Sint cele dintii rezultate ale studierii 
corpului, dar. se așteaptă mai mult de la acest prim om preistoric descoperit în in- 
sulele britanice; el va „mărturisi“, fără îndoială, și alte amănunte despre felul in 
care arătau contemporanii săi. 


M 1000 este denumirea lanternei de buzunar realizată recent de specialiştii firmei Phi- 
lips, care, la putere egală, măreşte de patru ori cantitatea de lumină produsă. Folosind un 
bec cu halogen, de 6 V-4 W, lanterna este deosebit de utilă automobiliştilor, fotografilor 
şi cineastilor. Datorită tensiunii reduse, lumina becului este foarte albă, ea reuşind, prin 
îmbunătăţirea dispozitivului de focalizare, să lumineze la distante de pinà la 1 000 m. Pen- 
tru obţinerea unui fascicul luminos cu o asemenea lungime a fost realizat un reflector cu 
fațete, în focarul căruia a fost amplasat becul. Dacă însă nu este nevoie de iluminare la 
mare distanţă, ci este necesară iluminarea unei suprafețe mari, se acţionează pentru a ob- 
Wat xr fasciculului luminos, fapt care se realizează prin modificarea poziţiei reflecto- 
ruiut. 

Noua lanternà are o duratá medie de functionare de 50 de ore, alimentarea ei cu curent 


electric fiind asigurată de 4 baterii a cîte 1,5 V. 


lizează, practic, o dubiare a indicelui de sigu- 
rantá în folosire. Utilizind un sistem de triplă 
frinare, cu viteza controlată la fiecare 1,5 m, 
cu dispozitive de siguranță în cascadă, ce 
protejează liftul de orice fel de defecfiune, 
„Hawkey“ funcţionează cu curent de ۱۵ 
sau de la baterii de rezervă. Toate acestea 
fac ca doi operatori să fie suficienţi pentru a 
monitoriza — în deplină siguranță — întregul 
sistem de lifturi al unei mine. 

e Caltrol este tot un monitor și leagă toată 
rețeaua de ventilatoare, pompe, buncăre și 
benzi rulante dintr-o mină. optimizează 
funcţionarea, alimentarea cu energie, scoate- 
rea din funcțiune, siguranța, parametrii de 
poluare a mediului exterior, trimițind — în tot 
acest timp — un noian de informaţii (calita- 
tea aerului subteran, viteza curenților, vibra- 
tii, temperatură, consum energetic) către dis- 
play-urile din sălile de comandă aflate la ni- 
velul 0, la suprafaţă. 

€ William McGeach, un reputat specialist 
in tehnologii miniere, a proiectat si construit 
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WMoB86, un fel de radar subteran care sesi- 
sează orice țintă metalică subterană. Scopul: 
urmărirea și blocarea — în caz de avarie —a 
unităţilor de săpare în filoane. 

e Ín sfirgit, un indicator nucleonic, folosind 
tadioizotopul Cesiu 137 (inchis intr-o carcasá 
fácutá dintr-un aliaj de tungsten) poate se- 
siza gradul in care vagonetele cu cárbune 
sau minereu sint incárcate, calculind instan- 
taneu incárcátura, pe fiecare vagonet, la fie- 
care tren și pe totalul schimbului, contribuind 
astfel la un control mai eficient al întregii ac- 
tivităţi miniere. 

După cum se vede, peisajul minier se 
schimbă. Tirnăcopul și pickhammerul au fă- 
cut loc unităţilor mobile mecanice și electro- 
mecanice, sistemelor de ER electrice si 
— de aici — la ceea ce numai informatica, 
electronica și automatizarea pot să facă: să 
rentabilizeze și să ofere siguranţă unei activi- 
ճն vitale pentru industrie, indepártind din 
ele tocmai elementul cel mai gingaș, omul. 

(Al. Mironov) 


..aga îşi denumeşte americanul Richard Thompson originala 
sa creaţie aviatică. Biplanul realizat de el în... „regie proprie“ are 
o anvergură a aripilor de 7,2 m şi, fapt cu totul neobişnuit în 
construcţiile aeronautice, arată identic şi din faţă, şi din spate. 

Aparatul superuşor a fost supus unor teste de zbor, nu de 
mult, în oraşul Philadelphia. Dacă despre faptul că el a prezentat 
o uimitoare manevrabilitate s-a aflat din presa de profil, deocam- 
dată nu a „răsuflat“ nimic despre altitudinea maximă la care s-a 
putut ridica neobişnuitul avion. 

Are el vreo şansă de a impune în industria aviatică o nouă for- 
mulă constructivă? Deşi specialiştii sint sceptici în această pri- 
vintá, numai viitorul le va putea confirma pe deplin verdictul. 


Complexitatea dantelăriilor de conducte şi elemente de actio- 


nare de tot felul de la bordul unei instalaţii de foraj marin, cit şi 
necesitatea de a verifica planurile constructive înainte de a fi li- 
vrate şantierului au dus la necesitatea angajării unor modelişti 
care, prin realizarea unei machete fidele, la scară, permit corec- 
tarea unor eventuale erori şi adoptarea unor soluţii optime cu un 
pret infim. 
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Un aparat fotografic anunţat şi prezentat presei ca noutate absolută acum doi ani a tre- 
cut în fabricaţia de serie la firma Kodak. Este vorba despre un aparat conceput astfel incit 
utilizatorul nu trebuie să cunoască decit două lucruri: care este butonul declanşatorului şi 
cum se schimbă discul utilizat cu unul nou. Opţional, există şi un sintetizator de voce mi- 
niaturizat care are un vocabular de 8 expresii, toate de tipul: „Mai aveţi o singură ima- 
gine", „Nu este destulă lumină“, „Vom utiliza blitzul“ etc. După o asemenea realizare pu- 
tem afirma, glumind bineînțeles, că următorul pas în dezvoltarea roboților fotografici va fi 
construirea unui aparat căruia să-i spui: „Du-te şi fă-mi si mie 2-3 poze din staţia de vi- 
zavi"!! 


ի 
1۹ 


În trecut, neştiutorii de carte „semnau“ 
diferite acte oficiale punindu-şi amprenta 
peste o cruce de cerneală, ştiut fiind că 
amprentele digitale permit identificarea fără 
greş a persoanelor. 

Aparatul cu numele „Identic“”, construit 
տ S.U.A., înmagazinează caracteristicile 
unui număr de 4 500 de amprente digitale. 


Pornind de la ideea unui ceas medalion 
ce se poartă cu un lănţişor în jurul gitului, 
s-a ajuns la lacătul cu ceas, ce poate indica 
timpul curent, timpul scurs de la ultima în- 


chidere, data, secundele. Apărut după 
popularul dispozitiv pneumatic cunoscut 
sub denumirea sui-generis „limba soacrei“, , 
el se poate deschide după un timp presta- Ա Sex 
bilit si este un nou sprijin pentru armoniza- 

rea noilor familii. 


Este suficientă apăsarea cu arătătorul pe 
ecranul computerului pentru ca ordinatorul 
central să compare „semnătura“ cu am- 
prentele anterior memorate şi să confirme 
identitatea persoanei. „Identic“ înlocuieşte 
cu succes legitimaţiile care permit accesul 
în institutele unde se lucrează cu docu- 
mente secrete. 


TREN CÎNTĂRIT DIN MERS 


zitive de cîntărire, realizate de 
Centrala industrială „Vesoizmeritel“ din Armavir (sudul 
U.R.S.S.), garniturile de tren cu supratonaj pot fi cîntărite 
în plin mers, greutatea vagoanelor fiind înregistrată de 


Cu ajutorul unor di 


dispozitive electronice. 


Acest cîntar neobişnuit are dimensiunile unei mese de 
„tăiată“ în două părţi 
e să fie fixată pe una din 


lucru, pe care ne-o putem imagi 
egale pentru ca fiecare dintre 
părţile sinelor. 


Dispozitivele de cîntărire sînt cuplate la un computer, 
astfel că greutatea fiecărui vagon este nu numai afişată pe 


un ecran, dar şi înregistrată pe bandă. 


EFECTUL CURATIV 
AL AERULUI 


Abandonind procedeele tradiționale, re- 
nunțind la folosirea ghipsului si bandajelor 
de tifon pentru înfășurarea ránilor, cercetáto- 
rii de la Institutul de Chirurgie „A.V. Visnev- 
ski" (U.R.S.S.) au elaborat metode noi de tra- 


tare a plăgilor si arsurilor. La acest institut - 


pacienţii secţiilor de chirurgie poartă. în locul 
bandajelor, sáculete din material plastic, care 
înconjoară porțiunile afectate ale corpului, 
Sáculetele se afla in legătură cu tuburi elas- 
tice, prin care ajunge la zonele respective aer 
steril, si cu discuri metalice, prevăzute cu ori- 
ficii, care reglează evacuarea acestuia, permi- 
tind obținerea in jurul ránii sau arsurii a unui 
.curent" de aer steril, ce constituie microci- 
matul optim necesar vindecării. Şuvoiul de 
aer distruge microbii, curatà deci rana, per- 
mitind sa se faca operaţia plastica a pielii cu 
mult mai repede și cu mai mare succes decit 
prin folosirea metodelor tradiţionale. Prin 
aplicarea acestui procedeu termenele de vin- 
decare se reduc de două-trei ori. 


BISTURIU ARTICULAT 


Un nou instrument medical a fost 
creat pentru a completa arsenalul me- 
dicilor angajați în lupta cu nemiloasele 
boli cardiovasculare. Cu ajutorul lui, 
chirurgul poate ajunge și executa tàie- 
turi chiar și în cele mai ascunse un- 
ghere ale inimii, la care numai cu bis- 
turiul clasic n-ar fi ajuns nicicind. Prac- 
tic, miscind o rotiță cilindrică, lama bis- 
turiului poate fi intoarsa in orice direc- 
tie sau fixatà in aga fel incit sà formeze 
cu minerul articulat, in functie de nece- 
sitáti, unghiuri de diferite grade. Roti- 
rea unui alt cilindru, prelungitor, per- 
mite ca pe măsură ce operația inain- 
teazà bisturiul să pătrundă tot mai 
aproape de țesuturile ce trebuie extir- 
pate. Acest nou instrument medica! 


creat in Marea Britanie se foloseşte la 
operațiile de inlocuire a valvelor inim 


DERIVA CONTINENTELOR ÎN SFÍRSIT 
DEMONSTRATÀ!. 


În anul 1929 Alfred Wegener elabora teoria derivei continente- 
lor, concepție care s-a bucurat in ultimele decenii de o tot mai 
largă recunoaștere în lumea științifică. Conform ei, scoarța teres- 


tră este compusă din cca 20 de plăci tectonice ce plutesc pe su- 
prafata miezului lichid si fierbinte al Terrei. La marginea acestor 
plăci, ce dispun de o anumită libertate de mișcare una fatá de 
alta, în zonele de contact se produc frecvent cutremure și apare o 
intensă activitate vulcanică. 

In ciuda logicii ei ireproșabile,.a numeroaselor fenomene pe 


care le explica perfect, teoria derivei continentelor ráminea... o 


pură teorie. Abia recent, printr-o puternică mobilizare de mijloace 
tehnico-stiintifice, prin colaborarea cu mai mult de o duzină de 
țări ale lumii, N.A.S.A. a reușit să demonstreze practic valabilita- 


tea aserțiunilor lui A. Wegener. 


Într-adevăr, măsurători de mare precizie, executate cu ajutorul 
laserului și al radiotelescoapelor, au arătat, fără putință de tă- 


cà Oceanul Atlantic se află în expansiune, America de Nord‏ ,308و 
indepàrtindu-se de Europa cu 1,5 cm pe an. De asemenea, s-a‏ 
stabilit că cele două părți ale Peninsulei California, cea de nord si‏ 
cea de sud, care aparțin la două plăci tectonice diferite, se depla-‏ 
sează una față de alta cu 6,6 cm pe an.‏ 


PRUNE CULESE DE PE... 
FUNDUL MĂRII 


Oamenii de ştiinţă britanici continuă să 
studieze obiectele descoperite în cala vasu- 
lui „Mary Rose“ scufundat în anul 1545 şi 
scos la suprafaţă în 1982. Printre altele a 
fost găsit şi un coş cu prune, mai exact cu 
simburii rămași de la prunele consumate 
fie de marinari fie de... peşti. Cercetindu-i, 
specialiştii au ajuns la concluzia că la mijlo- 
cul secolului al XVI-lea în Anglia se cultivau 
cel puţin 5 soiuri de pruni, deşi această 
specie de pomi fructiferi fusese adusă pe 
teritoriul ei cu numai citeva zeci de ani 
înaintea naufragiului vasului „Mary Rose“. 

De altfel şi prima descriere a soiurilor de 
prune cultivate, găsită tot pe fundul mării 
(în bagajul unui marinar sau călător de pe 
o altă corabie scufundată), datează din 
anul 1629, aceasta contribuind într-o mare 
măsură la completarea cunoştinţelor pri- 
vind istoria horticulturii britanice. 


FACTORII 
METEOROLOGICI 
ȘI DISPOZIŢIA PSIHICĂ 


De aproape două decenii, relaţia dinte fac- 
torii meteorologici și comportamentul uman 
constituie o preocupare sistematică a psiho- 
logiei. Cercetările psihologilor E. Howarth și 
M.S. Hoffman de la Universitatea Alberta din 
Edmonton (Canada), ale căror rezultate au 
fost publicate în British Journal ot Psycho- 
logy (1984), evidenţiază faptul că dintre toţi 
factorii meteorologici umiditatea influențează 
cel mai puternic starea psihică a oamenilor. 
Cercetătorii canadieni au organizat un expe- 
riment în care au fost incluşi pentru testare, 
timp de 11 zile, un număr de 24 de studenţi 
între 17 şi 25 de ani. În fiecare seară se cerea 
subiecților din experiment să răspundă la un 
chestionar referitor la dispoziţia psihică de 
peste zi: optimism, pesimism, eficacitate în 
acţiune, capacitate de autocontrol și de con- 
centrare a atenţiei, tendință de cooperare, 
anxietate, agresivitate, depresiune nervoasă 
etc. Pe întreaga durată a experimentului s-au 
înregistrat factorii meteorologici: numărul de 
ore cu soare, cu ploaie, temperatura, umidi- 
tatea, direcţia și forța vintului, presiunea at- 
mosfericá etc. Corelindu-se datele meteoro- 
logice cu cele بنج‎ s-a ajuns la con- 
cluzia cá dispoziţia psihică este influențată in 
mod deosebit de umiditate, temperatură și de 
numărul orelor însorite din zi. Creșterea tem- 
peraturii diminuează anxietatea și scepti- 
cismul. Umiditatea din atmosferă acţionează 
cu deosebită intensitate asupra stării psihice 
a oamenilor, diminuind capacitatea de con- 
centrare a atenţiei și sporind pofta de somn. 

Rezultatele psihologilor canadieni și-ar pu- 
tea găsi aplicabilitate în organizarea și con- 
ducerea activităților şcolare și de producţie. 


APĂ DE LA 
PLANTELE DEȘERTULUI 


Fără îndoială că deşertul nu este în mă- 
sură să ofere omului aflat în „inima“ lui o 
experiență de viaţă despre care s-ar putea 
spune că este de plăcută amintire. Totuşi, 
atit timp cit în el cresc şi se dezvoltă unele 
plante, situaţia nu poate fi considerată dis- 
perată, cel puţin în ceea ce priveşte procu- 
Bei EE recente au [des 
stra itatea care o degajá - 
tele poate fi era r folosită de NA pan a 
căror activitate se dest ă în asemenea 
ținuturi aride - meteo! i, geologi, bota- 
nişti, lucrători din domeniul extractiei pe- 
trolului şi gazelor, păstori. Dacă o tufă de 
spinul cămilei, de exemplu, este „imbră- 
catá" într-o pungă de polietilenă, cel intere- 
sat obţine într-o oră - desigur, în funcţie 
< e iy para plantei - rien i 50 ml 

. Cinci-sase pungi ietilenă, de 
dimensiunile 1/1 m, Ot da intr-o zi-luminá 
cca 2-2,5 | de apă. Chiar dacă această a 
nu prea seamănă la gust cu de la robi- 
net, ci aminteşte mai degrabă de ceaiul 
verde astringent, fără îndoială că ea este 
extrem de binevenită celui aflat în condiţiile 
precare ale deșertului. 


LASERUL ÎN 
VITICULTURĂ 


Pentru a planta viţa de vie în rînduri 
drepte de la un capăt la altul al terenului se 
întind sfori, iar de-a lungul lor se sapă ma- 
nual gropi în care se introduc butaşii. Pro- 
cedind astfel, productivitatea muncii este. 
desigur, destul de scăzută. lată însă că in 
ginerii firmei franceze KOLLAR. recurios- 
cuti pentru calitatea deosebită a vinun'or 
pe care le produc compatrioţii lor viticul- 
tori, au creat o maşină automată pentru 
plantat viță de vie, ale cărei brăzdare sint 
orientate cu ajutorul laserului. Lungimea 
razei laser emisă de către o instalaţie am- 
plasată la capătul terenului ce urmează a fi 
plantat şi receptionatà de un fotoelement 
montat pe maşina propriu-zisă poate atinge 
1,5 km. Maşina, tractată de un tractor 
obişnuit, urmează fidel linia razei, săpind în 
acelaşi timp două rînduri de gropi la dis- 
tante de 110 cm pe fiecare rind. Cu ajuto- 
rul ei un tractorist impreuná cu trei munci- 
tori care aşază butaşii şi acoperă gropile 
plantează cu viţă de vie o suprafaţă de 
1,5 ha pe zi. Această noutate tehnică, ce 
este deocamdată, ce-i drept, destul de cos- 
tisitoare, reglată adecvat, poate fi utilizată 
pentru a sádi orice plante si pe orice teren. 
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După cum anunţam cu o lună în urmă, inaugurám ăcum o nouă etapă în prezenta 
rea GO-ului, intercalind articole mai tehnice cu informaţi din GO-ul românesc şi inter 
national. La realizarea rubricii vor participa mai multi autori, printre care şi dr. Walter 
Schmidt, din Timişoara, 3-dan amator, unul dintre cei mai puternici jucători din ۰ 
De altfel, chiar din acest numár beneficiem de colaborarea dr. W. Schmidt (a se vedea 


textul alăturat) 


Pentru a nu rámine însă la nivelul informaţiilor, iată o nouă problemă de GO: în 


situaţia din diagramă, negrul joacă și-și salvează cele şapte piese încercuite. 


Soluţia este G4; 


dacă albul răspunde la G3, negrul îşi măreşte sacrificiul, jucind la 


F4, albul răspunde obligat la F5, apoi negru J5 este atari; după alb F3, negru K4 este 
imparabil si negrul conectează. (De remarcat că dacă negrul ar-incepe prin a juca la 
J5, după alb K4, neau G4, alb G3, negrul nu-şi poate forma decit un singur ochi si 


pierde duelul.) 


GO 


LA SFÍRSITUL lunii iulie 1984 a avut loc 
la Porrentruy (Elveţia) campionatul euro- 
pean de GO. Conform tradiţiei, cu această 
ocazie s-a ţinut şi sesiunea generală anuală 
a Federaţiei Europene de GO. Au partici- 
pat la adunare delegaţi oficiali ai asociaţiilor 
naţionale care au analizat raportul anual al 
preşedintelui şi cel al secretarului; s-au dis- 
cutat bugetul şi problemele curente privind 
activitatea federaţiei. Din ţările socialiste au 
luat parte delegaţi ai asociaţiilor din R.S. 
Cehoslovacă, R.P. Ungară şi R.P. Polonă. 
Jucătorii de GO din R.S.F. Iugoslavia au 
fost reprezentaţi numai printr-un observa- 


Dr. GHEORGHE PĂUN 


-UL ÎN PERSPECTIVA 
URMĂTORILOR DOI ANI 


Dr W. SCHMIDT. 


Centrul de Chimie ۵ 


ternică dintre asociaţiile de GO din ţările 
socialiste. 

Participanţii la sesiunea anuală a federa 
tiei s-au pronunţat hotărit pentru intensiti 
carea contactelor între jucătorii de GO din 
țările din răsăritul Europei si cei din ţările 
occidentale ca o contribuţie activă la crea- 
rea unui climat de destindere, colaborare şi 
înţelegere reciprocă. Un exemplu viu în 
ateastă direcţie a fost participarea a doi ju- 
càtori de frunte din R.P. Chineză, alături 
de jucători profesionişti din Japonia, Co- 
reea de Sud, ca oaspeţi animatori si in- 
structori la diferitele turnee desfășurate la 


DIN LUMEA 
— ULUI 


GO a tost primită ca membru plin in fede- 
۲۵۱۱۵ europeană, incredintindu-i-se totodata 
organizarea unei manifestări internaţionale. 
Astfel, în septembrie 1985, la Lodz, va 
avea loc primul campionat european de 
GO pentru echipe naţionale (open). În ca- 
drul campionatelor europene tradiţionale, 
pe lingă turneul principal pentru titlul de 
campion european, se organizează şi alte 
turnee (zonale, cu handicap, turnee fulger), 
dar numai turnee individuale. 

Campionatele europene de GO din 1985 
se vor disputa la Budapesta, după ce în 
trecut au fost găzduite de oraşe din Ceho- 
slovacia şi din lugoslavia. Asociaţia de GO 
din R.P. Ungară va prezenta la sesiunea fe- 
deraţiei din 1985 un program complet al 
manifestării, precum si condiţiile pentru ca- 
prp participantilor. 

n viitorul apropiat se conturează afilie- 
rea la federaţia europeană a jucătorilor de 
GO din U.R.S.S. Pentru 1986 a şi fost pla- 
nificată o intilnire de GO la Moscova: 
U.R.S.S. - Japonia - Europa, cu participa: 
rea asociaţiei japoneze Kansai Ki-in. Fede- 
ratia europeană a invitat asociaţiile nafio- 
nale afiliate să participe la această acţiune, 
in cadrul căreia se vor vizita si alte oraşe 
mari din U.R.S.S. (Leningrad, Kiev, ۰ 
zan). 

Turneul cel mai important din ţările ۰ 
cialiste este fără îndoială turneul internatio- 
nal de GO de la Praga, care se ۷۵ ۰ 
sura intre 8 si 10 februarie 1985. Acest tur- 
neu se bucură de sprijin material din par- 
tea uzinei Tesla. De altfel, in R.S. Ceho- 
slovacă activitatea competițională este in- 
tensà: în luna septembre 1984 a avut loc 
turneul de toamnă de la Plzen, cu partici- 
pare internaţională; în octombrie turnee la 
Lovosice şi Budejovice, iar în noiembrie un 
turneu-fulger la Nymburk. În R.P. Ungară 
se organizează anual o tabără de vară pen- 
tru jucători de GO, unde un începător 
poate învăţa jocul, iar un jucător avansat 
poate să se perfecţioneze. O acţiune ine- 
dită a fost lansată şi în RP. Bulgaria în 
luna septembrie 1984: într-o staţiune bal- 
neară de munte s-a organizat un curs inter- 
national de iniţiere în GO în limba espe- 


tor, în ciuda faptului că asociaţia iugoslavă 


1 A i 3 Porrentruy 
este cea mai veche si numeric cea mai pu e 


ranto 


Cu ocazia sesiunii, asociaţia poloneza Ce 


CHEIA PROGRESIVĂ 


tUrmare din pag. 29) 


Intr-o notă de la sfirsitul capitolului autorul indică modul 
de folosire al celor 24 de alfabete. Maniera de cifrare este 
cit se poate de simplă. „Pentru a înțelege acest mod dea 
cifra, spune autorul, trebuie luată prima literă din primul 
cuvint și căutată în primul alfabet din tabel; după ce am 
identificat-o (în toate cazurile ea este aceeas!si cu cea din 
mesaj — n.n.), o trecem pe o bucată de hirtie și luăm pe 
cea de-a doua litera pe care o cifram cu ajutorul celei care 
ii corespunde pe verticala din alfabetul al doilea s.a m d. In 
cazul cind mesajul este mai lung de 24 de litere, cite alfa- 
bete are un tabel, folosim un alt. tabel, dar construit invers 

Dacă vom criptografia, respéctind regulile indicate de au- 
tor, expresia „Florența a fost ocupată. Avem nevoie de mu- 
nitie" (ce se transformă în „FMQUISAH | QWEG BRLGSNU 
XXCL NDYLEW YY DLCYGUF"), ne vom putea da seama 
mai bine de genialitatea invenţiei egumenului din 
Wurzburg, precum si de problemele complexe pe care sis- 
temul sau de cfrare le ridica in fata criptanalistilor epocii 

Marele avantaj fața de sistemul inventat de Alberti este 
acela cà fiecare element din textul clar este cifrat cu un alt 
alfabet, ceea ce exclude posibilitatea de a da in vileag 
structura limbi! in care a fost scris mesajul 

Sistemul de cifrare elaborat de Trithemius este, în același 
timp, si primul exemplu de cheie progresivă in care alfabe- 
tele folosite sirt scoase din uz înainte de a se fi repetat 
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RADIOUNDELE Տ... ,ACCELERATIA" 


Poluarea radiofonicà a Pámintului este un fapt incontestabil 
Motive serioase determină savanții să presupună că „oceanul ra 
dioundelor" in care se derulează viaţa omului exercită o conside- 
rabilă influenţă asupra dezvoltării fizice a acestuia. Astfel explică 
oamenii de ştiinţă cehoslovaci acceleraţia (creşterea înălțimii me- 
dii şi grăbirea maturizării sexuale) a tineretului ultimei sute de 
ani. Fenomenul, observat încă in urmă cu 140 de ani şi devenit 
astăzi universal, este cauzat, după unii cercetători, de folosirea 
pe scară largă a vaselor şi tacimurilor din aluminiu, după alții de 
ritmul tot mai intens în care se desfăşoară viața, de imbunătăţi- 
rea alimentaţiei copiilor sau de utilizarea metodelor roentgen 
pentru investigarea acestora. Dar nici una dintre aceste explicaţii 
nu dezvăluie întreaga complexitate a fenomenului ce se constată 
în toate regiunile geografice si la toate grupurile sociale si natio- 
nale ale, populaţiei. 

Organismul omului şi al mamiferelor are însuşirea de a se 
adapta la schimbările intervenite în mediul înconjurător, iar dacă 
aceste schimbări se menţin o perioadă mai îndelungată adapta- 
rea se transmite urmaşilor pe cale ereditară. Incepind cu anii '30 
ai secolului nostru, intensitatea radiofoniei a crescut brusc ca ur- 
mare a creşterii numărului şi puterii emitátoarelor radio, staţiilor 
TV, apariţiei unui număr imens de radiolocatoare, instalaţii navi- 
gabile, linii electrice de înaltă tensiune, maşinilor electronice de 
calcul. Datele experimentale atestă faptul că un cimp electro 
magnetic de o asemenea intensitate exercită asupra organismului 
mamiferelor o acţiune de frinare a creşterii şi dezvoltării. Or, 
„acceleraţia“ ar putea fi, spun savanții cehoslovaci, o reacţie 
opusă influenţei negative exercitată de radiofonia din ce in ce 
mai ráspinditá. 


PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE A MA- 
RILOR ECRANE TV 


Ín ultimii zece ani au fost realizate ecrane de televiziune 
cu diagonale de aproximativ 100-120 cm, ce funcţionează 
oarecum diferit față de tuburile cinescop obișnuite. Ele- 
mentul nou introdus în construcție este optica de precizie. 
După cum se observă în schemă, lentilele aşezate în fata a 
trei tuburi cinescop de dimensiuni reduse, corespunzătoare 
celor trei culori, proiectează prin intermediul a două oglinzi 
imaginea pe spatele unui ecran translucid. Imaginile se 
combină, furnizind imaginea rezultantă color. 

Lentilele sint realizate din material plastic și asigură co- 
recția imaginii proiectate pe ecranul plan. 

Realizarea unui tub cinescop în tehnologia clasică, la di- 
mensiuni comparabile, ar necesita un volum aproape dublu 
al aparatului și ar tripla consumul energetic. 


TEVELEX 


Recent a fost pus la punct un sistem ոօս-ոօս| de 
transmitere a imaginii prin... telefon. Exact, prin telefon - 
asta face sistemul Tevelex. Adică un dispozitiv special pre- 
lucrează imaginea, transformind-o în impulsuri sonore, co- 
respunzătoare punctelor și liniilor de pe ecran. Codul so- 
nor este transmis prin telefon, înregistrat fiind de ascultător 
pe o casetă obișnuită. Un alt Tevelex „descifrează“ sunetul, 
îl reinterpretează şi îl transmite direct pe ecranul de recep- 
ție, exact sub forma mesajului vizual inițial. 


dree (1 580 cmc), alezaj x cursă (83 x 
73 mm), raport de compresie 9,5:1. Pu- 
terea maximă, 90 CP la 6 000 rot/min; 


junctor, acumulator” de presiune, su- 
papă de securitate, rezervor. Suspensia 
cu 4 roți independente, hidropne- 


1984, Citroénul BX a lansat 
6 RS si 16 TRS, urmind ca in 
sá livreze in serie modelul 


sohipat cu motor diesel. BX-ul 
۱8۲۱۱8 cu 5 locuri si 5 uși (4 + 

ayon). Are lungimea de 4,250 m, înăl- 
țimea de 1,365 m si lățimea de 1,660 m. 
Greutatea: 950 kg (gol, in ordine de 
mers), 1430 kg (totalá, autorizatá) si 
2530 kg (totală, cu remorcă). Pertor- 
manje: viteza maximă (176 km/h), acce- 
lerare 17,8 s (400 m, cu pornire-oprire); 
33,6 s (1000 m, cu pornire-oprire) si 
11,5 s (0—100 km/h). Motorul: in 4 
timpi, 4 cilindri în linie, tip 171 A, cilin- 


cuplul maxim 13 kgfm la 3 500 rot/min. 
Rácirea cu lichid. Carburator Weber, 
dublu corp, 32—34 DRTC 100 W, cu 
șoc automat. Aprindere tranzistorizată. 
Ambrelajul monodisc, uscat, Verto 200 
DBR 350, mecanism cu diafragmă. Cu- 
tia de viteze cu 5 trepte sincronizate si 
mers înapoi: | = 3,3076 (v = 7,76 km/h 
la 1 000 rot/min); II = 1,8823 (13,66); III 
= 1,2800 (20,09); IV = 0,9687 (26,54); V 
= 0,7567 (33,98); mers înapoi = 3,3333 
(7,71). Instalaţia hidraulică: pompă vo- 
lumetrică cu 5 pistoane, conjunctor-dis- 


umatică, cu asietă și gardă la sol con- 
stante. Direcţia cu cremalieră și co- 
loană de securitate, în două părţi arti- 
culate prin cardan. Diametre de bra- 
care, in m: 10,17 (între pereţi) si 10,90 
(între trotuare). Frina: discuri 8 
spate, comandată prin distribuitor hi- 
draulic cu două circuite, care utilizează 
înalta presiune din acumulatorul hi- 
draulic. Pneuri: jantă din tablă ambuti- 
sată (120 TR 365 FH 4—30), Michelin 
(170/65 R 365 TRX) tubeless, cu cir- 
cumferinta de rulare 1,795 m. ՛ 


TRATAMENT REVOLUTIONAR 


in general se crede, in ţările Europei de Vest si ale Americii ce 
Nord, cá de la stiinta Lumii a Treia nu ne putem astepta la nimic — 
şi se uită astfel de unde ne-au sosit acupunctura, gimnastica yoga 
și mare parte a farmacopeei utilizate astazi... 

Un medicament recent vine să uluiascà — pur şi simplu — spita- 
lele si clinicile ultrasofisticate de pretutindeni. Este vorba de o solu- 
tie care contine sare și zahăr — doar atit! Dar aceasta terapie sim- 
plisimă a reușit vindecàri dramatice în sute de mii cazuri de holera 
și diaree acută la copiii din Zair, Bangladesh, Panama (ո țările Lu- 
mii a Treia aceste boli fac ravagii; 4—5 milioane de copii mor anual 
numai din pricina diareei!), dovedindu-se infinit mai ieftina (un plic 
de sare si zahăr, în proporţie eficienta, poate costa cel mult 5 centi!) 
decit perfuzia care se face, de obicei, in astfel de cazuri... 

În ultimii patru ani, pe tacute, terapia de rehidratare orala — nu- 
mită TRO — a inceput să se infiltreze (mărturie declaraţia „scanda- 
loasà' a medicului belgian Henri Vis) si in clinicile europene și 
nord-americane — în ciuda indignarii farmacistilor (e nerentabil să 
vinzi un medicament prea ieftin — ceea ce se intimpla si în cazul re- 
mediilor homeopate, ridicol de puţin costisitoare și, tocmai de 
aceea, neatragătoare din punct de vedere comercial), dar şi a majo- 
ritatii medicilor. care — se intimplà şi asa — nu vad cu ochi buni 
simplificarea tratamentului clasic si nici reducerea rolului medicului 
in, vindecarea pacientului! Mai ales ca, la fe! ca si in medicaţia ho 
meopata, TRO incă nu-si gasește explicaţia teoretică adecvata' 
Ceea ce, sigur, nu trebuie să impiedice spitalele — din țarile Africi 
Asiei, dar si Europei, evident nici spitalele noastre — sà puna in 
practică acest remediu (probavi! homeopat) atit de eficace. 


CÎND SĂ ÎNVĂȚĂM? . 


Experimentele efectuate cu elevi de diferite virste au confirmat 
existența unor variaţii zilnice şi săptăminale ale performanţelor la 
învăţătură: între orele 8 şi 9 se înregistrează o scădere, apoi un 
maximum între 11 si 12, după prinz o ow scàdere si, în fine, 
îmbunătăţirea performanţelor după-amiaza. |n cursul săptăminii, 
cele mai bune rezultate se obţin joi şi vineri, iar luni şi simbătă 
cele mai slabe performanţe. 

Rezultatele psihologului francez F. Testu, în afara aplicabilitátii 
lor la întocmirea orarelor şcolare, au şi o valoare ştiinţifică deo- 
sebită: ele permit introducerea unei metodologii riguroase şi, ara 
tind că profilul variațiilor activităţii intelectuale este determinat 
de virsta elevului, conţinutul lecţiilor şi natura sarcinilor. ofera 
argumente ştiinţifice pentru respingerea ipoteze: psihoritrnurilor, 
conform căreia performanţele intelectuale ar fi determinate ex- 
clusiv de factori biologici. 


DIALIZĂ PRIN TELEFON 


Deficientele aparatelor de dializă folosite in prezent ca rinich: 
artificial la domiciliul pacienţilor cu insuficiență renală, care nece 
sită o supraveghere continuă a tratamentului, precum şi repune 
rea lor în funcţionare după 3-4 ore de tratament vor putea fi re- 
zolvate în viitor prin noul aparat denumit „Genesis“. El permite 
automatizarea supravegherii şi efectuării tratamentului fie 
printr-o linie telefonică cuplată cu terminalul unui spital de spe- 
cialitate, fie prin intermediul unei casete introduse în aparat şi 
care are înregistrate toate datele pentru efectuarea şi suprave 
gherea dializei, 


Cititorii dir 
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stráinétate se pot abona prin , ROMP 
presa, P.O. BOX 12-201. telex 10376 prsfir, Bucu 


TELEFON CU COMANDĂ VERBALĂ 


Aparatul telefonic realizat de firma „Entex Electronics: 
din California, S.U.A., permite efectuarea a 100 de apelur: 
telefonice programate anterior. Programarea se face în 
mod verbal printr-un cod de cuvinte folosite de utilizatorul 
telefonului, numărul abonatului solicitat fiind vizualizat în 
momentul apelului pe un display. Dacă abonatul solicitat 
nu răspunde, se poate relua automat peste o oră numărul 
cerut prin intermediul unui cuvint codificat. 


UN NOU MECANISM 
DE SUPRACONDUCTIVITATE 


UBE., este un aliaj de uraniu și beriliu care devine supra- 
conductor la 0.85 K sau. altfel spus. rezistivitatea sa devine 
nula la -272.15 C, iar curentul electric „curge“ prin el fără 
pierderi. Pina aici nimic deosebit. UBE, s-ar fi integrat in 
categoria materialelor supraconductoare „clasice“ dacă o 
curiozitate a cornportamentului sâu nu ar fi fost remarcată 
de fizicienii Hans Ott, din Zurich, şi J.L. Smith, din Los Ala- 
mos, S.U.A. Despre ce este vorba? İn supraconductoarele 
obișnuite, electronii de conducție se grupează in perechi, 
asa incit doi electroni ai aceleiaşi perechi au spinii (mări- 
mea ce desemnează rotația electronului în jurul axei pro- 
prii) opuși, deci se atrag. In ceea ce-l privește pe UBE,., 
responsabilă de atracție în cadrul perechii de electroni este 
„nteracția magnetică ce orientează spinii electronilor, de 
data aceasta, in același sens. Deocamdată, se caută meca- 
nismele exacte de comportare a lui UBE,, care par să se 
asemene cu suprafluiditatea heliului 3. 


OBSESIA ZECIMALELOR 


Calculind raportul dintre circumferinta unui cerc si diametrul 
său, nu se obţine niciodată սո număr exact; va exista mereu 
încă o zecimală care se va adăuga la ultima găsită. Deci numarul 
„pi“ este irațional. Incepind cu Arhimede, matematicienii conti- 
nuă să-l calculeze cu o precizie din ce in ce mai mare: de la 3.13 
la 3,14159, apoi 3,1415926535 etc., sperind să găsească o periodi 
citate. Dina în prezent nu au reuşit, deşi le-a venit în ajutor şi cal- 
culatorul cu care s-a ajuns la performanţa de... un milion de zeci- 
male. Acest record a fost însă doborit în cadrul Universităţii din 
Tokio, aici calculindu-se 16 milioane de zecimale! Pentru a im- 
prima un astfel de număr, ar fi necesare aproximativ 1 600 de 
pagini ale revistei „Ştiinţă şi tehnică“ 
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Gama dispozitivelor necesare prelucrárii pieselor com- 
plexe, pe care industria românească constructoare de ma- 
sini reuseste an de an s-o îmbogăţească continuu, îşi 
adaugă la paleta ei largă de produse obținute pină acum o 
recentă realizare, anume strungul vertical SV5-CNC. 

Această nouă mașină, care este fabricată la Întreprinde- 
rea Mecanică Roman, a fost concepută special pentru pre- 
lucrarea pieselor complexe de mare precizie, în serii mici, 
mijlocii și mari, de forma discurilor, roților etc. Ea este 
echipată cu un platou tip SV5-CNC cu traversă fixă, pre- 
cum şi cu comandă numerică de conturare, elemente care-i 
conferă avantajele unei functionàri automate: o productivi- 
tate ridicată, o deservire optimă și, de asemenea, lucru nu 
mai puţin important, o întreţinere uşoară. Sint de apreciat și 
dimensiunile reduse ale strungului vertical SV5-CNC, care 
permit includerea lui într-un spațiu mic. 

Prevăzut cu variate echipamente de comandă numerică, 
cu mai multe tipuri de actionári, functionind în regim se- 
miautomat sau regim automat prin bandă perforată, strun- 
gul pe care l-am prezentat succint în cele de mai sus se do- 
vedeşte o mașină de mare tehnicitate. Ea asigură, în funcţie 
de necesităţi, prelucrarea reperelor încredințate şi executa 
acest lucru la cele mai inajte cote ale exigentei. 


ATORUL DE SARJARE 

M IPULATORUL DE FORJARE 

Ridicarea calităţii produselor reprezintă o cerinţă de ma- 
ximă importanţă în perioada actuală, cînd pe primul plan al 
activităţii economice se află problema creşterii competitivi- 
taţii, în general a eficienţei întregii producţii. Pentru realiza- 
rea acestui obiectiv, eforturile specialiștilor Întreprinderii 
Mecanice din Timişoara sînt concentrate cu prioritate în di- 
rectia sporirii performanțelor tehnico-functionale ale produ- 
selor lor. In acest sens, ei au realizat manipulatorul de şar- 
jare de 3 t si manipulatorul de forjare de 1 t. Aceste două 

' utilaje destinate sectorului metalurgiei au fost mult apre- 
ciate si la expoziția „Dezvoltarea economică si socială a 

լ ۱ României” din 1984. 


MAN 


SUCOMER 2500 

Sarcina ridicarii calităţii produselor s-a gasit din nou pe 
agenda de lucru a specialiștilor si lucrătorilor de la Intre- 
prinderea ,Tehnofrig"—Cluj-Napoca. Aici s-a introdus re- 
cent în fabricaţie de serie linia pentru producerea sucului 
concentrat de mere, tip SUCOMER 2500, instalație mult 
apreciată şi la expoziția „Dezvoltarea economica și sociala 


cr 


a României”. 

Dintre caracteristicile tehnice ale instalaţiei semnalam: 
capacitatea — 2 500 kg fructe/h; sucul obţinut — 
220—350 kg/h; puterea instalata — 180 kW; masa — 


2 560 kg; personalul care se ocupa de instalaţie numară 14 
operatori/schimb. 


Zweck uL 
m. 


iN ÎNTÎMPINAREA FORUMULUI TINEREI GENERAŢII 


Angajare plenară, rezultate meritorii 


— Întreaga activitate de creaţie tehnico-gtiint- 
fică a tineretului din judeţul nostru, imi spunea 
tov. Dumitra ՕՅոլճ, secretara Comisiei de Creaţie 
Tehnico-Ştiinţifică a Tineretului din cadrul Comi- 
'etului Judeţean Argeş al U.T.C. este orientată 
spre îndeplinirea neabătută a hotăririlor Congre- 
sului al XIl-lea al P.C.R., a sarcinilor şi indica- 
țiilor trasate de secretarul general al partidului, 
tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU. Mai precis, 
sintem angajaţi plenar în efortul general al tutu- 
ror oamenilor muncii din ţara noastră pentru 
realizarea unui obiectiv de mare însemnătate al 
economiei naţionale: dublarea productivităţii 
muncii. Or, o asemenea sarcină nu poate fi in- 
făptuită fără promovarea largă, la toate locurile 
de muncă, a cuceririlor celor mai noi ale ştiinţei 
şi tehnicii, a progresului tehnic. Tocmai în 
această direcţie, repet, sint îndreptate eforturile 
tinerilor noștri, înaltul lor potenţial creativ. 

Referirea interlocutoarei mele la înaltul poten- 
{ial de creaţie ştiinţifico-tehnică al tinerilor din 
judeţul Argeş este pe deplin justificată. Într-ade- 
văr, aici îşi desfăşoară activitatea, în cadrul unor 
prestigioase unităţi de cercetare şi inginerie teh- 
nologică — cum ar fi Institutul de Reactoare Nu- 
cleare, Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Ingine- 
rie Tehnologică pentru Automobile, Centrul de 
Cercetări pentru Industria Chimică, Institutul de 
Cercetări Pomicole Mărăcineni, Staţiunea de Cer- 
cetări Agricole Albota —, în cadrul Institutului de 
Învăţămint Tehnic Superior, precum și al unor 
mari unităţi economice cu un înalt nivel tehnic al 
producţiei, ca Întreprinderea de Autoturisme Pi- 
teşt. Combinatul Petrochimic Piteşti, Întreprinde- 
rea de Automobile ARO Cimpulung, Întreprinderea 
„Electroargeş” din Curtea de Argeş, Combinatul de 
Articole Tehnice din Cauciuc Piteşti, Întreprinde 
rea de Motoare Electrice Piteşti etc, un mare nu- 
măr de tineri specialişti cu o înaltă calificare pro- 
fesionalá. Mulţi dintre ei participă la activitatea 
de creație tehnico-ştiinţifică. Astfel, in anul 
? 1984, cca 4 500 de tineri au preluat şi rezolvat 


in cadrul celor 19 comisii protesional-știinţifice 
ale comitetelor U.T.C. numeroase teme din planu- 
rile tehnice ale intreprinderilor. Eficienţa celor 
mai importante dintre ele, in număr de 110, se 
ridică la peste 120 milioane lei. 

Care sint, totuşi, în prezent, în preajma marelui 
forum al tineretului, coordonatele pe care se în- 
scrie activitatea de creaţie tehnico-știinţifică a 
tinerilor din judeţul Argeş? Încerc, în rîndurile 
care urmează, o succintă trecere în revistă a 
unora dintre preocupările şi realizările lor de ul- 
timă oră. 

La IRNE, unde ponderea tinerilor specialişti în 
rindul personalului de cercetare este 8, 
ei îşi aduc o contribuţie deosebită la rezolvarea 
unor probleme de mare importanţă pentru energe- 
tica nucleară românească. Tinerii de aici parti- 
cipă activ la realizarea de fascicule combustibile 
pentru viitoarea centrală nuclearo-electrică de la 
Cernavoda, a unora dintre componentele sistemu- 
lui de localizare a combustibilului defect — fapt 
ce va aduce însemnate economii valutare —, a 
camerelor de ionizare pentru neutroni şi radiaţii 
gama etc. 

Pe linia valorificării superioare a materiilor 
prime există preocupări deosebite, aşa cum era 
de aşteptat. la Combinatul Petrochimic Piteşti 
Aici, tinerii ingineri Mircea Stoianovici și Aurel 
Jinga au pus la punct o metodă pentru recristali- 
zarea dimetiltereftalatului (DMT) — materie 
primă importantă pentru Combinatul de Fire Sin- 
tetice din Cimpulung. Eficienţa acestei lucrări 
este apreciată la cel puţin 50 milioane lei pe an 
Tot ing. M. Stoianovici a pus la punct şi un pro- 
cedeu de stabilizare în topitură a DMT, care are o 
eficiență economică de 20 milioane lei pe an. De 
altfel, tînărul inginer este autorul mai multor lu- 
crări privind îmbunătăţirea tehnologiilor de fabri- 
caţie şi chiar a unor procedee noi, unele dintre 
ele fiind inaintate la 0.8.۰ spre a fi brevetate. 

Rezultatele meritorii pe linia asimilării de noi 
produse în vederea eliminării importurilor se înre- 


e MUNICIPIUL BUCUREȘTI e 


Efervescentá creatoare, participare conștientă 


În Rezoluţia adoptată la Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român se sublinia: 
„Congresul dă o înaltă apreciere şi aprobă pe de- 
plin orientarea din Raport şi Directive cu privire 
la rolul de importanță deosebită pe care îl au cer- 
cetarea ştiinţifică, introducerea rapidă şi cu ۰ 
mitate în producţie a noilor cuceriri ale ştiinţei şi 
tehnicii în realizarea obiectivelor dezvoltării eco- 
nomico-sociale a României in cincinalul viitor si 
în perspectivă”. În acest context, ce conturează o 
nouă etapă în devenirea patriei, aportul tineretu- 
lui este de o reală necesitate, lui — şi nu numai 
lui — revenindu-i un rol primordial în valorifica- 
rea la un nivel superior a resurselor materiale si 
umane ale ţării, în sporirea substanţială a produc: 
tivităţii muncii, in creşterea eficienţei economice 
a bogăției naţionale. 

Şi pentru că nu se poate vorbi de asemenea 
realizări de excepţie fără să situăm în prim-plan 
activitatea de creaţie tehnico-ştiinţifică, vom |ո- 
cerca să ilustrám prin fapte de muncă, prin anga- 
jare fermă şi responsabilă implicarea tinerilor hu- 
cureşteni în atmosfera de puternică efervescenţă 
creatoare, de conştiinţă a participării, ce caracte- 
rizează această interesantă perioadă pe care o 
trăim. 

De fapt, astfel de realizări de excepţie se 
leagă atit de cele peste 220 de comisii profesio- 
nal-ştiinţifice — dintre care 158 în unităţile de 
producţie şi 65 in unităţile de cercetare-proiec 
tare —, de cele 205 cercuri ştiinţifice şi tehnice 


aplicative, de cei peste 19 200 de tineri cuprinși 
in munca de cercetare şi dezvoltare tehnologică. 
de cele 55 de teme de studiu preluate de tineri 
(mai sint în curs de rezolvare doar 19 dintre ele), 
cit şi de simpozioanele, mesele rotunde și schim- 
burile de experiență, organizate în scopul cunoaş- 
terii a noi şi noi mijloace de rezolvare a sarcini- 
lor profesionale, de sesiunile de comunicări şi ex- 
poziţiile de creaţie tehnico-ştiinţifică, de intilni- 
rile cu oamenii de ştiinţă, de decadele cărţii teh- 
nice, de  politehnicile muncitoreşti, cuprinzind 
cursuri de calificare şi perfecţionare, într-un cu- 
vint, de preocuparea constantă a Comitetului Mu- 
nicipal Bucureşti al U.T.C. de a atrage un număr 
tot mai mare de tineri în rindul creatorilor, al in- 
ventatorilor şi al inovatorilor. 

Să ne oprim însă aici şi să încercăm să creio- 
năm, foarte pe scurt, citeva dintre succesele des- 
tinate, efectiv, introducerii progresului tehnic în 
unele din întreprinderile bucureştene. 

€ Robot RIP 6,3 (autor. ing. Laurenţiu Geam- 
başu, Întreprinderea „Automatica”). Sistemul de 
robotizare a procesului tehnologic de sudură cu- 
prinde următorul echipament RIP 6,3 (subsistem 
mecanic, de acţionare şi de comandă); plattormă 
robot; cadru suport; dispozitiv avans sirmă tip 
SPRITE-2000 F; cap sudare tip BERNARD-H-400, 
sursă de sudare tip LAE 315 ESAB Robotul ۰ 
crează in cadrul acestui sistem la opt posturi cu 
piese diferite — pentru noile piese ce trebuie 
sudate este programat prin „învățare“ —, numărul 


gistrează la Combinatul de Articole Tehnice din 
Cauciuc Piteşti, unde comisia profesional-ştiinţi- 
fică s-a preocupat in mod deosebit de realizarea 
în ţară a unor repere din componența autoturis- 
melor Dier" şi „Dacia”, din componenţa utilaje- 
lor miniere etc. Numai asimilarea garniturilor 
ştanţate în dublă calitate de la modern! autotu- 
rism „Oltcit“ aduce economii de 17 milioane de 
lei pe an. Aceleaşi preocupări pot fi intilnite şi la 
Întreprinderea de Motoare Electrice Piteşti, unde 
realizarea servomotorului de curent continuu pen- 
tru echipamentele de calcul va aduce economii de 
60 000 dolari pe an. Autorul lucrării este tinărul 
inginer Dănuţ Tohăneanu. Același specialist a 
abordat şi problema deloc simplă a realizării unui 
motor cu putere mărită pentru acţionarea întrerup- 
toarelor de joasă tensiune. ք| se află actualmente 
în faza pregătirii asimilării în fabricaţie. Eficienţa 
sa economică antecalculată se ridică la 200 000 
dolari anual. 

În sfîrşit, la Întreprinderea de Autoturisme Pi- 
teşti, colective de tineri specialişti se preocupă 
de îmbunătăţirea caracteristicilor tehnico-funcţio- 
nale ale automobilelor ,Dacia" — în prezent se 
studiază problema asigurării distribuţiei variabile . 
prin aplicarea soluţiei constructive cu tachet pro- 
fitat (ing. ۱, Pielmuş şi |. Lazăr) —. precum şi de 
perfecţionarea tehnologiilor de fabricaţie şi de 
control ale diferitelor componente — realizarea 
ge matre cu gravură dublă şi triplă (ing. Sergiu 
Tănase), a unui dispozitiv de control al rotației 
(ing. Gigi Veza), a unui stand de încercări pentru 
echipamentul hidropneumatic (ing. |. Pielmus او‎ 
|. Turbatu) etc 

Desigur, exemplele ar putea continua. Ele re 
levă hotărîrea tinerilor argeşeni de a intimpina ۰ 
rumul tineretului din primávara acestui an cu noi 
şi valoroase realizări pe linia creaţiei tehnico-şti- 
inţifice pusă în slujba dezvoltării economico-so- 
ciale a ţării. (Petre Junie). 


lor fiind de 600 in opt ore, iar gabaritul maxim 
de 500 x 500 x 500 (se execută din OL 37 cu 
grosimea de 1,5—5 mm). 

€ Roată principală si frină pentru avionul 
IAR 827 (autori: ing. Dan Mihalcea, tehnician Pe- 
tre Vişenoiu, ing. Romulus Alexe, ing. Mihai Mu- 
gat ing. George Leonte, sing. Vlad Baiany, Între- 
prinderea Metalurgică Română pentru Aeronau- 
tică). Această roată-frină, importată pînă acum la 
preţuri foarte costisitoare, este destinată echipă- 
rii trenurilor de aterizare ale avioanelor la care 
sarcina statică maximă atinge 1 400-«daN, iar cea 
dinamică verticală 61 000 daN. Sistemul de fri- 
nare astfel conceput preia o energie de frinare pe 
roată de 820 kJ, cuplul dinamic de frinare are 
102 daNm. iar cuplu! static de frinare 129 daNm. 


Reţinem că roata si frina realizate la IMRA cu- 
prind materiale româneşti în proporţie de 100%; 
că prezintă o garanţie de 20 de ani; că durata de 
exploatare — ۵108 la prima reparaţie — este de 
1 300 de ore de zbor, timp de cinci ani, cu ob: 
servaţia că plăcuţele de frinare vor fi înlocuite ori 
de cite ori va fi atinsă uzura maximă. 

Փ Dispozitiv pentru strunjirea arborilor cu 
came pe strung universal (autor. ing. Lucian lo- 
nescu, Întreprinderea „23 August“). Prelucrarea 
prin agchiere a arborilor cu came din fabricaţia 
de motoare a reprezentat întotdeauna o problemă 
dificilă pentru a cărei rezolvare s-au întrebuințat 
utilaje speciale, provenite din import, adesea ine- 
ficiente si chiar nefolosibile. De aici şi ideea 


